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USA

ARDEX INC.

400 Ardex Park Drive

Aliquippa, PA 15001

Tel.: +1 (0) 724 2035000

Fax: +1 80) 724 2035001

Email: customer-service@ardex.com
Internet: www.ardex.com

W.W.Henry Company Inc.
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001

Tel.: +1 (0) 724 3038050
Fax: +1 (0) 724 2038001
E-mail: info@wwhenry.com
Internet: www.wwhenry.com

AUSTRALIE

ARDEX BUILDING PRODUCTS PTY LTD
26 Prince William Drive, Seven Hills

NWS 2147 Australia, Sydney

Tel.: +61 (0) 2 98519199

Fax.: +61 (0) 2 96745621

Internet: www.ardexbp.com.au

RAKOUSKO

ARDEX Baustoff GmbH
Hirmer Str.40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 (0) 2754 70210

Fax: +43 (0) 2754 2490
e-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at

BENELUX

ARDEX Technisch Bureau
Schepersweg 5, 7047 CT Braamt
Niederlande

Tel.: +31 %0; 314 653091

Fax: +31 (0) 314 651335

e-mail: huub.overbeek@planet.nl

BULHARSKO

ARDEX EOOQD.

Kapitan Todor Nochev 4 str.
1407 Sofia

Tel.:+359 (0) 29621338
Fax:+359 (0) 29621931
e-mail:kostov@ardex.bg
Internet:www.ardex.bg

CESKA REPUBLIKA a SLOVENSKO
ARDEX Baustoff s.r.0.

Bauerova 10, 603 00 Brno

aredl Nérodniho stavebniho centra

Tel.: + 42 (0) 541 249 922

Fax: + 42 (0) 541 213 962

e-mail: ardex@ardex.cz
internet:www.ardex.cz, www.ardex.sk

DANSKO

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 (0) 4488 5050
Fax.: +45 (0) 4488 5060
e-mail: ardex@ardex.dk
Internet: www.ardex.dk

JIZNI AFRIKA

ARDEX SOUTH AFRICA PTY. LTD.
P.O. Box 38821

BOOYSENS

2016

South Africa

Tel.:+27 (0) 11 4991126

Fax:+27 (0) 11 4991127
e-mail:info@ardex.co.za

FINSKO

ARDEX OY

Kalkkipellontie 4, 02600 Espoo
Tel.: +359 (0) 9 686914-0

Fax: +359 (0) 9 686914-33
e-mail: ardex@ardex.fi
Internet: www.ardex.fi

FRANCIE

ARDEX NOVAL S.A.

9, rue du Sagittaire, SILIC 144
94523 Rungis/Cédex

Tel.: + 33 (0) 1468 68612

Fax: +33 (0) 1468 72902
e-mail: sa.ardex@wanadoo.fr
Internet: www.ardex.fr

INDIE

BAL ENDURA ADHESIVES
(INDIA) PVT. LTD

73/1B Byregowda Industrial Estate
Srigandhanagar

Hegganahalli, Vishwaneedam Post
Peenya 2nd Stage

Bangalore 560 091

Tel.: +91 (0) 808 360266

Fax: +91 (0) 808 362078

IRSKO

BUILDING ADHESIVES IRELAND Ltd.
Unit 6 Plato Business Park
Damastwon

Dublin 15

Tel.:+353 (0) 1 8222776

Fax:+353 (0) 1 8222777

CINA

SHANGHAI ABA CHEMICAL BUILDING
MATERIALS CO., LTD

Rm. 501, 158 Pu Hui tang Road
Shanghai 200030

Tel.: +86 (0) 21 64688851

Fax: +86 (0) 21 64688853

e-mail: stephen@saba.com.cn

Internet: www.saba.com.cn

ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit 01, 11th Floor

Chinachem Century Towel
175-180 Gloucester Rd. Wanchai
Hong Kong

Tel.: +852 (0) 2529 6325

Fax: +852 (0) 2529 8615

E-mail: lawrence@ardex.com.hk

POLSKO

ARDEX POLSKA sp.z0.0

UL. Borowa 85, 41253 Czeladz
Tel: +48 (0) 3226 58368

Fax: +48 (0) 3226 58367
e-nmail: biuro@ardex.pl
Internet: www.ardex.pl

MADARSKO

ARDEX EPITOANYAG Kft
Torbagy u.15, 2045 Térokbalint
Tel.: +36 23 511-370

Fax: +36 23 511-382

Email: ardex@ardex.hu
Internet: www.ardex.hu

VELKA BRITANIE
ARDEX UK LTD.
Homefield Road
Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 (0) 1440 714939
Fax: +44 (0) 1440 703424
e-mail: info@ardex.co.uk
Internet: www.ardex.co.uk

BUILDING ADHESIVES LIMITED
Longton Road, Trentham
Stoke-on-Trent St4 8JB.

Tel.: +44 ?0; 1782 591100

Fax: +44 (0) 1782 591101

e-mail: info@building-adhesives.com
Internet: www.building-adhesives.com

NEMECKO

ARDEX GmbH

Fridrich-Ebert-Strasse 45, 58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664-0

Fax. +49 (0) 2302 664-240

E-mail: kundendienst@ardex.de
Internet: www.ardex.de

LUGATO CHEMIE DR. BUCHTEMANN
GmbH & Co.

Postfach 70 11 40

22011 Hamburg

Tel:+49 (0) 40 694070

Fax:+49 (0) 40 69407-193/110
e-mail:info@lugato.de
Internet:www.lugato.de

NORSKO

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Jerikovejen 10b, 1067 Oslo

Tel.: +47 (0) 2261 0500

Fax: +47 (0) 2261 0575

E-mail: terje.stroembom.olsen@ardex.no

ITALIE

ARDEX s.r..

Largo Salvo D’Acquisto 24
37012 Bussolengo (VR)
Tel:+39 (0) 45 6754534
Fax:+39 (0) 45 6766837
e-mail:neumann@ardex.it
Internet:www.ardex.it

Tato publikace nenahrazuje technické listy. Dbejte prosim pokyni a Gdajli v technickych listech produktu. Ruéime za kvalitu nasich produkt.
Nase doporuceni pro zpracovani vychézeji z praktickych dlouholetych zkusenosti, a je nutné je povazovat za vieobecna doporuceni, nebof neméme viiv na podminky na stavbé a na zplsob

provedent praci. VyuZijte proto bezplatného servisu a podpory nasich techniki pfimo na stavbé.

SVYCARSKO
ARDEX SCHWEIZ AG
Bahnhofstrasse 53
8600 Diibendorf

Tel: +41 (0) 4 33551919
Fax: +41 (0) 4 33551918
Email: info@ardex.ch
Internet: www.ardex.ch

SVEDSKO
ARDEX-ARKI AB
Upplagsvégen 1-5
11743 Stockholm

Tel.: +46 (0) 8 55631550
Fax: +46 (0) 8 55631567
Email: ardex@ardex.se
Internet: www.ardex.se

SPANELSKO

ARDEX CEMENTO S.A.
Pol.Ind.Pla.de Llerona
C./Holanda, 18

08520 Las Franquesas del Valles
Tel.: +34 (0) 93 8466252

Fax: +34 (0) 93 8467438

Email: ardex@ardex.es

Internet: www.ardex.es

SINGAPUR

ARDEX (SEALS) PTE. LTD.
No 26 tuas Avenue 4
Singapore 639376

Tel: +65 (0) 68 617700

Fax: +65 (0) 68 623381
Email: sales@ardex.com.sg

TAIWAN

ARDEX ( TAIWAN) INC.

6th Floor, No. 1, Lane 26
Jen-Ai Road , Yung Ho
Taipei, 23415

Tel.:+886 (0) 2 32337741
Fax:+886 (0) 2 32337641
e-mail: inform@ardex.com.tw.

NOVY ZELAND

ARDEX NEW ZEALAND LIMITED
32 Lane St. Woolston
Christchurch

Tel.: +64 (0) 3 3843029

Fax: +46 (0) 3 3849779

RUSKO

ARDEX RUSSIA

Luzhniki 24,

office no. 316

119048 Moskau

Tel.: ++7 (0) 959605012

Fax: ++7 (0) 95 24665661
e-mail: office@ardexrussia.ru
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Kde jsou otazky,

tam musi byt i odpovédi

a ARDEX je u toho.

je uz po nékolik desetileti uznavanym pojmem
a partnerem pro profesionaly ve stavebnictvi v oblastech lepidel, sparovacich
hmot, izolaci, opravnych a nivelaénich hmot, rychlych cementlii a specialnich
stavebnich hmot. ARDEX stavi na filozofii zalozené na kvalité, univerzalnosti
pouziti, spolehlivosti a jednoduchosti pfi aplikaci a extremni uspory ¢asu.
Ma to svij divod: ARDEX je v kazdodennim kontaktu se svymi zakazniky pfi
vyméné vzajemnych zkusSenosti na stavbach i pfi planovani projekti. Dokaze
tak véas reagovat na potieby a problémy, které s sebou praxe piinasi a vyzaduje
jeiich rychlé reseni.
ARDEX vénuje spoustu usili a ¢asu pfi proskolovani nasich zakaznik( a konzultacim
pfimo na stavbé. Fundované a véas poskytnuté informace vedou k zefektivnéni
Vasi prace. Rovnéz vysoce kvalitni technicky servis nasich techniku je jednou
ze zakladnich metod nasi kazdodenni prace.
Nase vyrobky prispivaji svoji vyjimec¢nosti ke zvySeni produktivity a vyssi efektivité
stavebnich praci. ARDEX je nositelem a vynalezcem ojedinélych technologii,
které posunuly stavebnictvi o krok dopfedu - jako napf. nivelaéni hmoty nebo
krystalické rychlocementy pro vyrobu rychlych potéri znamych pod ozna¢enim
ARDURAPID®. Tyto materialy diky krystalické vazbé vody zkratily dobu nutnou
pro vyzrani a schnuti klasickych betont a potéra ze ¢tyr tydnu
najedenden.
Kvalita je u ARDEXu na prvnim misté. Veskeré produkty nami
dodavané jsou podle stejnych receptur na celém svété. Firmy,
které ziskaly svoji prvni zkusenost s nasimi produkty v zahranici,
dostavaji do rukou stejny produkt se stejnymi vlastnostmi.
U ARDEXu nenaleznete produkty, u kterych by byly receptury
uzpusobeny pro Ceskou republiku z diivodu snizeni ceny, a tim
i logicky jeho kvality. ARDEX dusledné kontroluje vstupni
suroviny, ze kterych jsou vyrobky vyrabény, i hotové produkty.
Kvalita je u ARDEXu chapana jako standart a je ji pfizptisoben
cely proces vyroby, kontroly, distribuce a vyvoje.
Tam, kde u nékterych vyrobct produktova fada konci kvalitnim
vyrobkem, tam u ARDEXu tato fada zacina, jako napf.: v oblasti
lepidel pro dlazby - flexibilni lepidlo ARDEX X7G.
ARDEX je znackou pro profesionaly a femeslniky, ktefi si jsou
velice dobie védomi uspory a zefektivnéni celého pracovniho
procesu a dokazou to ocenit.
Je uréen firmam a femesinikim, ktefi si systematicky buduji
své jméno a zakladaji si na ném jako synonymu pro kvalitu.
Prodejem naseho vyrobku nase starost o Vas nekondi,
ale zacina.



Kvalita

bez kompromisu

od AdoZ
je pilifem filozofie

ARDEX




TVORiI PEVNE VAZBY

LEPENI OBKLADU
A DLAZBY

PREHLED SYSTEMU LEPIDEL NA OBKLADY A DLAZBU
PREHLED SYSTEMU LEPIDEL NA PRIRODNi KAMEN
INFORMACE O PRODUKTU
SPOTREBA MATERIALU

ARDEX X7G

tenkovrstvé lepidlo, Sedé

ARDEX 701 F
flexibilni lepidlo

ARDEX X 77 S
MICROTEC flexibilni lepidlo, rychlé

ARDEX X7W
tenkovrstvé lepidlo, bilé

ARDEX S 16 W FLEX

rychlé stavebni flexibilni lepidlo, bilé

ARDEX S 16 FLEX

rychlé stavebni flexibilni lepidlo, bilé

ARDEX S 21

rychlé lepidlo a potér

ARDEX E 90
zuslechtujici umélohmotna disperze pro
ARDEX X7W; ARDEX S 16/S 16 W; ARDEX S 21

ARDEX FB 9
flexibilni tekuté lepidlo pro celoplosné lepeni

ARDEXFB 9 L

flexibilni tekuté lepidlo pro celoplosné lepeni, long

ARDEX X 32 FLEX

flexibilni univerzalni lepidlo

ARDEX S 48

vysoce flexibilni-tenkovrstvé lepidlo

ARDEX WA

epoxidoveé lepidlo Sedé

ARDEX AM 100

vyrovnavaci hmota

ARDEX A 46

opravna stérkova hmota pro exteriér

ARDEX DS 40

krocejové izolacéni a separac¢ni rohoz







8 LEPENIi OKLADU A DLAZBY, IZOLACE

PREHLED SYSTEMU LEPIDEL NA OBKLADY A DLAZBU

Vyrovnani Tenkovrstvé lepenf
:::::(izf/‘ ARDEX ARDEX ARDEX ARDEX X?(? ﬁlé)\(/Y ARDEX ARDEX
By AM 100 K15 S21 X7G NOVY + ARDEX E 90 X701 F X778
beton ([ ] ( J [ ] [} [}
cementova omitka sk. Il [ [ ] [ ] (]
sadro-cementova omitka sk. |l (] [ ] [} [} [}
sé&drova omitka / sadrové desky P 51 P 51 P 51 P 51 P 51
sadrokarton (] ([ ] [} [}
pérobeton ( (] ([ ] ° °
"stary obklad" P 82 P82 (] (] °
devotfiska
Podklad
interiér/
podlahy
beton P 51 ([ ] ([ ] [ ] ([ ] ([ ]
cementovy potér P 51 [ J [ J [ J [ J [ J
magnezitovy potér a xylolitovd mazanina P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82
lity asfalt opiskovany [ ] [ [ ) [ J [ J [ J
lity potér s nedostateénym opiskovanim P 82 P 82 P 82 P 82 P82 P82
anhydritovy potér brouseny P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51
anhydritovy potér zuslechtény P 82 P 82 P 82 P82 P82 P82
ARDURAPID - potér o ( [} [} [} [}
stara dlazba P 82 P 82 P 82 ([ ] [ ] [}
terrazzo P 82 P 82 P 82 [} P 82 P 82
drevotfiska P 82
Podklad
exteriér/
stény
beton (] [ [ ] (]
cementova omitka [ ] [ ] ([ ]
véapeno-cementova omitka [ ] [ J [ J [ J
Podklad
exteriér/
podlahy
beton ([ ] ([ ] ([ ] [ ]
cementovy potér [ J [} [ ) [}
stard dlazba a ARDEX 8+9 [ ] [ ] ([ ]

° vhodné

P 51 Priprava podkladu s ARDEX P 51 propojovacim adheznim prednatérem.

P 82 Ptiprava podkladu s ARDEX P 82 umélohmotnym pryskyfi¢cnym pfednatérem.
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) PP Tenko- Disperzni Epoxidova
Tekuté celoplodné lepeni . stredpe- ) lepidia lepidla
silnovrstvé lepeni
ARDEX ARDEX ARDEX ARDEX ARDEX /;R;Ei( ARDEX ARDEX ARDEX
S 16 FLEX S 16 W FLEX FB9 FBOL S21 E 90 X 32 S48 WA
[ ] [ ] [ [ ] [ ]
[ [ [ [ ] [
[ [ [ [ ] [
P 51 P 51 P 51 P 51 [
[ [ [ ] [
[ [ [ [ ] [
[ P82 P82 [ ] [
P 82 [ ] [ J
[ ] [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] ([ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ]
P 82 P 82 P 82 P82 P 82 P 82 P 82 P 82 [ ]
[ [ ] [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ ]
P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 [
P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 [
P 82 P 82 P 82 P82 P 82 P 82 P 82 P 82 [
[ [ [ [ [ ] [ [ [ ] [
[ P 82 P 82 P82 P 82 [ P 82 [ [
[ [ P 82 P82 P 82 [ P 82 [ ] [
P82 [ ] [
[ J
[ ]
[ ]
[ ] [ [ ] [ ] [ [ ]
[ ] [ [ ] [ ] [ [ ]
[ ] [ ] [ [

* podrobné Gdaje v technickém listu produktu.




10 LEPENi OKLADU A DLAZBY, IZOLACE

PREHLED SYSTEMU LEPIDEL NA PRIRODNi KAMEN

MRAMOR, JURA-MRAMOR,
SOLNHOFERSKE DESKY aj.

GRANIT, ZULA, QUARZIT aj.

Interiér
sténa

tenkovrstvé lepeni

ARDEX S 16 FLEX
ARDEX X 32

ARDEX S 16 FLEX
ARDEX X 32

lepeni a vyrovnavani

ARDEX S 16 FLEX s piskem
ARDEX X 32

ARDEX S 16 FLEX s piskem
ARDEX X 32

lepeni do betonu

ARDEX X 32
ARDEX A 35/ ARDEX A 35 MIX

ARDEX X 32
ARDEX A 35/ ARDEX A 35 MIX
ARDEX A 37 / ARDEX A 37 MIX

sparovani ARDEX MG ARDEX MG
ARDEX FS-DD
ARDEX FL
Interiér tenkovrstvé lepeni ARDEX S 16 FLEX ARDEX S 16 FLEX
podlaha ARDEX X 32 ARDEX X 32
lepeni a vyrovnavani ARDEX X 32 ARDEX X 32
lepeni do betonu ARDEX X 32 ARDEX X 32
ARDEX A 35/ ARDEX A 35 MIX ARDEX A 35/ ARDEX A 35 MIX
ARDEX A 37 / ARDEX A 37 MIX
sparovani ARDEX MG ARDEX MG
ARDEX FS-DD
ARDEX FL
Exteriér tenkovrstvé lepeni ARDEX X 701 F
sténa ARDEX X 77 S
ARDEX X 32
lepeni a vyrovnavani ARDEX X 32
lepeni do betonu ARDEX X 32
sparovani ARDEX FL
Exteriér tenkovrstvé lepeni ARDEX FB 9
podlaha ARDEX FB 9 L
ARDEX X 32
lepeni a vyrovnavani ARDEX X 32
lepeni do betonu ARDEX X 32
sparovani ARDEX FL

* podrobné tdaje v technickém listu produktu.




ARDEX X7G NOVE

tenkovrstvé lepidlo, Sedé

Cementova baze.
Pro lepeni obkladl a dlazby, lepeni a stérkovani
izolaénich desek zateplovacich systému.

Interiér i exteriér, sténa i podlaha.

Klasifikace C2 TE
podle EN 12004

Odolné pusobeni vody
Mrazuvzdorné
Flexibilni

Oblast pouziti:
Lepem
obklad{ podlah, stén a stropli
z keramiky a nenasakavych slinutych dlazeb
- sklenéné mozaiky a porcelanu
- desek z pénového polystyrenu,
polyuretanu a fenolovych pryskyfic.
- tepelné a zvukové izolaénich a pohledovych desek

Pokladka
- dlazby keramické i slinuté na
vytapénych potérech.
- silné profilované dlazby a obkladt a keramiky
- dlazby s rozdilnou tloustkou
po pfidani kfemicitého pisku mozno
vyrovnavat podklad a lepit zarover

Pro aplikace:
ARDEX X7G smichano s ARDEX E 90 zuslechfuji-
ci umélohmotnou disperzi - vyroba vysoce
flexibilniho a vodoodpudivého loze

- keramickych obkladu
vodojem( (hygienicky atest-
Institutu v Gelsenkirchenu, ze dne 19. 11. 1989
- €. protokolu.-Nr. E 2735A/89/G)

Normy, atesty:

Certifikace dle EN 12004: C2TE
Nehoflava hmota tfidy A

podle DIN 4102, dil 1, &islo PA-IIl 4.53
Certifikéat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001

Pomér pro michani:

Ca. 9- 121 vody : 25 kg prasku

Objemova hmotnost ¢erstvé smési:
Ca1,5 kgllitra

Pocatek tvrdnuti:

Po ca. 5 hodinach /20°C

Konec tvrdnuti:

Po ca. 18 hodinach /20°C

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 5 hod.
Doba pro pokladku (po naneseni na podklad):
ca. 10 min.

Doba pro korekci (po nalepeni obkladu): ca. 20 min.

Pochuznost (20 °C): po ca. 24 hod.,

poté mozno sparovat dlazby

Mozno sparovat na sténé (20 °C): po ca. 8 hod.
Vhodnost pro podlahové topeni: ano

Spotieba materialu:
Je podle kvality podkladu a pouzité
velikosti zubové stérky

LEPENi OKLADU A DLAZBY, IZOLACE 11

Velikost 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg prasku/m?
Velikost 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,7 kg prasku/m?
Velikost 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,0 kg prasku/m?
Pevnost v tlaku: Po uloZeni podle DIN 1164

po 28 dnech 18,2 N/'mm?

Pevnost v tahu za ohybu: Po uloZeni podle

DIN 1164, po 28 dnech 6,5 N/mm?
Smykova pevnost:
Po 28 dnech ulozeni
Nasakava dlazba
Nesavé a slinuté dlazby
a po uloZeni za mrazu
nesavé a slinuté dlazby
Po 28 ulozeni za mokra
Nasékava dlazba
Nesavé a slinuté dlazby

1,37 N/mm?
1,22 N/mm?

1,85 N/mm?

1,14 N/mm?
1,46 N/mm?

Pevnost v tlaku (kulicCkova metoda): Brinell

po 28 dnech

41,00 N/mm?

GIS KOD: ZP 1 = vjrobek s obsahem cementu

Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drézdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX X 701 F

flexibilni lepidlo

Cementov4 béze.
Pro lepeni a pokladku keramickych a slinutych dlazeb.

Interiér i exteriér, sténa i podlaha.
Klasifikace C2 TE S1 podle EN 12004

Flexibilni s vysokou adhezni pevnosti

Odolné pusobeni vody, snadno zpracovatelné.
Mrazuvzdorné s vysokou vydatnosti.

Bez vapennych vykvétd, s pfisadou trasu.

Oblast pouziti:
Pro vyrobu flexibilniho lepidiového loZe
- lepeni a pokladka obkladi a dlazby
z bélniny, keramiky a slinuté dlazby
- sklenéné mozaiky a porcelanu
- kamenné pfirodni dlazby - s vyjimkou mramoru
- pro aplikace vhodnych stavebnich desek,
napf. sadrokarton(i, cementovlaknitych desek
- tepelné izolagnich desek z EPS a XPS
a mineralnich vidken a viny
- hotovych elementt s obklady (pénovych-izolatnich
desek oboustranné povrstvenou kasirovaci vrstvou).
- lepeni a pokladka obkladi a dlazby bazénd.
- pro aplikace keramickych pask zateplenych fasad.
- lepeni a pokladka obkladi a dlazby na nevyzralych
pokladech jako napt. beton a zdivo.
- dlazby a desky na vytapénych potérech.

Normy, atesty

Certifikace dle EN 12004: C2TE

Vhodnost pro slinuté dlazby

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001

Pomér pro michani:

ca. 10l vody: 25kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 2 obj.dily prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,2 kg/l

Objemova hmotnost ¢erstvé smési: ca. 1,5 kg/l
Spotreba materialu: vyrovnané podklady

Velikost 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg prasku/m?

Velikost 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,7 kg prasku/m?

Velikost 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,0 kg prasku/m?

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 5 hod.
Doba pro pokladku (po naneseni na podklad):
ca. 10 min.

Doba pro korekci (po nalepeni obkladu): ca. 20 min.
Pochuiznost (20 °C): po ca. 24 hod.,

poté mozno sparovat dlazby

Mozno sparovat na sténé (20 °C): po ca. 8 hod.
Pevnost v tahu za ohybu: pro nesavé a slinuté
dlazby po 28 dnech

v suchu 1,0-2,0 N/mm?

za mokra 1,0-2,0 N/mm?

po mrazovych cyklech ca.1,0-1,5 N/mm?

Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drézdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech

12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN . EAN .

25 kg 4001 . 25 kg 4084 .

pap.pytel | 9006445040015 | 40Pyl pap.pytel | 9006445040848 | 40PVl
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INOVACE
ROKU

ARDEX X 77 S
MICROTEC flexibilni
lepidlo, rychlé

Cementova baze.
Pro lepeni a rychlou pokladku keramickeé dlazby,

linuté dlaz i
a pro slinuté dlazby GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu,

Interiér i exteriér, sténa i podlaha. s nizkym obsahem chromét(

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
Flexibilni 6 mésicli od data vyroby v suchych prostorach
Odolné pisobeni vody
Mrazuvzdorné

S vysokou vydatnosti

S vysokou adhezni pevnosti

Snadno zpracovatelné

Vysoka adhezni pevnost pro slinuté dlazby a obklady
Jiz po ca.l 1/2 hodiné je pfipravena pro zatizeni
chizi a sparovani

Oblast pouziti:
Vyroba flexibilniho lepidlového loze.
Iepenl a pokladka
obkladd a dlazby z bélniny, keramiky
a slinuté dlazby
- sklenéné mozaiky a porcelanu
- betonovych dlazdic
- na vihkost citlivé kamenné pfirodni dlazby.

Pro aplikace
- vhodnych stavebnich desek,
napf. sadrokartond, cementovlaknitych desek
- tepelné izolaCnich desek z EPS a XPS
a mineralnich vldken a viny
- hotovych elementl s obklady
pénovych izolacnich desek s oboustranné
povrstvenou kasirovaci vrstvou)
- obklady a dlazby bazéni
- keramickych paskd zateplenych fasad
lepeni a pokladka
- obklad( a dlazby na nevyzralych podkladech
napt. beton a zdivo (miniméiné 3 mésice staré)
- dlazby a desky na vytapénych potérech

Normy, atesty:

Certifikace dle EN 12004: C2FT S1

Spliiuje klasifikaci F

(Pevnost v tahu > 0,5 N/mm?) jiz po 6 hodinach
ARDEX X 778 smichan s ARDEX E 90 zustéchtovaci
umélohmotnou disperzi je vhodny k zhotoveni vysoce
plastického, vodu odpuzujiciho maltového loze CS 2
podle EN 12004.

Pomér pro michani: ca. 8,5 | vody: 25 kg prasku
Sypka hmotnost: ca. 1,1 kg/I

Objemova hmotnost cerstvé smési: ca. 1,5 kgl
Spotieba materialu: vyrovnané podklady

Velikost 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg prasku/m?

Velikost 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg prasku/m?

Velikost 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg prasku/m?

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 30 min.
Doba pro pokladku (po naneseni na podklad):

ARDEX X7W

tenkovrstvé lepidlo, bilé

Cementova baze.
Pro lepeni obklad(i a dlazby a izola¢nich desek KZS.

Interiér i exteriér, sténa i podlaha.
Klasifikace C1, podle EN 12004

Odolné pusobeni vody
Mrazuvzdorné
Flexibilni

Oblast pouziti:
Lepem
prihledné mozaiky,
- porcelanové mozaiky, skla a keramiky,
pokud bude nasledovat bilé sparovani
- sklenénych prlhlednych obkladl
a akustickych desek.

ARDEX X 7 W po smichani s ARDEX 90
zuslechtullm umélohmotna disperze:
vyroba vysoce flexibilniho,

vodoodpudivého lepidlového loZe.

- lepeni dlazby na balkonech, teraséach,
fasad, zabranuje vniknuti vihkosti

a tvorbé vykveétd.

- lepeni velkoformatovych obkladl a dlazby

S nesavym a hladkym rubem.

lepeni nesavé a slinuté dlazby
Normy, atesty:

Certifikace dle EN 12004: C1T

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

Ca. 1 obj.dil vody: 2 1/ 2 obj.dily prasku
Objemova hmotnost ¢erstvé smési:
ca.1,7 kg/litrd

Pocatek tvrdnuti: ca. 5 hodinach /20°C
Konec tvrdnuti: ca. 18 hodinach /20°C
Spotreba materialu: je podle kvality podkladu
a pouzité velikosti zubové stérky

- pro dlazby 1,4 kg az 3,2 kg/m?,

- pro aplikace izolaénich desek 1,3 kg az 2 kg/m?
Pevnost v tlaku: Po uloZeni podle DIN 1164
po 28 dnech 18,2 N/mm?

Pevnost v tahu za ohybu:

Po uloZeni podle DIN 1164 po 28 dnech 6,5 N/mm?
Pevnost ve stfihu:

Po 28 dnech ulozeni

Nasékava dlazba 1,37 N/mm?

Nesavé a slinuté dlazby 1,22 N/mm?

Po mrazovych cyklech podle DIN 52104

Nesavé a slinuté dlazby 1,85 N/mm?

Po 28 uloZeni za mokra

Nasakava dlazba 1,14 N/mm?

Nesavé a slinuté dlazby 1,46 N/mm?
Pevnost v tlaku (kulickova metoda):
Brinell po 28 dnech 41,00 N/mm?
Vhodnost pro podlahové topeni: ano
GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drézdivy - obsahuje cement

ca. 20 min. . . Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
Doba pro korekei (po nalepeni obkladu): 12 mésict od data vyroby v suchych prostoréch

ca. 15 min.

Pochuiznost (20 °C): po ca. 90 min., Baleni ¢. vyrotgku Paleta Baleni ¢. V)'Irotaku Paleta
poté mozno sparovat dlazby EAN¢. EAN &.

Mozno sparovat na sténé (20 °C): po ca. 60 min. 25 kg 4633 ] 25 kg 4002 ]
Vhodnost pro podlahové topeni: ano pap. pytel 90 06445 04633 8 40 pytld pap. pytel 90 06445 04002 2 40 pytld
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ARDEX S 16 FLEX

rychlé stavebni lepidio,
Sedé

Cementova baze, s ARDURAPID-efektem.
Pro aplikace pfirodniho kamene, mramoru, obkladd a
dlazby a izolaénich desek.

Pro interiér, sténa i podlaha.
Flexibilni; klasifikace C2 FT S1, dle EN 12004

Oblast pouziti:

Pokladka rychle zatéZovatelné dlazby

s rychlym vyschnutim lepidlového loze.

Pokladka bez rizika probarveni

- pfirodniho kamene, napf. z mramoru,
jura-mramoru, solnhoferskych desek apod.,

- kamenné pfirodni dlazby, napf.z granitu,
quarzitu apod.,

- betonovych dlazdic a aglomerovaného, umélého
mramoru

Pro aplikace

- obklad( a dlazby z bélniny a keramiky,

- mozaiky z keramiky a nenasakavych slinutych dlazeb

- vhodnych stavebnich desek napr. sadrokartond,

- tepelné izolaCnich desek z EPS a XPS
a mineralnich vidken a viny,

- hotovych element( s obklady (pénovych-izolatnich
desek s oboustranné povrstvenou kasirovaci vrstvou).

- lepeni a pokladka slinuté dlazby a obklady.

Normy, atesty

Certifikace dle EN 12004: C2FT

Tenkovrstvé lepidlo podle DIN 18 156-M s rychlejsim
vyzranim a pevnosti

Nehoflava hmota tfidy A

podle DIN 4102, dil 1, odstavec Z-PA-lll 4.593
Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 6,5 | vody: 25 kg prasku odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 3 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,4 kg/|

Objemova hmotnost erstvé smési: ca. 1,6 ky/l
Spotieba materialu: vyrovnané podklady
Velikost 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg prasku/m?
Velikost 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,7 kg prasku/m?
Velikost 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,0 kg prasku/m?
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 30 min.

Doba pro pokladku (po naneseni na podklad):

ca. 10 min.

Doba pro korekci (po nalepeni obkladu):
ca. 15 min.

Pochuiznost (20 °C): po ca. 2 - 3 hod.,

poté mozno sparovat dlazby

Mozno sparovat na sténé (20 °C): po ca. 1- 2 hod.
Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésici od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX S 16 W FLEX

rychlé stavebni lepidlo, bilé

Cementova baze, s ARDURAPID-efektem.
Pro lepeni svétlych a prihlednych mramord.

Pro interiér, sténa i podlaha.
Flexibilni

Oblast pouziti:
lepeni a pokladka svétlych, prisvitnych
mramorovych desek.

Vyroba rychle zatéZovatelné dlazby

s rychlym vyschnutim lepidlového loZe.

Pokladka bez rizika probarveni

- pfirodniho kamene, napf. z mramoru,
jura-mramoru, solnhoferskych desek apod.,

- kamenné pfirodni dlazby, napf.z granitu,
quarzitu apod.,

- betonovych dlazdic a aglomerovaného, umélého
mramoru

Pro aplikace

- obkladd a dlazby z bélniny a keramiky,

- mozaiky z keramiky a nenasakavych slinutych
dlazeb

Pro aplikace

- vhodnych stavebnich desek
napi. sadrokarton(,

- tepelné izolatnich desek z EPS a XPS
a mineralnich vidken a viny,

- hotovych element( s obklady (pénovych-izolatnich
desek s oboustranné povrstvenou kasirovaci vrstvou).

Normy, atesty:

Certifikace dle EN 12004: C2FT

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 7,5 | vody: 25 kg prasku odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 2 3/4 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,2 kg/l

Objemova hmotnost Cerstvé smeési: ca. 1.4 kgl
Spotieba materialu: vyrovnané podklady
Velikost 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg prasku/m?
Velikost 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,7 kg prasku/m?
Velikost 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,0 kg prasku/m?
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 30 min.
Doba pro pokladku (po naneseni na podklad):
ca. 10 min.

Doba pro korekci (po nalepeni obkladu):
ca. 15 min.

Pochuiznost (20 °C): po ca. 2 - 3 hod.,

poté mozno sparovat dlazby

Mozno sparovat na sténé (20 °C):

poca. 1 -2 hod.

Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésict od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX S 21

rychlé lepidlo a rychly potér

Vyrobeno z wittenského rychlocementu 32,5 R-SF.
Pro vyrovnani podlah a pokladka obkladd
a dlazby s rychlym vytvrzenim a pochlznosti.

Pro interiér i exteriér.
Klasifikace C1 F, podle EN 12 004

Odolné pisobeni vody

Mrazuvzdorné

Flexibilni

Mozné pfidani pisku pfi pouziti jako vyrovnavaci vrstva

Oblast pouziti:

vyrovnani a prestérkovani nerovnost
podkladu, ve spadu

pokladka dlazby z

- keramiky

- kameny

Pokladka silné profilovanych rubd obkladd

a dlazby nebo keramické dlazby s nestejnou
tloustkou nebo piirodniho kamene - s vyjimkou
mramoru.

Normy, atesty

Certifikace dle EN 12004: C1F
Nehoflava hmota tfidy A 2

podie DIN 4102, dil 1, odstavec Z-PA-III 4.594
Certifikat TAZUS, 1ISO 9001, ISO 14001
Pomér pro michani:

pro stérkovani a vyrovnani

ca. 5 | vody: 25 kg prasku tomu odpovida
ca. 1 obj.dil vody: 3 1/4 obj.dil prasku
pro lepeni dlazby

ca. 4 | vody: 25 kg prasku tomu odpovida
ca. 1 obj.dil vody: 4 1/4 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,5 kg/l

Objemova hmotnost Cerstvé smési: ca. 2,0 kg/
Spotreba materialu:

Pro vyrovnani podkladu (smés s piskem)

ca. 1,0 - 1,3 kg praSku/m?mm

Pro lepeni dlazby

pfi pouziti zubové stérky velikosti

6 x 6 x 6 mm ca. 4,0 kg prasku/m?

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 30 min.
Doba pro pokladku (po naneseni na podklad):
ca. 10 min.

Doba pro korekci (po nalepeni obkladu):
ca. 20 min. (pro keramiky, obklad( a dlazby)
Pochuznost (20 °C):

vyrovnani po ca. 1,5 hod.

sparovani dlazby po ca. 3 hod.

Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drézdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN . EAN ¢. EAN .

25 kg 4620 , 25 kg 4624 g 25 kg 4006 ,,

pap.pytel | 9006445046208 | 40Pyl pap.pytel | 9006445046246 | 40Pyl pap.pytel | 9006445040060 | 40Py
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ARDEX E 90

zuslechtujici umélohmotna
disperze

Zuslechtujici umélohmotna disperze pro
ARDEX X7W
ARDEX S 21

Pro interiér i exteriér.

Oblast pouziti:

V kombinaci: ARDEX X7W
- vyroba vysoce flexibilniho, vodoodpudivého
lepidlového loze

- lepeni a pokladka slinuté dlazby a obkladu

- pro aplikace keramickych paskd zateplenych fasad

- lepeni a pokladka obklad( a dlazby na ne zcela
nevyzralych podkladech z betonu
a zdiva (minimainé 3 mésice staré)

- pro dlazby a desky na vytapénych potérech

V kombinaci: ARDEX S 21

- vyroba vysoce flexibilniho, vodoodpudivého
lepidlového loze

- pokladka dlazby na vytapénych potérech

- pokladka slinuté dlazby a obklady

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001

Pomér pro michani:

ARDEX E 90 zfedén 1:1 vodou zfedén.
Pomér michani:

25 kg ARDEX X7W +

4,5 kg ARDEX 90 + 6 kg vody

25 kg ARDEX S 21 +

2,5 kg ARDEX 90 + 2,5 kg vody

Oznaceni dle zak. o chem. latkach: nenf
Skladovani: v originalnich uzavfenych obalech
12 mésicu od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX FB 9

flexibilni tekuté lepidlo
pro celoplosné lepeni

Pro celoploné tenkovrstvé lepeni
keramickych a slinutych dlazeb.

Pro interiér i exteriér, podlahy.
Klasifikace C2 FE S1, podle EN 12004

Tekuté lepidlo s libovolné nastavitelnou
konzistenci, vynikajici celoplo$né pfilepenf
Optimalni zpracovatelské vlastnosti

Oblast pouziti:

Vyroba flexibilniho lepidlového loZe

s variabilni konzistenci.

Celoplosné prilepeni dlazby a desek

(bez nutnosti pfimazani rubu dlazdic).

Pokladka

- dlazby, keramiky a slinuté dlazby,

- mozaiky z bélniny a keramiky,

- kamenné pfirodni dlazby - s vyjimkou
mramoru.

Pokladka obkladu a dlazby

- na balkonech a terasach,

- bazénech,

- na vytapénych potérech,

- v primyslovych provozech s vysokym mechanic-
kym zatizenim.

Vysoké prilnavost pfi pokladce

pfirodniho kamene a slinuté dlazby.

Stérkovani a vyrovnani podkladu.

Pokladka dlazby na nevyzralych podkladech

z betonu (minimélné 3 mésice stary).

Normy, atesty:

Certifikace dle EN 12004: C2FE S1

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001

Pomér pro michani:

ca. 6 | vody: 25 kg prasku odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 3 1/4 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,3 kg/l

Objemova hmotnost Eerstvé smési: ca. 1,7 kg/
Spotreba materialu:

pfi pouziti zubové stérky velikosti

6 x 6 x 6 mm ca. 2,3 kg prasku/m?

8 x 8 x 8 mm ca. 3,0 kg prasku/m?

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 2 hod.
Doba pro pokladku (po naneseni na podklad):
ca. 10 min.

Doba pro korekci (po nalepeni): ca. 30 min.
Pochuiznost (20 °C): sparovani po ca. 5 hod.
Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drézdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech

12 mésict od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX FB 9L

flexibilni tekuté lepidlo
pro celoplosné lepeni, long

Pro celoploné tenkovrstvé lepenf
keramickych a slinutych dlazeb.

Pro interiér i exteriér, podlahy.
Klasifikace C2 E, podle EN 12 004

Tekuté lepidio s libovolné nastavitelnou
konzistenci vynikajici celoplodné pfilepeni
Del$i doba pro zpracovani

Optimalni zpracovatelské vlastnosti

Oblast pouziti:

vyroba flexibilniho lepidlového loZe

s variabilni konzistenci.

Celoplosné prilepeni dlazby

(bez nutnosti pfimazani rubu dlazdic).

Pokladka

- dlazby, keramiky a slinuté dlazby

- mozaiky z bélniny a keramiky

- kamenné pfirodni dlazby - s vyjimkou
mramoru.

Pokladka obkladu a dlazby
na balkonech a terasach

- bazénech

- na vytapénych potérech

- v priimyslovych provozech s vysokym
mechanickym zatizenim.

stérkovani a vyrovnani podkladu
pokladka dlazby na nevyzrélych podkladech
z betonu (minim&Iné 3 mésice staré).

Normy, atesty:

Certifikace dle EN 12004: C2E

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 6,5-7,5 | vody: 25 kg prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,3 kg/l

Objemova hmotnost erstvé smeési: ca. 1,7 kgl
Spotreba materialu:

pii pouZiti zubové stérky velikosti

6 x 6 x 6 mm ca. 2,3 kg prasku/m?

pii pouZiti zubové stérky velikosti

8 x 8 x 8 mm ca. 3,0 kg prasku/m?

Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 3 hod.
Doba pro pokladku (po naneseni na podklad):
ca. 30 min.

Doba pro korekci (po nalepeni obkladu):
ca. 30 min.

Pochtiznost (20°C): spérovani po ca. 6 hod. mozné
Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP1 = vyrobek s obsahem cementu,
s nizkym obsahem chromatt

Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drézdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavfenych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni €. vyrobku Paleta Baleni €. vyrobku Paleta
EAN & EAN . EAN .

45kg 4016 o 25 kg 4003 n 25 kg 4087 n

Kanistr 90 06445 04016 9 | 108 kanistrd pap.pytel | 9006445040039 | 40Pyl pap.pytel | 9006445040879 | 40Py




ARDEX X 32

flexibilni univerzalni lepidlo

Cementové baze, s ARDURAPID® efektem,

pro lepeni pfirodni dlazby a kamene, betonovych
dlaZdic, mramoru, cotta, slinutych dlazeb a keramiky
bez rizika vykvétu vapennych soli.

Pro interiér i exteriér, sténa i podlaha
Klasifikace C2 FT S1, podle EN 12 004

Po 3 hodinach pochizné a sparovatelné

Pro lepidiové loZe (vrstvu lepidla) od 3- 30 mm
Vodoodpudivé vlastnosti a odolné

povétrnostnim podminkam

Rychlé schnuti

Snadné zpracovatelnost

Vysoka vydatnost

Pro tenkovrstvé, stfednévrstvé i silnovrstvé lepen,
Vyrovnani a lepeni v jednom

Oblast pouziti

Lepeni dlazby néchylné na zabarveni a vykvéty soli.

- pfirodni dlazby, kAmen, mramor jura mramor,
granit, quarzit apod.

- Cotto dlazeb

- betonovych desek a dlazby

- keramiky a slinuté dlazby

Vyrovnani stén a podlah pfed pokladkou

obkladl a dlazby

Pokladka dlazby na vytapénych podlahéach

Pomér michani:
- pro lepeni a vyrovnani podiah:

ca: 8-8,5 | vody: 25 kg praskové hmoty
- pro lepeni a vyrovnani stén:

ca: 7,5 | vody: 25 kg praskové hmoty

Normy, atesty:
Certifikace dle EN 12004: C2FTE

Sypka hmotnost: ca. 1,1 kg/l

Hmotnost ¢ertvé malty: ca. 1,6 kgl
Spotieba materialu: na vyrovnaném podkladu
pfi zubové stérce 8 x 8 x 8 mm

ca. 2,5 kg nam?amm

Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 60 min.
Doba pro pokladku (20°C): ca. 20 min.
Doba pro korekci (20°C): ca. 20-30 min.
Pochtiznost(20 °C): po ca. 3 hod.

Po této dobé mozné sparovat.

Podlahové topeni: ano

Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

produkt s obsahem cementu,

nizkym obsahem chromatu

Skladovani: v originalnich uzavfenych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach
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ARDEX S 48

vysoce flexibilni
- tenkovrstvé lepidlo, bilé

Obsahuje cement
Pro lepeni obkladt a dlazby a izol. desek.

Pro interiér, sténa i podlaha.
Klasifikace C2 FT S2, podle EN 12 004

Spojuje vlastnosti disperzniho lepidla
(flexibilita, jemnost) a rychlého vytvrzenf
cementového lepidla.

Tenkovrstvé lepidlo.

Oblast pouziti:

lepeni a pokladka obklad( a dlazby z

- bélniny a keramiky,

- slinuté dlazby a obklady,

- malé a stfedni mozaiky z keramiky a skla,
pénové izolacni desky a panely na nesavé
savé podklady

Odolné vihkosti v kuchynich, koupelnach,

sprchach a bytovych prostorach.

Bez penetrace i na drevotfisce.

Normy, atesty

Certifikace dle EN 12004: C2FT

vyhovuje DIN 18 156, dil 3

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001

Pomér pro michani:

ca. 15 1 vody: 25 kg prasku odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 2 obj.dily prasku

Sypka hmotnost: ca. 0,8 kg/l

Objemova hmotnost Eerstvé smési: ca. 1,4 kg/
Spotieba materialu: vyrovnané podklady
Velikost 3 x 3 x 3 mm: ca. 0,75 kg prasku/m?
Velikost 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,06 kg prasku/m?
Velikost 8 x 8 x 8 mm: ca. 1,2 kg prasku/m?
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 1 hod.
Doba pro pokladku (po naneseni na podklad):
ca. 20 min.

Doba pro korekci (po nalepeni obkladu):
ca. 30 min.

Pochuiznost (20 °C): po ca.5 hod.,

poté mozno sparovat dlazby

Sparovani na sténé (20 °C):

po ca.3 hod.

Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drézdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN¢.
- - 5kg 4222 baleni po 4
Balen C-E’K;j’%““ Paleta pap. pytel | 4024705542302  |Ks 160 pytel
25 kg 4621 ] 25 kg 4005 .
pap. pytel | 9006445046215 | 40Pyl pap.pytel | 9006445040053 | 40Pyl

D

ARDEX WA

epoxidové lepidlo

Pro lepeni a pokladku keramickych

obkladu a dlazby, Cedice, klinkeru, naturaini keramiky
a mozaiky. Lepidlo na bazi epoxidové pryskyfice
podle EN 12004 R2 T

Pro interiér i exteriér. Pro sténu i podlahy.

QOdolné chemikaliim
Pro vysokou zatéz

Oblast pouziti:

Lepeni a pokladka keramickych

obklad(i a dlazby, slinuté dlazby a obkladd, ¢edice,
klinkeru, kameniny a mozaiky pfi pozadavku, vysoké
mechanické a chemické zatéze, kterym jiz cemen-
tova lepidla nevyhovuji nap. v jatkach, mlékarnach,
zé&vodnich kuchynich, pivovarech, akumulatorovnach,
bazénech a laznich a provozech se zvySenym
mechanickym nebo chemickym zatizenim.

Normy, atesty:

Certifikace dle EN 12004: R2T

Certifikat TAZUS, ISO 9001, ISO 14001

Pomér michani:

Je dan obsahem baleni

Objemova hmotnost cerstvé smési: ca. 1,5 kgl
Spotieba materialu: vyrovnané podklady
Velikost 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,5 kg/m?

Velikost 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,7 kg/m?

Velikost 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,7 kg/m?

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 80 min.
Doba pro pokladku - po naneseni

na podklad (20 °C): ca. 80 min.

Doba pro korekci (20 °C): ca. 80 min.
Pochuznost (20 °C):

po dostate¢ném vytvrzeni, po ca.12 hod.
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy (slozka A)

C Ziravy (slozka B)

GIS KOD: RE1 = neobsahuije fedidla

Baleni:

nadoby s 3,00 kg ARDEX WA-pasta

nadoby s 1,00 kg ARDEX WA-tvrdidlo
Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach
Chranit pfed mrazem.

Baleni ¢. vyrobku Paleta
Sedd EAN &,
4kg 4523 ]
nadoba 40 24705 60401 7 | 96 adoD

nadoba s 3 kg pryskyfice a 1 kg tvrdidia
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ARDEX AM 100

rychla vyrovnavaci hmota
pred pokladkou obkladu
a dlazby

Pro vyrovnani povrchu stén a podlah

v tenkych i silnych vrstvach v interiéru

i exteriéru, zvlasté pfi rychlych opravach

a sanacich pred lepenim obklad( a dlazby.

Pro interiér i exteriér.

Vysoka vydatnost

Rychlé vytvrdnuti

Po kratké dobé mozno obkladat

Snadnd zpracovatelnost

Jako finalni povrch mozno zatogit filcem

nebo vyhladit hladitkem

Odolava piisobeni vody a povétrmostnich podminek

Oblast pouziti:

Pro vyrovnani podklad( pred lepenim obkladd

a dlazby.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 5 I vody: 25 kg prasku odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 3 1/ 2 obj. dily prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,5 kg/|

Objemova hmotnost cerstvé smési: ca. 1,6 kgl
Spotieba materialu: ca. 1,3 kg prasku/m%mm
Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 30 minut
Dalsi prace a lepeni obklad(i(20°C):

Po ca. 2 hodinach

Pevnost v tlaku:

po 1 dni ca. 4 N/mm?

po 7 dnech ca. 7 N/mm?

po 28 dnech ca. 11 N/mm?

Pevnost v tahu za ohybu:

po 1 dni ca. 1,5 N/mm?

po 7 dnech ca. 2 N/mm?

po 28 dnech ca. 3 N/mm?

Hodnota pH: ¢erstva malta ca. 12

Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drdzdivy - obsahuje cement

Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX A 46

opravna hmota pro exteriér

Pro opravé dér a nerovnosti v potérech a betonech
od 2 do 30 mm.

Pro interiér i exteriér.

Odolava povétrnostnim podminkam, bez penetrace
v exteriéru

Rychle vytvrzujici

Rychlé vyschnuti

Rychla dalsi pokladka podiahovin
Snadnd zpracovatelnost

Oblast pouziti:

Vlysprévky a opravy:

- dér a vytlukd v betonech a potérech

- schodnic a podest

Po aplikaci brzy zatiZitelnd i ve vétSich vrstvach.

Pomér michani:

ca. 6-7 | vody: 25 kg praskové hmoty

Sypka hmotnost: ca. 1,3 kg/l

Hmotnost certvé malty: ca. 1,8 kg/l
Spotieba materialu: ca. 1,4 kg na m?> a mm
Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 15-20 min.
Pochuiznost(20 °C): po ca. 2 - 3 hod.

Dalsi pokladka (20°C): po ca. 1 dnu
Aplikace natéra a litych podlah, 20°C

po vyschnuti, coZ predstavuje:

pfi vrstvé do 5mm ca. 2 dny

pfi vrstvé do 10mm ca. 5 dnd

pfi vrstvé do 20mm ca. 7 dnli

Pevnost v tlaku:

po 1.dni ca. 10 N/mm?

po 7 dnech ca. 15 N/mm?

po 28 dnech ca. 20 N/mm?

Pevnost v tahu za ohybu:

po 1dni ca. 2,0 N/mm?

po 7 dnech ca. 4,0 N/mm?

po 28 dnech ca. 6,0 N/mm?

Pfidrznost: po 7 dnech > 1,5 N/mm?
Odolnost proti rozmrazovacim
solim(chloridiim): ano

Hodnota pH: cerstva maltova smés ca. 12
Zatizeni koleckovym nabytkem: ano
Podlahové topeni: ano

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu,
nizkym obsahem chrométu

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésict od data vyroby v suchych prostorach

Baleni . vyrobku Paleta Baleni & vyrobku Paleta
EANG. EAN &,

25 kg 4049 . 25 kg 4622 9

pap.pytel | 9006445040497 | 40PV oap. pytel | 900644504202 | 40PV

ARDEX DS 40
krocejoveé izolacni
a separacni rohoz

Separaéni a krotejové izolatni rohoZ pro pokladku,
dlaZby, pfirodniho kamene a betonovych desek.
Vhodnd i pro pokladku snimatelnych podlahovin.
Separaéni funkce zabraruje pnuti mezi povrchem

a dlazbou, premostuije trhliny v podkladu a umoziuje
pokladku i na kritickych podkladech.

Pro interiér a exteriér

Ve staré a nové vystavbé, pfi sanacich, renovacich,
v bytové i primyslové oblasti, zatizeni az 2KN/m?

Oblast pouziti:

Pro kroCejové neprlizvuénou a oddélenou od podkla-
du pokladku dlazby, pfirodniho kamene a betonovych
desek, na podklady z:

- betonu

- cementového potéru

- anhydritového potéru

- magnezitového a xylolitového potéru

- potéru z litého asfaltu

- potéru s podlahovym topenim

- suchého potéru

- dfevénych podlah a dfevotfiskovych desek

- starych dlazeb

- starého PVC a parket

Ve vlhkych mistnostech odpovida zatéZova tfida
0 a A02 (privatni koupelny s i bez odtoku)

Format desky: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm
0,375 m?% deska

Vaha: 5,1 kg / m?

Barva: modra

Kroéejovy Gtlum (dle DIN EN ISO 140- 8): 14 dB
Trida hoflavosti: B2 (jen deska)

B1 (s dlazbou)

Tepelny odpor: 0,036 m*K/W

Tepelna vodivost: 0,11 W/mK

Difizni odpor p: 450

Vhodna pro podlahova topeni: ano
Skladovani: v suchych prostorach min. ca. 3 roky

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN G,
karton
10desek | 247%25533179 9 | kK o
-3.75m artonu
paleta
300 desek |, 247?)257;3169 0 l? o
= 112,5 m? usu
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3x3x3mm 25 kg balenf 6x6x6mm 25 kg balenf 8x8x8mm 25 kg balenf
zubova stérka staéf na: zubova stérka stadf na: zubova stérka stadf na:
Cementova
lepidla
ARDEX X7G ca. 1,00 kg/m? prasku 25,00 m? ca. 1,70 kg/m? prasku 14,70 m? ca. 2,00 kg/m? prasku 12,50 m?
ARDEX X 701 F ca. 1,00 kg/m? prasku 25,00 m? ca. 1,70 kg/m? prasku 14,70 m? ca. 2,00 kg/m? prasku 12,50 m?
ARDEX X 77 S ca. 1,30 kg/m? prasku 19,20 m? ca. 2,00 kg/m? prasku 12,50 m? ca. 2,50 kg/m? prasku 10,00 m?
ARDEX X7 W ca. 1,40 kg/m? prasku 17,90 m? ca. 2,50 kg/m? prasku 10,00 m? ca. 3,20 kg/m? prasku 7,80 m?
ARDEX S 16 FLEX ca. 1,00 kg/m? prasku 25,00 m? ca. 1,70 kg/m? prasku 14,70 m? ca. 2,00 kg/m? prasku 12,50 m?
ARDEX S 16 W FLEX ca. 1,00 kg/m? prasku 25,00 m? ca. 1,70 kg/m? prasku 14,70 m? ca. 2,00 kg/m? prasku 12,50 m?
ARDEX S 21 ca. 4,00 kg/m? prasku 6,30 m?
ARDEX FB 9 ca. 1,20 kg/m? prasku 20,80 m? ca. 2,30 kg/m? prasku 10,80 m? ca. 3,00 kg/m? prasku 8,30 m?
ARDEXFB9 L ca. 1,20 kg/m? prasku 20,80 m? ca. 2,30 kg/m? prasku 10,80 m? ca. 3,00 kg/m? prasku 8,30 m?
ARDEX X 32 ca. 2,50 kg/m? prasku 10,00 m?
ARDEX S 48 ca. 0,75 kg/m? prasku 33,30 m? ca. 1,00 kg/m? prasku 25,00 m? ca. 1,20 kg/m? pradku 20,80 m?
Epoxidové
lepidlo
ARDEX WA ca. 1,50 ky/m? lepidia (245% ”k‘);em, epidy | & 270 kg’ lepida 2 fl?gnt])zalenl' epida

* podrobné daje v technickém listu produktu.
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ARDEX S 1-K

izolacéni stérka

Izolace pod obklady a dlazbu.

Splfuje pozadavky zatiZeni pro klasifikacni tfidy I a II.

(viz. tabulka str. 23)
Pro interiér, sténa i podlaha.

Jednoslozkova

Premostuje trhliny

Neobsahuije fedidla

Pripravena hmota k pouZiti

Neztéka ze svislych ploch

Stérkovatelna

Valeckovatelna a natiratelnd Stétcem

Bez nutnosti penetrace (s vyjimkou sadry)

Oblast pouziti:

Izolace stén a podiah pred pokladkou

obkladd a dlazby - v koupelnach a sprchovych kou-
tech, sprchovaci kabinky, okoli vany

a mistnosti o podlahovou vypusti.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001
Objemova hmotnost cerstvé smeési: ca. 1,5 kgl
Spotieba materialu: vyrovnané podklady
min. 1,1 kg/m? (2 natéry)

Schnuti/Dalsi lepeni (20 °C):

po ca. 12 hodinach

Vhodnost pro podlahové topeni: ano
GIS KOD: D1 = neobsahuije fedidla
Skladovani: chranit pfed mrazem, v originlnich
obalech 6 mésicu, v suchych prostorach

ARDEX 8+9

izolacni stérka

Izolace pod obklady a dlazbu.
spliuje pozadavky zatiZeni pro klasifikaéni
tFidy I, I a lll. (viz. tabulka str. 23)

Pro interiér i exteriér.

Dvouslozkova

Valeckovatelna

Stérkovatelna

Neobsahuije fedidla

Elasticka a pevna

Tvarovatelnd, pfemostuije trhliny

Bez nutnosti penetrace (s vyjimkou sadry)

Oblast pouziti:

Interiér: Izolace stén a podlah, pod obklady

a dlazbou - v prostorach, sprch, koupelen, prostor(i
za vanou sanitdmi mistnosti, privatni i pramyslové
prostory, vefejné sprchy, napojeni podlahovych
vypusti na izolaci. MoZno pouzit pro rychlé vyrovnani
lokalnich nerovnosti

Exteriér: Izolace a ochrana podkladu ped vihkosti
a vykvéty na terasach a balkonech pod dlazbou

- na betonovych a cementovych podkladech

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

V poméru ca. 1:1. V zavislosti na zplisobu aplikace
(valeCkovani nebo stérkovani) zvolit fidsi ¢i hustéjsi kon-
zistenci dle potfeby.

Objemova hmotnost cerstvé smési:
Konzistence pro natirani: ca. 1,3 kgl
Konzistence pro stérkovani: ca. 1,4 kg/l
Spotieba materialu:

Konzistence pro valeckovani: (2 natéry)
ca. 0,75 kg prasku + ca. 0,75 kg disperze =

ca. 1,50 kg namichané smési na kazdy m?
Konzistence pro stérkovani: (3 mm vrstva)
ca. 2,50 kg prasku + ca. 1,70 kg disperze =

ca. 4,20 kg namichané smési na kazdy m2
Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 45 min.
Pochuiznost (20 °C): po ca.2 hod.,

poté mozno lepit dlazbu

Oznaceni dle zak. o chem. latkach: neni
Akrylatova disperze: D1 - bez fedidel

Reaktivni prasek: ZP1 - obsahuje cement
Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésict od data vyroby v suchych prostorach
ARDEX 8 - akrylatovou disperzi chranit pfed mrazem

ARDEX 8 akrylatova disperze

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN .
5kg 4023 .
Kanistr 90 06445 04023 7 | 108 kanistr
25 kg 4022 24
Kanistr 90 06445040220 | Kanistr

ARDEX 9 reaktivni prasek

ARDEX S 7

flexibilni izola¢ni hmota

Vhodné k vyrobé izolace v oblastech vysoce namaha-
nych vihkosti tfidy A1, A2aB.

Interiér a exteriér, sténa a podlaha.

Ve formé prasku

Jednoslozkova, pachové neutralni

Aplikovatelna vale¢kovanim, natérem i stérkovanim
Snadno lehce vyhladitena

Flexibilni

Premostuije trhliny

Difuzné oteviend - paropropustna

Odolnost proti tlakové vodé do 3 bar

Oblast pouziti:

Interiér a exteriér, sténa a podlaha.

Izolace stény a podlahy pod obklady a dlazby

u vlhkosti namahanych ploch, jako napf. na balko-
nech a terasach, v bazénech, sprchach, koupelnach,
sprchovych koutech, nad vanou a sanitarnich
mistnostech ve vefejnych a obchodnich prostorach
s odpadem v podlaze.

Ve stérkové konzistenci také pro vyrovnani nerovnosti.

Pomér michani:

konzistence pro stérkovani: ca. 15 kg ARDEX S7 -
prasku : 4l vody

konzistence pro natér: ca. 15 kg ARDEX S7

- prasku : 51 vody

Hmotnost ¢erstvé hmoty: ca. 1,3 kg /|
Spotreba materialu:

na 1mm tloustky suché vrstvy: ca. 1,2 kg pragku
na m?(doporucena vrstva 2mm)

Doba pro zpracovani (+20°C): ca. 60 Min.
Pochtiznost a moznost pokladky (+20°C):
ca. po 4 hodinéch.

Znaceni dle GefStoffV: Zadné

Kod GIS: ZP1

Baleni: pytle 15 kg netto

Skladovani: v suchych prostorach a originalnim
baleni min 12 mésicu

Baleni ¢. vyrobku Paleta
Baleni &. vyrobku Paleta EANC.
EANE. baleni
5kg 4235 , —
8 kg 4101 . po 4 ks Baleni €. vyrobku Paleta
nadoba | 4024705571708 | 64nadob pap. pytel | 4024705581363 | 505 pyg EAN G,
16 kg 400 , 25 kg 4024 a 15kg 449 ,
nddoba | 4024705571715 | 40madod pap. pytel | 90 06445 0dop4 4 | 40PV pap. pytel | 9006445041494 | SO PYUI
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ARDEX P 2-K
zakladni natér

Pro zakladni natér v systému

s ARDEX 2-K Izolaéni stérka.

spliiuje pozadavky zatiZeni pro klasifikaéni
tridy I, 11, 1l a IV. (viz. tabulka str. 23)

Interiér i exteriér, sténa i podlaha.

Dvouslozkova

Neobsahuije fedidla

Vnik& hluboko do podkladu

Snadnd zpracovatelnost
Valeckovatelna a natiratelna Stétcem

Oblast pouziti:

Z&kladni natér podkladd z

- betonu

- lehéeného betonu

- cementového potéru

- omitky pevnostni tfidy Il a Ill

pred aplikaci ARDEX 2-K izolani stérky.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001

Pomér pro michani:

Je dan velikosti a obsahem nadob.

Objemova hmotnost cerstvé smeési: ca. 1,1 kgl
Spotieba materialu: ca. 200-300 g/m?

Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 30 min.
Doba vytvrzeni(20°C): ca. 16 hod.
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement (slozka A)

C ziravy (slozka B)

GIS KOD: RE 1=neobsahuije fedidla

Baleni:

nadoby s vlozkou, celkova vaha 5 kg netto
Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
6 mésicli od data vyroby v suchych a chladnych
prostorach

ARDEX S 2-K

izolacni stérka

Epoxidova baze.

Izolace pod obklady a dlazbu

Splfuje pozadavky zatiZeni pro klasifikacni
tridy I, 11, 1l a IV. (viz. tabulka str. 23)

Interiér i exteriér, sténa i podlaha.

Dvouslozkova

Odolna chemikaliim
Premostuje trhliny
Valeckovatelna i stérkovatelna
Pro vysokou z&téz

Snadnd zpracovatelnost

Oblast pouziti:

Izolace stén a podiah pred pokladkou
obkladd a dlazby v

- termdlnich a plaveckych bazénech

- sprchovaci a myci kabiny

- balkonech a terasach

- velkokuchyné, mlékarny a pivovary

- masokombindty, zpracovatelny masa,

- papirenské provozy, kozedéIné a textini provozy.

Normy, atesty:

Certifikdt TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

Je dén velikosti a obsahem nadob.

Objemova hmotnost cerstvé smési: ca. 13 kg/
Spotreba materialu: ca. 1,3 kg/m? na mm vrstvy
Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 45 min.
Doba vytvrzeni (20°C): ca. 16 hod.
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drézdivy - obsahuje cement (slozka A)

C ziravy (slozka B)

RE 2 (sloZka B)

GIS KOD: RE 1 (slozka A)

RE 2 (slozka B)

Baleni:

- nadoby s 5 kg netto (slozka A)

- nadoby s 5 kg netto (slozka B)

Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
6 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX SB 15

dichtband - tésnici paska
15 cm Sirka

Pro flexibilni vodotésné pfemosténi dilatatnich

a pracovnich spar, stykli sténa x sténa

a sténa x podlaha, rizikovych mist s pfedpokladem
tvorby trhlin.

Spliiuje pozadavky zatiZeni pro klasifikaéni

tidy I, II, 1l a IV. (viz. tabulka str. 23)

Interiér i exteriér, sténa i podlaha.

Odolné vodé a povétrnostnim podminkam
Vysoce elasticka

Odolna pusobenti silikond

Odoln4 alkaliim

Oblast pouziti:

Pro Izolace a pfemosténi

- dilataci

- koutd a rohti

- okrajl

- rizikovych napojeni a prirazt

v systému s ARDEX 2-K Izola¢ni stérkou
a ARDEX 8+9.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001
Spotreba materialu:

Pfi spotfebéch je nutno kalkulovat s pfesahy

pfi napojovani minimaing 5 cm.

Baleni: Sitka 15 cm

Metra v roli: 50 bm

Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
v suchych prostorach

Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN ¢. EAN ¢.
5kg 4294 . 2x5kg 4293 .
nadob | 4024705703055 | 60nadob nddoba | 4024705703048 |50 Jednotek

a 1,70 kg tvrdidla)

nadob s vikem (obsahuje 3,30 kg prasku

nadoba s 5 kg komp. A + 5 kg komp. B

Baleni €. vyrobku Paleta
EAN €.
15cm Sitka 4199 1 role
50 m délka 90 06445 04199 9
v roli
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ARDEX SK 12

tésnici paska

ARDEX SK 12
TRICOM tésnici paska 120

ARDEX SK-W
TRICOM tésnici manzeta 120 x 120

ARDEX SK-F
TRICOM tésnici manzeta 425 x 425

ARDEX SK 90
TRICOM vnitfni roh 90°

ARDEX SK 270
TRICOM vnéjsi roh 270°

Tésnici set pro flexibilni a vodotésné pfemosténi
dilatacnich spar, rohovych spar a rizikovych mist
s predpokladem trhlin.

V systému s:

ARDEX S1-K izolaéni stérkou
ARDEX 8+9 izolaéni stérkou
ARDEX S 7 izolaéni stérkou
ARDEX S2-K izolaéni stérkou

Pro interiér i exteriér, sténu i podlahu

Odolné vodé a povétrostnim podminkam
Vysoce elasticka

Odoln4 alkaliim

Odoln& agresivnim latkam

Oblast pouziti:

- v mokrych a vihkych mistnostech bez tlakové
povrchové vody

- v trvale mokrych provozech také s tlakovou vodou
jako napf. v bazénech

- v exteriéru jako na balkonech, lodzii a terasach

- v primyslovych oblastech jako velkokapacitni
kuchyné, pivovary aj.

ARDEX SK TRICOM tésnici sada pro vodotésné
premosténi dilatacnich, rohovych a jako napojeni
pro odpady a prirazli

Baleni:

ARDEX SK-12

TRICOM tésnici paska 120

Sife: 120 mm

Délka v roli: 50m

ARDEX SK-W

TRICOM tésnici manzeta 120x120
Site/délka: 120 x 120 mm
ARDEX SK-F

TRICOM tésnici manzeta 425x425
Site/délka: 425 x 425 mm
ARDEX SK 90

TRICOM vnitfni roh 90°

Sife: 120 mm
ARDEX SK 270

TRICOM vngjsi roh 270°

Site: 120 mm

Skladovani: orginalné balené v suchych prostorach
24 mésicl

Baleni €. vyrobku / EAN €. Karton
ARDEX SK 12 TRICOM tésnici paska 4124 1 10l
12 cm breit, 50 m role 40 24705 61111 4 role
ARDEX SK-W TRICOM tésnici manzeta 4126 25
120 x 120 mm 40 24705 61113 8 S
ARDEX SK-F TRICOM tésnici manZeta 4127 10k
425 x 425 mm 40 24705 61114 5 S
ARDEX SK 90 TRICOM vnitini roh 90° 4128 25 k
40 24705 61115 2 5
ARDEX SK 270 TRICOM vnéjsi roh 270° 4139 25 k
40 24705 61116 9 S
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Skupiny zatizeni
Zplsob zatiZent W1 W2 W3 1) W4 1)
Doba a intenzita zatizeni
Vlhkost vzduchu zvySena ne kondenzaéni | kratkodobé vysoké kratkodobé vysoké dlouhodobé vysoké

voda

popf. kondenzaéni voda

kondenza¢ni voda

popf. kondenzaéni voda

Uklidova voda

periodické vihké

vihké vytirani,

periodické mokré Gisténi

denné intenzivni Gisténi

vytirani periodické mokré Cisténi
Ostfikujici voda ) Zadné kratkodobé, kratkodobé, déle trvajici
stfedni vysoké stfedni aZ vysoké
Pfiklady: Obytné mistnosti: Obytné mistnosti: Obytné mistnosti: Provozy:
WG, chodby, Kuchyné Sprchové kouty a koupelny | Kuchyné,
schodisté sprchovaci mistnosti
Provozy: Prdmyslové a kancelarské
Sanitarni zafizeni ) provozy: Restaurace
Sanitarni zafizeni %) a hotelovy provoz:
Sanitarni zafizeni
ARDEX S 1-K
ARDEX 8+9
ARDEX S 7
ARDEX S 2-K

") U skupiny zatizeni W3 a W4 je nutné pouZit izolaci na podlahu (a také pod vestavéné prvky)
A dodate¢né provedeni min. 15 cm natéru izolani hmoty na sténé vcetné tésnici pasky.

?) Tlakovou vodou namahané obklady napf. v bazénech, nadrzich na vodu, polozenych zvlastnich Upravach.

%) V oblastech namahanych ostfikujici vodou opatfete natérem hmoty u vany do vySe min 30 cm nad misto zatizeného vodou a u sprch na
stény tak ve sprchovacim boxu az do vySe dvefni zarubné, ve vysi min. 30 cm nad sprchovou vanicku. Pod vestavéné prvky je rovnéz

nutné naneseni izolani hmoty.

*) sanitarni zafizeni bez podlahové vypusti

%) sanitamni zafizeni s podlahovou vypust

ARDEX 8+9 je vhodny i pro pouZiti v exteriéru, balkony, terasy.
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IZOLACE KOUPELEN, SPRCHOVYCH KOUTU, UMYVAREN

Legenda a poradi pracovniho postupu:

1. betonovy podklad ve spddu ARDEX AM 100

2. vapennocementova omitka, sadrokarton, pérobeton apod.

3a. vlepeni pasky ARDEX SK 12 a limce vypusti do prvni vrstvy
ARDEX S1K nebo ARDEX 8+9

3b.  prvni vrstva ARDEX S1K nebo ARDEX 8+9

4. druhd vrstva ARDEX S1K nebo ARDEX 8+9

5. flexibilni lepidlo ARDEX X7G

6.  vodoodpudiva spérovaci hmota ARDEX FS DD

7. silikonova spara ARDEX SE

IZOLACE BALKONU, LODZIi, TERAS

Legenda a poradi pracovniho postupu:

1) podkladni spfaZeny potér ve spadu

2)  ARDEX 8+9 - alternativni stérkova hydroizolace

3a) profil Watec® Fin FA

3b) okapovy Zlab (uloZeny do profilu Watec® Fin FA)

4)  nerez Srouby a hmoZzdinkami uchyceny profil Watec® Fin FA

5)  ARDEX SK 12 - tésnici paska zapracovana do ARDEX 8+9

6) pfi aplikaci pasky do ARDEX 8+9 ponechat odvodiovaci prifezy volné

7)  mrazuvzdornd dlazba nalepend celoplosné do flexibilniho lepidla
ARDEX X7G nebo ARDEX FB 9L

8)  vysparovani flexibilni sparovaci hmotou ARDEX FL

9) silikonovy tmel ARDEX SN

Legenda:
1) Keramicka dlazba lepend do lepidia ARDEX FB 9L nebo ARDEX X7G
(po konzultaci) a sparovana ARDEX FL
2)  ARDEX SK 12 - pnuti pfendSejici paska
3) lzolace spojend s podkladem = ,alternativni izolace®,
napf.: vyrobek ARDEX 8+9
4)  WatecFin FA Fliesenabschlussprofil - ukonCovaci profil pro dlazbu
5)  Spfazeny potér ve spadu, napf.: z ARDEX S 21 nastaveného piskem
6)  WatecFin RT - pfidavna lista pro vytvofeni spadu
7)  WatecFin Rinnenhalter - Gichytky pro okapovy Zlab s nerez Srouby
8)  WatecFin BR - okapovy Zlab
9)  Balkdn - betonovy krakorec
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HYDROIZOLACE BAZENU

Legenda a poradi pracovniho postupu:

1.a  Zelezobetonova konstrukce - vodostavebni beton

1.b  tésnici profil

2. vyrovnani stén s ARDEX AM 100 nebo podlah s ARDEX K 301
pruznd izolacni paska ARDEX SK 12, zapracovana do hydroizolace
jednoslozkova hydroizolace ARDEX S 7

flexibilni lepidio X 701 F nebo ARDEX WA

bazénova dlazba

vysparovani ARDEX WA, ochozy bazénu je mozné

spérovat cementovou hmotou ARDEX GK

8. trvale pruzny tmel ARDEX SE

f

I e

/

No o s w
/3
S ©

HYDROIZOLACE BAZENU S TERMALNiI NEBO SLANOU VODOU

Legenda a poradi pracovniho postupu:

1a. Zelezobetonova konstrukce - vodostavebni beton
1b.  tésnici profil
2. vyrovnani stén s ARDEX AM 100 nebo podlah s ARDEX K 301
3a. penetraéni natér ARDEX P 2K se zasypem kiemicitého pisku
3b. hydroizolace ARDEX S 2K se zasypem kfemicitého pisku
4. pruznd izolaéni paska ARDEX SK 12,
zapracovana do hydroizolace
5. flexibilni lepidio X 701 F nebo ARDEX WA
bazénova dlazba
7. vysparovani ARDEX WA, ochozy bazénu je mozné
sparovat cementovou hmotou ARDEX GK
8. trvale pruzny tmel ARDEX SE
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TVORIi PEVNE VAZBY

PAROVACI HM
SILIKONY

TY

PREHLED SYSTEMU
INFORMACE O PRODUKTU
OBLAST POUZITI
SPOTREBA MATERIALU
ARDEX BS ARDEX SE
sparovaci hmota pro uzkeé i Siroké spary sanitarni silikon
ARDEX FS ARDEX SN
sparovaci hmota pro Uzké a jemné spary neutralni silikon
ARDEX FS DD ARDEX ST
vodoodpudiva sparovaci hmota pro Uizké a jemné spary silikon na pfirodni kamen
ARDEX GK ARDEX SP 1
rychla sparovaci hmota primer pro ARDEX silikony
ARDEX FF ARDEX SP 2
flexibilni tekuta sparovaci hmota primer pro ARDEX silikony
ARDEX FK ARDEX SG
rychla sparovaci hmota vyhlazovaci prostredek
ARDEX FL ARDEX CA 10D
flexibilni rychla sparovaci hmota konstrukéni a montazni lepidlo
ARDEX E 95 ARDEX CA 20 P
zusSlechténi sparovacich hmot SMP-montazni lepidlo
ARDEX MG ARDEX JR 30 F
sparovaci hmota pro mramor akrylatova tésnici hmota
ARDEX WA ARDEX JR 40
epoxidova sparovaci hmota akrylatova tésnici hmota
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PREHLED SYSTEM U SPAROVACICH HMOT

ARDEX BS

pro Uzké i Siroké spary

ARDEX FS

pro Uzké a jemné spary

ARDEX FS-DD

pro Uzké a jemné spary

ARDEX GK

rychl4 sparovaci hmota

Oblast pouziti

interiér i exteriér
sténa i podlaha

interiér i exteriér
sténa i podlaha

interiér i exteriér
sténa i podlaha

interiér i exteriér
sténa i podlaha

rychla sparovaci hmota

Sitka spary do2-20 mm do 4 mm do 4 mm od 4 mm
Kde pouzit Sparovani keramiky, Sparovani keramiky, Sparovani keramiky, Sparovan( keramiky, sklenénych,
sklenénych, kameninovych obklad a dlazby, obklad a dlazby kameninovych obklad a dlazby,
obkladu a dlazby, klinkeru, pirodni kdmen pirodni kdmen s vyjimkou klinkeru, fasadnich pasku, teras,
pirodni kdmen s vyjimkou s vyjimkou mramoru. chodniku, pohledovych cihel,
mramoru. mramoru. Specialné urcen pro primyslovych provozd, prirodniho
prostory koupelen a sprch. kamene, kamenné dlazby,
Vhodny i pro terasy. (tzv. benatské) s vyjimkou mramoru.
Vhodny pro bazény.
Doba zpracovatelnosti 2 1/2 hodiny 2 1/2 hodiny 2 1/2 hodiny 1/2 hodiny
Pochtiznost po ca. 5 hodinach 5 hodinach 5 hodinach 1 1/2 hodiné
Mozné zuslechténi ano ano ano ano
pfisadou ARDEX E 95
Vhodnost pro ano ano ano ano
podlahové topeni
Zvlastnosti vysoka vydatnost odpuzuje vodu a $pinu, vysoka vydat- | rychlé vytvrzeni, vysoka pevnost,
nizkd spotfeba nost - nizk4 spotfeba, flexibilni, velmi | odolnost vici chloridim
jemna bez rizika poskrabani glazury | - rozmrazovacim solim, flexibilni
Barvy bila, stiibroseda, basalt, bila, bila, stfibroseda, cementové Seda, Sedd
antracit svétleSeda svétle Sedd, jasmin, pergamon,
bézova
* podrobné Gdaje v technickém listu produktu.
ARDEX FF ARDEX FK ARDEX FL ARDEX MG
flexibilni tekuta sparovaci hmota rychla sparovaci hmota flexibilni sparovaci hmota pro mramor

Oblast pouziti

interiér i exteriér

interiér i exteriér

interiér i exteriér

interiér

s Uzkou a hlubokou sparou.

V misté $patného podlepeni rohl
zatéka a vypliiuje -nehrozi zlomeni.

mramoru.

Specialné vhodny pro balkony,
terasy, lodZie, fasadni pasky

podlaha sténa i podlaha sténa i podlaha sténa i podlaha

Sitka spary od2-12mm od2-12mm od 4 —15mm do 8 mm

Kde pouzit Sparovani keramiky, a dlazby, Sparovani keramiky, Sparovani keramiky, Sparovani mramoru a jinych
klinkeru, pirodni kdmen sklenénych, kameninovych obkladt a dlazby materidlli citlivych na vihkost
s vyjimkou mramoru. Speciainé obkladu a dlazby, klinkeru, pirodni kdmen s vyjimkou a bez rizika tvorby map.
vhodny pro teraco dlazdice pfirodni kdmen s vyjimkou mramoru.

Doba zpracovatelnosti 1/2 hodiny 1/2 hodiny 1/2 hodiny 1/2 hodiny
Pochtiznost po ca. 2 hodinach 1 1/2 hodiné 1 1/2 hodiné 1 1/2 hoding
Mozné zuslechténi ne ano ne ne
prisadou ARDEX E95
Vhodnost pro ano ano ano ano
podiahové topeni
Zvlastnosti tekuta konzistence, velky plosny rychlé vytvrzeni rychlé vytvrzent, s ARDURAPID® efektem
vykon, zatéka pod dlazbu, nizka odpuzuje vodu, flexibilni
spoteba, rychlé vytvrzeni, odolnd
chloridtim, odpuzuje vodu, flexibilni
Barvy achétové Seda Sedd, stfibroseda Sedd, stfibro$eda, antracit bilg, stifbroSeda, bézova, antracit

* podrobné tdaje v technickém listu produktu.

PRAKTICKY VZORNIK BAREVNOSTI SPAR
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ARDEX BS

sparovaci hmota pro uzké
i Siroké spary

Cementova baze.
Pro Sitku spar od ca. 2 - 20 mm.

Pro interiér i exteriér, sténu i podlahu.

Bez trhlin na povrchu spary
Snadné myti povrchu bez cementového zévoje
Odpada myti povrchu diazdic specialnimi Cistici

Oblast pouziti:

Pro spérovéni obkladli a dlazby z

- keramiky,

- skla a pfirodniho kamene, s vyjimkou mramoru

- Klinkert

- kameniny a fasadnich fims

Podlah a stén ze sklenénych cihel tzv. luxferd.
Sparovani pohledového zdiva.

Flexibilni a vododpudivé vlastnosti a zvySenou pfilna-
vost k hrané dlazby Ize dosahnout

piidavkem ARDEX 95 - zuSlechténi sparovacich hmot

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 5,0 | vody: 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 3 1/ 2 obj.dily prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,4 kg/|

Objemova hmotnost Eerstvé smési: ca. 2,0 kg
Spotieba materialu: pfi Sifce spary 10 mm,
hloubce spary 5 mm pro obklady a dlazby od

30 x 30 cm: ca. 0,60 kg/m?

15 x 15 cm: ca. 1,10 kg/m?

10 x 10 cm: ca. 1,70 kg/m?

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 2,5 hod.
Pevnost v tlaku (méfeno kuli¢kou):

po 1 dni ca. 20 N/mm?

po 3 dnech ca. 40 N/mm?

po 7 dnech ca. 60 N/mm?

po 28 dnech ca. 70 N/mm?

Pochuiznost (20 °C): po ca.5 hod.
Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicu od data vyroby v suchych prostorach
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ARDEX FS

sparovaci hmota pro uzké
a jemné spary

Cementova baze.
Pro itku spar do 4 mm.

Pro interiér i exteriér, sténu i podlahu.

Cementov4 béaze

Bez trhlin na povrchu spéry

Snadné myti povrchu bez cementového zavoje
Odpadé myti povrchu dlazdic specidlnimi ¢istici

Oblast pouziti:

Pro sparovani obkladu a dlazby z

- keramiky,

- skla a pfirodniho kamene, s vyjimkou mramoru
flexibilni a vododpudivé vlastnosti
a zvySenou prilnavost k hrané dlazby Ize
dosahnout pfidavkem ARDEX E 95 - pfisadou
pro zuSlechténi sparovacich hmot

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001

Pomér pro michani:

ca. 3,75 | vody: 12,5 kg prasku odpovida

ca. 1 obj.dilu vody: 2 3/4 obj.dilu prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,2 kg/l

Objemova hmotnost cerstvé smési: ca. 19 kg/
Spotreba materialu:

pfi Sifce spary 3 mm, hloubce spary 5 mm

pro obklady a dlaZby nebo stfedni mozaiky

30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m?

15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m?

10 x 10 cm: ca. 0,50 kg/m?

5x 5 cm: ca. 1,00 kg/m?

Dodate¢nd zvy$ena spotfeba zplisobend zbytkem
materi&lu na povrchu dlazdic zavisi

na druhu a kvalité povrchu dlazby

a predstavuje 0,05 - 0,10 kg/m?

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 2,5 hod.
Pochuiznost (20 °C): po ca.5 hod.

Pevnost v tlaku (méfeno kulickou):

po 1 dni ca. 20 N/mm?

po 3 dnech ca. 40 N/mm?

po 7 dnech ca. 60 N/mm?

po 28 dnech ca. 70 N/mm?

Vhodnost pro podlahové topeni: ano

Balen C'EV X,r\? téku Paleta Oznaceni dle zak. o chem. latkach:
— ’ Xi drdzdivy - obsahuje cement
bila 4617 Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12,5 kg 90 06445 04617 8 80 pytll 12 mésictl od data vyroby v suchych prostorach
pap. pytel
stfibroseda 4053
12,5kg 80 pytld Baleni ¢. vyrobku Paleta
pap. pytel 90 06445 04053 4 EAN &
basalt bila
4052 o 4056 o
12,5 kg 80 pytll 12,5 kg 80 pytld
pap. pytel 90 06445 04052 7 pap. pytel 90 06445 04056 5
antracit svétle Seda
4618 o 4055 N
12,5 kg 80 pytll 12,5 kg 80 pytld
pap. pytel 90 06445 04618 5 pap. pytel 90 06445 04055 8

Baleni s praktickym drzadlem!

Baleni s praktickym drzadlem!
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ARDEX FS DD

vodoodpudiva sparovaci
hmota pro uzké a jemné

spary

Cementova béze.
Pro Sifku spar do 4 mm.

Pro interiér i exteriér, sténu i podlahu.

Odpuzuje vodu

Odpuzuje necistoty

Snadné myti povrchu bez cementového zavoje
Odpadéa myti povrchu dlazdic speciainimi Cistici
Flexibilni

Bez trhlin na povrchu spary

Oblast pouziti:

Pro sparovani obkladl a dlazby z

- keramiky,

- skla a pfirodniho kamene, s vyjimkou mramoru
S vodoodpudivymi, flexibilnimi vlastnostmi
pidrznosti na hranach dlazby a obkladu.

Specialné vhodna pro prostory se zvySenou vihkosti
koupelen a sprch.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 7,5 | vody: 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 2 3/4 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,2 kg/I

Objemova hmotnost cerstvé smési: ca. 1,9 kg/l
Spotieba materialu: pfi Sifce spary 3 mm,
hloubce spary 5 mm pro obklady a dlazby

nebo stiedni mozaiky

od

30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m?

15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m?

10 x 10 cm: ca. 0,50 kg/m?

5 x5 cm: ca. 1,00 kg/m?

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 2,5 hod.
Pochuiznost (20 °C): po ca.5 hod.

Pevnost v tlaku (méfeno kuli¢kou):

po 1 dni ca. 25 N/mm?

po 3 dnech ca. 40 N/mm?

po 7 dnech ca. 55 N/mm?

po 28 dnech ca. 65 N/mm?

Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX GK

rychla sparovaci hmota,

$

eda

Cementova baze.

Pri

o Sitku spar od 4 mm.

Pro interiér i exteriér, sténu i podlahu.

Aplikovatelnd i pfi nizkych teplotach bez rizika
Nepropada se

Snadné myti povrchu bez cementového zavoje
Odpadéa myti povrchu dlazdic specialnimi Cistici
Nehoflava

Br.

zy po aplikaci zatézovatelnd

Bez trhlin na povrchu spary
Odolna posypu rozmrazovacich soli - chlorid(im

Oblast pouziti:

Pri

0 sparovani obkladl a dlazby z
keramiky,

- skla a pfirodniho kamene,
- Kklinker(,
- kameniny a fasadnich fims

Baleni ¢. vyrobku Paleta podiah a §tén ;eosklenén}’/ch cihel tzv.luxferd.
EAN &, - spérovani bazénd
— - s vyjimkou mramoru
bila 4261 baleni po Pro Siroké spary u velkoformatovych dlazdic
Skg 40 24705 55550 0 ks Specalné vhodny pro dlazdice s hrubym protiskluzo-
pap. pytel 208 pytl vym povrchem.
25 kg 4086 .
40 pytld Normy, atesty:
. pytel 90 06445 04086 2 ’ :
pap. pyee Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1O 14001
pergamon 4291 baleni po Pomér pro michani:
5kg 40 24705 55576 0 4 ks ca. 4,5 | vody: 25 kg prasku, odpovida
pap. pytel 208 pytlu ca. 1 obj.dil vody: 4 1/4 obj.dil prasku
- . . Sypka hmotnost: ca. 1,5 kg/I
pgl;;m 4280 bal4er|l|spo Objemova hmotnost cerstvé smési: ca. 2,2 kg/l
pap. pytel 40 24705 55556 2 208 pyild Spotreba materialu: pfi Sifce spary 10 mm,
: Py hloubce spary 5 mm pro obklady a dlazby
stfibroseda 4262 baleni po od
5kg 4 ks 30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m?
pap. pytel 40 2470555570 8 208 pytld 15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m?
25 kg 4088 10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m?
40 pytll Doba zpracovatelnosti (5 - 20°C): ca. 30 min.
pap. pytel | 9006445040886 Pochiiznost (20°C): po ca.15 hod.
manhattan 4289 baleni po Pevnost v tlaku (méfeno kulickou):
5kg 4 ks po 1 dni ca.40 N/mm?
pap. pytel 40 24705 55578 4 208 pytl po 3 dnech ca.60 N/mm?
7 dnech ca.80 N/mm?
25 kg 4614 . po
40 pytld po 28 dnech ca.100 N/mm?
pap. pytel 90 6445 04614 7 Vhodnost pro podlahové topeni: ano
svétle Seda 4978 baleni po GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
5kg 40 24705 55554 8 4ks Oznaceni dle zak. o chem. latkach:
pap. pytel 208 pytld Xi drézdivy - obsahuje cement
25 kg 4090 Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
0ap. pytel 90 06445 04090 9 40 pytld 12 mésicu od data vyroby v suchych prostorach
cementové baleni po
Seda 4276 4ks
5kg 40 24705 55552 4 208 pytll
pap. pytel
25 kg 4275 40 pvilé Baleni ¢. vyrobku Paleta
pap. pytel 40 24705 55551 7 pytiu EAN &,
b%ngva 4024708 265586 ik 3??(3 %0 06t paeiza | 40 PHD
pap. pytel 208 pytl pap. pytel
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ARDEX FF

tekuta rychla sparovaci
hmota, Seda

Cementova baze.
Pro Sitku spar od 2 - 12 mm.

Pro interiér i exteriér, sténu i podlahu.

Aplikovatelnd i pfi nizkych teplotach bez rizika
Nepropada se

Nepfipaluje se na povrchu dlazdic

Brzy po aplikaci zatiZitelna

Bez trhlin na povrchu spary

Odolna chloriddm - rozmrazovacim
posypovym solim

Flexibilnf

Oblast pouziti:

Pro sparovani dlazby z

- keramiky,

- pfirodniho kamene,

- klinkeru,

- kameniny

- silné dlazby

IdedIni pro teracové dlazby s lzkou a vysokou sparou.
Zatéka pod dlazbu s nedostatecné podlepenymi hra-
nami a snizuje tak riziko prasknuti dlazby.

Pomér pro michani:

ca. 4,5 | vody: 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 4 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,5 kg/I

Objemova hmotnost cerstvé smési: ca. 2,1 kgl
Spotieba materialu: pfi Sifce spary 3 mm,
hloubce spary 5 mm pro dlazby

nebo stfedni mozaiky

od

30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m?

15 x 15 cm: ca. 0,40 kg/m?

10 x 10 cm: ca. 0,60 kg/m?

5x 5 cm: ca. 1,10 kg/m?

Doba zpracovatelnosti (5 - 20°C): ca. 30 min.
Pochutiznost (20 °C): po ca.2 hod.

Pevnost v tlaku (méfeno kulickou):

po 1 dni ca. 40 N/mm?

po 3 dnech ca. 60 N/mm?

po 7 dnech ca. 80 N/mm?

po 28 dnech ca. 100 N/mm?

Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drdzdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX FK

rychla sparovaci hmota,
Seda

Gementova baze.
Pro $itku spar od 2 - 12 mm.

Pro interiér i exteriér, sténu i podlahu.

Aplikovatelnd i pfi nizkych teplotach bez rizika
Nepropada se

Nepfipaluje se na povrchu dlazdic

Brzy po aplikaci zatizitelna

Bez trhlin na povrchu spéry

Oblast pouziti:
Pro sparovani obkladu a dlazby z
- keramiky,
- skla a pfirodniho kamene,
- Klinker(,
- kameniny a fas&dnich pasku
podlahy a stény sklenénych cihel tzv. luxfer.
- s vyjimkou mramoru
Pro rychlé sparovani s hladkym povrchem.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 5,5 | vody: 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 4 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,3 kg/l

Objemova hmotnost erstvé smési: ca. 2,2 kg/l
Spotieba materialu: pfi Sifce spary 3 mm,
hloubce spary 5 mm pro obklady a dlazby

nebo stfedni mozaiky

od

30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m?

15 x 15 cm: ca. 0,40 kg/m?

10 x 10 cm: ca. 0,60 kg/m?

5x 5 cm: ca. 1,10 kg/m?

Doba zpracovatelnosti (5 - 20°C): ca. 30 min.
Pochuiznost (20 °C): po ca.1,5 hod.
Pevnost v tlaku (méfeno kulickou):

po 1 dni ca. 40 N/mm?

po 3 dnech ca. 60 N/mm?

po 7 dnech ca. 80 N/mm?

po 28 dnech ca. 100 N/mm?

Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drdzdivy - obsahuje cement

Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN ¢,
Seda
4044 .,
pazpf.) ;&el 90 06445 04044 2 | 40Pyl

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN ¢.
stiibroseda
4067 X
25 kg 40 pytld
pap. pytel | 90 06445 04067 1
25 kg 4014 .
pap. pylel | 9006445040145 | 40PV

ARDEX FL

flexibilni rychla sparovaci
hmota

Gementova baze.
Pro Sitku spar od 4 - 15 mm.

Pro interiér i exteriér, sténu i podlahu.
Prenasi pnuti

Vodoodpudiva

Rychle vytvrzujici

Brzy po aplikaci zatizitelna

Flexibilni

Oblast pouziti:

Pro sparovani obkladu a dlazby z

- keramiky,

- skla a pfirodniho kamene, s vyjimkou mramoru

- klinkerd,

- kameninové dlazby a fasadnich fims
stén a podlah ze sklenénych cihel tzv. luxfer(

ZvIasté vhodna pro:

- balkony,

- terasy,

- fasady.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 4,75 | vody: 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 4 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,3 kg/l

Objemova hmotnost Cerstvé smési: ca. 2,1 kg/
Spotreba materialu: pfi Sifce spary 6 mm,
hloubce spary 5 mm pro obklady a dlazby

od

30 x 30 cm: ca. 0,3 kg/m?

15 x 15 cm: ca. 0,6 kg/m?

10 x 10 cm: ca. 0,9 kg/m?

5x 5 cm: ca. 1,8 kg/m?

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 30 min.
Pochuiznost (20 °C): po ca.1,5 hod.
Pevnost v tlaku (méfeno kulickou):

po 1 dni ca. 35 N/mm?

po 3 dnech ca. 40 N/mm?

po 7 dnech ca. 50 N/mm?

po 28 dnech ca. 60 N/mm?

Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN .
Strllgﬁgeda 40 2473?595346 9 balfr‘llspo
pap. pytel 208 pytlt
25 kg 4218 ,
pap.pytel | 4024705553452 | 40Py
5 '?ga 40 247?)%5;5340 7 bal‘fr‘llspo
pap. pytel 208 pytlt
25 kg 4080 ,
pap. pylel | 90 06445 040800 | 40PV
a';gi‘g" 4626 40 pytld
oap. pel | %0 06445046260
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ARDEX E 95

zuslechténi sparovacich
hmot

Zuslechfovaci piisada pro cementové
sparovaci hmoty.
Pro vyrobu flexibilni a voduodpuzuiici
sparovaci hmoty.

Pro interiér i exteriér, sténu i podlahu.
Neobsahuije fedidla

Oblast pouziti:
zuslechténi pro cementové sparovaci hmoty, jako
- ARDEX BS sparovaci hmota pro uzké
i Siroké spary
- ARDEX GK/FK rychla sparovaci hmota.
Pro sparovani obklad( a dlazby z
- keramiky
- skla a pfirodniho kamene
- Klinkert
- kameniny a fasadnich paskl
podlahy a stény sklenénych cihel tzv.luxferd.
ZvySuje u sparovacich hmot flexibilni a vodoodpudivé
vlastnosti a zvySuje pfilnavost na hranach dlazdic.
Specialné jako dodateéna ochranna opatfeni
na vodu citlivych podkladd v
- koupelnach
- sprchach
- sanitarnich prostorach
- kuchynich
- balkonech
- terasach
- fasadach.
Pro podklady ze sé&drokarton(,
drevotfisky a apod., podlahové vytapéni a na
podkladech u kterych neprobéhlo dotvarovani.

Normy, atesty:
Certifikat TAZUS, ISO 9001, ISO 14001
Pomér michani:

ARDEX MG

sprarovaci hmota
pro mramor

vyrobeno z ARDEX A 35 - rychlocementu
Pro Sitku spar do 8 mm.

Pro interiér i exteriér, sténu i podlahu.

Zabrariuje probarveni okrajli mramoru
Nepropada se

Nepfipaluje se na povrchu mramoru
Snadné myti a ¢isténi

Rychle vytvrzujici

Brzy po aplikaci zatiZitelnd

Bez trhlin na povrchu spary

Oblast pouziti:

Pro spérovani

- jura - mramoru

- solnhoferskych desek
- svétlych mramord.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001

Pomeér pro michani:

ca. 7,75 | vody: 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 2 1/ 2 obj.dily prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,3 kg/l

Objemova hmotnost Eerstvé smési: ca. 1,9 kg/
Spotieba materialu: pfi Sifce spary 3 mm,
hloubce spary 5 mm

30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m?

15 x 30 cm: ca. 0,30 kg/m?

20 x 30 cm: ca. 0,25 kg/m?

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 30 min.
Pochuznost (20 °C): po ca.1,5 hod.
Pevnost v tlaku (méfeno kulickou):

po 1 dni ca. 40 N/mm?

po 3 dnech ca. 60 N/mm?

po 7 dnech ca. 70 N/mm?

po 28 dnech ca. 80 N/mm?

-uﬁ______ﬂ_f

ARDEX WA

epoxidova sparovaci
hmota, Seda a bila

Pro sparovani keramickych obklad(i a dlazby, cedice,
klinkerd, kyselinovzdorné dlazby a keramické
a sklenéné mozaiky na sténach a podlaze.

Pro interiér i exteriér, sténu i podlahu.

Odolné chemikaliim
Pro vysokou zatéz
Snadné ¢isténi a zpracovani i pii Uzkych sparach

Oblast pouziti:

lepeni a sparovani keramickych

obkladd a dlazby, slinuté dlazby a obkladd, cedice,
klinkeru, kameniny a mozaiky pfi pozadavku, vysoké
mechanické a chemické zatéZe, kterym jiz cemen-
tova lepidla nevyhovuji napf. v jatkach, miékarnach,
z&vodnich kuchynich, pivovarech, akumulatorovnach,
bazénech, laznich a provozech se zvySenym
mechanickym nebo chemickym zatiZenim

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér michani: je dan obsahem baleni
Objemova hmotnost Eerstvé smési: ca. 1,5 kg
Spotreba materialu:

Pro sparovani - sparovani Sitka 3 mm, sparovani
hloubka 5 mm - pro obklady

a dlazby nebo stfedni mozaiky

od 10 x 10 cm ca. 0,30 kg/m?

od 15 x 15 cm ca. 0,45 kg/m?

od 5 x5 cm ca. 0,90 kg/m?

Dodate¢nd zvy$ena spotfeba zplisobena zbytkem
materidlu na povrchu dlaZdic zavis

na druhu a kvalité povrchu dlazby

a predstavuje 0,1 - 0,2 kg/m?

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 80 min.
Pochuznost (20 °C): po dostatecném
vytvrzeni, po ca.12 hod.

ARDEX GK 25,0 kg Vhodnost pro podlahové topeni: ano GIS KOD: RE1 = neobsahuje fedidla
ARDEX E 95 ca. 2,5kg GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu Oznaceni dle zak. o chem. latkach:
Vody ca. 2,5 kg Oznaéeni dle zak. o chem. latkach: Xi drézdivy (slozka A)
Xi drézdivy - obsahuje cement C ziravy (slozka B)
ARDEX FK 25,0 kg Skladovani: v originalnich uzavienych obalech Baleni:
ARDEX E 95 ca. 3,0 kg 12 mésict od data vyroby v suchych prostorach nédoby s 3,00 kg ARDEX WA - pasta
Vody ca. 3,0 kg nédoby s 1,00 kg ARDEX WA - tvrdidlo
Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
ARDEX BS 12,0 kg 12 mésict od data vyroby v suchych prostorach,
ARDEX E 95 ca. 1,5kg chrénit pfed mrazem
Vody ca. 1,5kg
Skladovani: v originalnich uzavienych obalech Balen C'EVX,r\? téku Paleta
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach, — -
chrénit pfed mrazem bila 4045 baleni po
5kg 4 ks Baleni ¢. vyrobku Paleta
pap. pytel | 4024705554206 | yq5 oy EAN ¢.
stfibroseda baleni po bila
- P 4247 4524 .
Baleni ¢. vyrobku Paleta 5kg 4 ks 4kg 96 nadob
EAN & pap. pytel 40 24705 55440 4 208 pytli nadoba 40 24705 60413 0
baleni po 25kg 4112 . Seda
1kg 4082 40 pytld 4525 .
nadoba 90 06445 04082 4 10 Ifs pap. pytel 40 24705 55430 5 4 kg 40 24705 60412 3 96 nadob
480 n&dob béZova baleni po n&doba
Sk 4017 108 Kanistré 5K wos 02 | 0 s nadoby s 3 kg pryskyfice a 1 kg tvrdidl
Kanistr 90 06445 04017 6 anistru pap. pytel 208 pytli acoby s o kg pryskyrice a 1 kg tvrcidia
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Spotieba sparovacich hmot pro tyto rozméry obkladi:

Sitka spary
Sparovaci hmota Hloubka spary 30 x 30 cm 15x 15¢cm 10 x 10 cm 5x5cm 15x 30 cm 20 x 30 cm
Sitka 10 mm
ARDEX BS hloubka 5 mm 0,60 kg/m? 1,10 kg/m? 1,70 kg/m?
Sitka 3 mm
ARDEX FS hloubka 5 mm 0,20 kg/m? 0,35 kg/m? 0,50 kg/m? 1,00 kg/m?
ARDEX FS DD Sitka 3 mm
(sprchovy) hloubka 5 mm 0,20 kg/m? 0,35 kg/m? 0,50 kg/m? 1,00 kg/m?
Sitka 10 mm
ARDEX GK hloubka 5 mm 0,65 kg/m? 1,30 kg/m? 2,00 kg/m?
§itka 3 mm
ARDEX FF hloubka 5 mm 0,20 kg/m? 0,40 kg/m? 0,60 kg/m? 1,10 kg/m?
§itka 3 mm
ARDEX FK hloubka 5 mm 0,20 kg/m? 0,40 kg/m? 0,60 kg/m? 1,10 kg/m?
§itka 6 mm
ARDEX FL hloubka 5 mm 0,30 kg/m? 0,60 kg/m? 0,90 kg/m? 1,80 kg/m?
Sitka 3 mm
ARDEX MG hloubka 5 mm 0,20 kg/m? 0,30 kg/m? 0,25 kg/m?
Sitka 3 mm
ARDEX WA hloubka 5 mm 0,35 kg/m? 0,55 kg/m? 1,10 kg/m?

OBLASTI POUZITi SPAROVACICH HMOT

* podrobné Gdaje v technickém listu produktu.

Sparovaci hmota

Barva spary

Sifka spary v mm

6|7|8|9(10|11|12|13[14(15

ARDEX BS bila. stfibroSeda, Sed, antracit | |
[ ]
ARDEX FS bila, svétle Seda
N
ARDEX FS-DD bila, pergamon, ja:‘;ml’pové, stFl’broe:‘»e'dé,, o
manhattan, svétle Sedd, cemeentové Sedd, bézova
ARDEX GK Seda ]
I I I
[T [ 11
ARDEX FF achatova $eda
| | Y I
[ ] [T [ 11
ARDEX FK stifbroSeda, achatova Seda
Y I
[ [ [ T 1|
ARDEX FL stfibroseda, Sed4, antracit | |
[ ]
ARDEX MG bila, stfibroSeda, bézov4 - jura, antracit | | | |
[ ] [ ]
ARDEX WA bil4, Seda

* podrobné (daje v technickém listu produktu.
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VZORNIK SPAROVACICH HMOT / SILIKONU

ARDEX BS Ju

P . n
Flexibilni sparovaci hmota 2 -12mm

ARDEX SE ARDEX SN
Sanitarni silikon Neutralni silikon

O
O

stfibroseda

basalt

000
000

antracit

ARDEX FS

Sparovaci hmota pro :I' ": ARDEX SE ARDEX SN

uzké a jemné spary do 4 mm Sanitarni silikon  Neutralni silikon
bila bila

svétle Seda Q Q

ARDEX FS-DD

Vodoodpudiva parovaci hmota JL

pro uzké a jemné spary do 4 mm

ARDEX SE ARDEX SN
Sanitarni silikon Neutralni silikon

bila

pergamon

jasmin

stfibroseda

manhattan

svétle Seda

cementové Seda

0 © O

0000000

bézova

L
ARDEX GK 3  ARDEXSE ARDEX SN
Rychla sparovaci hmota do 4 mm Sanitarni silikon Neutralni silikon
Seda ‘

Barevny vzornik je pfizplisoben moznostem ofsetového tisku,
nelze vyloucit barevné odchylky od aplikované spary.

ARDEX FF 2t

ar
Flexibilni tekuta sparovaci hmota 2 - 12 mm

ARDEX SE
Sanitarni silikon

achatové Seda

ARDEX FK ae

3
Rychlosparovaci hmota 2-12mm

ARDEX SE
Sanitarni silikon

ARDEX SN
Neutralni silikon

stiibroseda

00

achatové Seda

ARDEX FL 4L

P . n
Flexibilni sparovaci hmota 4 - 15mm

9

ARDEX SE
Sanitarni silikon

ARDEX SN
Neutralni silikon

stfibroseda

Seda

L

antracit

ARDEX MG JL
ar

Sparovaci hmota na mramor  do 8 mm

ARDEX ST
Silikon na
prirodni kamen

stfibroseda

bézova - jura

@000

Seda

antracit ‘
ARDEX SE ARDEX SN
Sanitarni silikon Neutralni silikon
transparentni transparentni
ARDEX WA L rDEXSE

-
Epoxidova sparovaci hmota 2-15mm

Sanitarni silikon

ARDEX SN
Neutralni silikon

"3
? 2

Q O

o
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OBLASTI POUZITI SILIKONU ARDEX

- PRIMER neni nutny

silikon - Primer ARDEX SP1

SP1 prednatéri
- :lrl‘lelg:‘na t—éFr’rimer ARDEX SP2
- nevhodny
PODKLAD ARDEX SE ARDEX SN ARDEXST

Sanitarni silikon | Neutralni silikon |Silikon na pfirodni kamen

AKrylat sanitarni pap: venicky, vany) I I |
Hlinik pFirodni I I |
Hlinik eloxovany I I I
Beton SP1 SP1 SP1
Betonové dlazdice I I SP1
Chréom - sP2 I S sP2
Nerez - sP2 SP1 S sP2
Emaily I I I
Drevocement, tfriskocement SP1 SP1 SP1
Sklo ] | [ ]
Drevo, lakovane (i s obsahem redidel) - - -
Drevo, lakované (wodou iediteiny lak) ] I sP2
Drevo lazurované (lazura s obsahem fedidel) - - -
Di'evo lazurované wodou rediteiné lazury) I I ]
Keramika, glazovana I I ]
Keramika, neglazovana ] ] I
Umély kamen (s pojivem umélohmotné pryskyfice) - - SP1
Plastové profily sp2 sP2 I
Méd ] | [ ]
Desky z melaminoveé pryskyfice I ] sP2
Mosaz I I I
P¥irodni kamen/mramor I I SP1
Polyester I I I
Porobeton SP1 SP1 SP1
Omitka SP1 SP1 SP1
Plech cin I I I
Zinek, pozink ocel I | sP2 | S sP2

Reakce ARDEX ST s médi a mosazi je mozna. Pfi vytvrzeni zabrafite oxidaci. * podrobné daje v technickém listu produktu.
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OBLASTI POUZITI SILIKONU ARDEX

ARDEX SE

Sanitarni silikon

ARDEX SN

Neutralni silikon

ARDEX ST

Silikon na pFirodni

Oblast pouziti

+ acetatovy silikon s fungicidnimi (protiplisiovymi)
pfisadami

+ elastické uzavreni dilatacnich, rohovych
a napojovacich spar v interiéru i exteriéru

+ odolny proti UV paprskiim a povétrnostnim
podminkam a proti béZnym desinfekénim
a Gisticim prostfedkim

Oblast pouziti

+ alkoholovy silikon s fungicidnimi (protiplisfiovymi)
pfisadami

+ elastické uzavreni dilataénich, rohovych
a napojovacich spar v interiéru i exteriéru

+ utésnéni spar mezi zdivem, betonem, obklady,
dlazbou, omitkou, kovem, oceli, sklem, dievem,
hlinikem a plastem, vcetné okennich fims
a okapovych plechd

+ odolny proti UV paprskiim a povétrnostnim
podminkam a proti béZnym desinfekénim
a Cisticim prostredktm

Oblast pouziti

+ neutralni silikon s fungicidnimi (protiplisiovymi)
pfisadami

+ elastické uzavreni dilatacnich, rohovych
a napojovacich spar v interiéru i exteriéru

+ sparovani pfirodnich kament, mramoru, granitu,
quarzitu, ruly, solnhoferskych desek, atd.

+ odolny proti UV paprskiim a povétrnostnim
podminkam a proti béZznym desinfekénim
a Cisticim prostfedkim

Obsah: 310 ml/kartuse

Obsah: 310 ml/ kartuse

Obsah: 310 ml/ kartuse

Sirka spary: do 30 mm

Sirka spary: do 30 mm

Sirka spary: do 30 mm sténa/do 15 mm podlaha

Tvorba povlaku na povrchu: ca. 10-12 minut

Tvorba povlaku na povrchu: ca. 7-10 minut

Tvorba povlaku na povrchu: ca. 5 minut

Pruznost: ca. 25% Siiky spary

Pruznost: ca. 25% Siiky spary

Pruznost: ca. 20% Siiky spary

Shore-A-pevnost: ca. 25

Shore-A-pevnost: ca. 25

Shore-A-pevnost: ca. 30

Spotieba:
pii spafe 5 x 5 mm: ca. 12 m/ z kartuse
pii spare 10 x 10 mm: ca. 3 m/ z kartuse

Spotieba:
pii spafe 5x5 mm: ca. 12 m/z kartuSe
pii spare 10 x 10 mm: ca. 3 m/ z kartuSe

Spotieba:
pii spafe 5 x 5 mm: ca. 12 m/ z kartuSe
pii spafe 10 x 10 mm: ca. 3 m/ z kartuse

Skladovatelnost: ca. 24 mésicl

Skladovatelnost: ca. 18 mésicl

Skladovatelnost: ca. 12 mésicl

Barvy:

Seda, transparentni, stfibroSeda, svétleSeda, antracit,
bézova, jasmin, bila, cementové Seda, pergamon,
manhattan, stfedné hnéda, basalt, achatové Seda

Barvy:

Seda, transparentni, stfibroSeda, svétleSeda, antracit,
bézova, jasmin, bila, cementové Seda, pergamon,
manhattan, stfedné hnéda, basalt, achatové Seda

Barvy:
stribroseda, antracit, jurabeige, bila,
kamenna Sed

* podrobné Gdaje v technickém listu produktu.

ARDEX SP1

Primer
pro ARDEX silikony

ARDEX SP2

Primer
pro ARDEX silikony

ARDEX SG

vyhlazovaci prostiedek

Pro savé podklady jako beton, omitka,
prirodni kdmen

Pro nesavé podklady jako kovy, plasty, sklo

Pro rychlé uzavieni a vytvrzeni povrchu
silkond ARDEX.

Doba odvétrani: ca. 60 minut

Doba odvétrani: ca. 15 - 90 minut

Pripraveny k pouziti

Skladovatelnost: 12 mésicl, v chladu a suchu

Skladovatelnost: 18 mésicl, v chladu a suchu

Baleni: nadobky po 200 ml

Baleni: nadobky po 200 ml

Baleni: nadobky po 1000 ml

* podrobné tdaje v technickém listu produktu.



ARDEX SE

sanitarni silikon

Silikonova tésnici hmota s protiplisfiovymi

prisadami (acetatovy)

Elastické uzavrent dilatatacnich spar, spoju sténa - sténa,
sténa - podlaha v interiéru i exteriéru

Pro interiér i exteriér, sténa i podlaha

Snadno aplikovatelny s lehkym vyhlazenim povrchu.
Vysoké pfilnavost, odolnost viéi povétrnostnim
podminkam, UV zéfeni, s povrchem snadno
Cistitelnym béZnymi (drzdovymi prostfedky.

Oblast pouziti:

- elastické uzavieni dilatatacnich spar, spojd sténa
-sténa, sténa-podlaha a napojeni materialové
odliSnych stavebnich ¢asti

- v koupelnach ,sprchach a WC

- spary u obkladl a dlazeb pii napojenich
na dvefe, okna a sanitarnich zafizeni

- spary u obkladl a dlaZeb na balkonech, terasach
a fasadach

Sitka spary: do 30 mm

Teplota pro zpracovani:

+5°C do + 40 °C (Teplota podkladu)
Tvorba povlaku na povrchu:

(ca. + 23 °C a 50% rel. vzdusné vihkosti)
10 - 12 minut, za nékolik hodin

je povrch spary pevny a neporusitelny
Rychlost vytvrzeni:

(ca. + 23 °C a 50% rel. vzdusné vihkosti)
ca. 2 mm/den, ca. 7 mm/tyden

Teplotni odolnost: - 40°C az + 180°C
Prakticka prutaznost: ca. 25 % Siiky spary
Pevnost Shore-A: ca. 25

Spotieba materialu:

- 10 x 10 mm: ca. 3,0 bm z kartuse

- klasicka rohova spéra 6,0 bm z kartuse
- 5x5mm:ca. 12,0 bm z kartuSe

Baleni: kartu$e s 310 ml netto, baleno po 20 ks.
Skladovani: v chladu a suchu ca. 24 mésicl

Baleni ¢. vyrobku Baleni
EAN ¢.
;%dnﬁ‘l 8000 Karton
rariude 40 24705 73000 6 20 Ks
tran3s1poa:‘r<]=,|ntnl 8001 karton
rariude 40 24705 73031 0 12Ks
stn;go;;ada 8002 Karton
rartude 40 24705 73016 7 20 Ks
rartude 40 24705 73003 7 20 Ks
anacit 8006 karton
rartude 40 24705 73036 5 12Ks
b;ffn‘f 8007 Karton
rartude 40 24705 73037 2 12Ks
1“‘53':‘0";1?"3 8008 Karton
cartute 40 24705 73038 9 12Ks
3’1’(')';| 8009 Karton
rartute 40 24705 73009 9 20 Ks
oem%r;tgvri Iseda 8010 Karton
rartude 40 24705 73040 2 12 Ks
pe;ﬁ’mm 8011 Karton
cartude 40 24705 73041 9 12 Ks
ma;laar\:ltan 8012 Karton
cartude 40 24705 73042 6 12 Ks
'%?;;'It 8014 Karton
cartude 40 24705 73017 4 20 Ks
ache;atfanren Teda 8015 Karton
40 24705 73048 8 12Ks

kartuse

SILIKONY 37
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ARDEX SN

neutralni silikon

Silikonova tésnici hmota s protiplisfiovymi
prisadami (alkoholovy)

Elastické uzavfeni dilatatacnich spar, spojl
sténa-sténa, sténa-podlaha na povrchu z betonu,
obklad( a dlazeb, omitky, kovu, skla, dfeva, hliniku,
plastd, fimsovych okennich plechd.

Pro interiér i exteriér, sténa i podlaha

Snadno aplikovatelny s lehkym vyhlazenim povrchu. Vysoka
prilnavost, odolnost vi¢i povétrnostnim podminkam,
UV zéafeni, s povrchem snadno Eistitelnym béznymi

(drzdovymi prostedky.

Oblast pouziti:

- elastické uzavieni dilatatacnich spar, spojd sténa
-sténa, sténa-podlaha a napojeni materialové
odliSnych stavebnich ¢asti

- v koupelnach, sprchach a WC

- spary u obkladl a dlazeb pfi napojenich
na dvefe, okna a sanitarnich zafizeni

- spary u obkladl a dlazeb na balkonech,
terasach a fasadach

Sitka spary: do 30 mm

Teplota pro zpracovani:

+5°C do +40 °C (Teplota podkladu)
Tvorba povlaku na povrchu:

(ca. +23 °C a 50% rel. vzdusné vihkosti)
7-10 minut, za nékolik hodin

je povrch spary pevny a neporusitelny
Rychlost vytvrzeni:

(ca. +23 °C a 50% rel. vzdusné vihkosti)
ca. 2 mm/den, ca. 7 mm/tyden
Teplotni odolnost: -40°C az+180°C
Prakticka prutaznost: ca. 25 % Sitky spary
Pevnost Shore-A: ca. 25

Spotieba materialu:

- 10 x 10 mm: ca. 3,0 bm z kartuSe

- klasicka rohova spéra 6,0 bm z kartuse
- 5x5mm:ca. 12,0 bm z kartuSe

Baleni: kartuse s 310 ml netto
Skladovani: v chladu a suchu ca. 18 mésicl

ARDEX ST

silikon na pfirodni kamen

Silikonova tésnici hmota s protiplisfiovymi pfisadami
(s neutrainim zesiténim)

Sparovani pfirodniho kamene, mramoru, granitu,
quarzitu, ruly, soinhoferskych desek, apod.

Trvale pruzné uzavfeni dilatacnich spar a roh(

v interiéru a exteriéru.

Pro interiér i exteriér, sténa i podlaha

Snadno aplikovatelny s lehkym vyhlazenim povrchu.
Vysoka prilnavost, odolnost vici povétrostnim
podminkdm, UV zéfeni, s povrchem snadno
Cistitelnym béznymi tdrzdovymi prostfedky.

Oblast pouziti:

- elastické uzavieni dilatatacnich spar, spoji sténa
- sténa, sténa - podlaha a napojeni materidlové
odliSnych stavebnich ¢asti

- v koupelnach ,sprchach a WC

- spary u pfirodni diazby a obkladd pfi napojenich
na dvefe, okna a sanitarnich zafizeni

- spary u obkladu a dlaZeb na balkonech,
terasach a fasadach

Sitka spary:

Do 30 mm sténa/do 15 mm podlaha

Teplota pro zpracovani:

+5°C do + 40°C (teplota podkladu)

Tvorba povlaku na povrchu:

(ca. + 23 °C a 50% rel. vzdusné vihkosti

ca. 5 minut, za nékolik hodin je povrch spary pevny
a neporusitelny

Rychlost vytvrzeni:

Balen g8 e Balen (ca. + 23 °C a 50 % rel. vzdusné vihkosti)
- ca. 1 mm/den
Seda ca. 6 mm/tyden
310 ml 102 47%%5;)3070 o l;azn}gn Teplotni odolnost: - 40 °C a7 + 120 °C
kartuSe S Prakticka prutaznost: ca. 20% $itky spary
: Pevnost Shore-A: ca. 30
transparentn! 8051 Karton Spotieba materialu:
Kartuge 40 24705 73071 6 12 Ks - 10 x 10 mm: ca. 3,0 bm z kartuse
- klasicka rohova spara: 6,0 bm z kartuSe
stfibroSeda > K - 5x5mm:ca. 12,0 bm z kartu$e
310 ml 109 4720573 0860 12”}2" Baleni: kartude s 310 ml netto
kartuSe 5 S Skladovani: v chladu a suchu ca. 12 mésicl
svétleSeda
8053 karton . P .
310 ml Baleni €. vyrobku Baleni
kartuge 40 24705 73073 0 12Ks EAN &,
anthrazit 8056 karion stribroseda 100 karion
Kartuge 40 24705 73076 1 12 Ks kartuse 40 24705 73114 0 12 Ks
bezova 8057 Karton be2eualura 8102 karton
kartuge 40 24705 73057 0 12 Ks kartuse 40 24705 73115 7 12 Ks
ol 8059 Karton ol 8103 karton
kartuse 40 24705 73079 2 12 Ks kartuse 40 24705 73118 8 12 Ks
“m%'}‘(‘)"’rfﬂs"da 8060 Karton kam;%";,sed 8104 Karton
kartuse 40 24705 73080 8 12 Ks kartuse 40 24705 73117 1 12 Ks
basalt 8064 karion anacit 8101 Karion
kartuge 40 24705 73087 7 12 Ks kartuse 40 24705 73116 4 12 Ks
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ARDEX SP 1

primer pro ARDEX silikony

Pro savé podklady jako beton, omitka,
pfirodni kdmen

Pro interiér i exteriér, sténa i podlaha
Doba odvétrani: ca. 60 minut

Skladovatelnost: 12 mésict, v chladu a suchu

ARDEX SP 2

primer pro ARDEX silikony
Pro nesavé podklady jako kovy, plasty, sklo

Pro interiér i exteriér, sténa i podlaha

Doba odvétrani: ca. 15 - 90 minut

Skladovatelnost: 18 mésict, v chladu a suchu

ARDEX SG

vyhlazovaci prostiedek

Pro rychlé uzavfeni a vytvrzeni povrchu
silkon(i ARDEX.

Pro interiér i exteriér, sténa i podlaha
Pfipraveny k pouziti

Skladovatelnost: 12 mésicl, v chladu a suchu

Baleni ¢. vyrobku Baleni Baleni €. vyrobku Baleni Baleni ¢. vyrobku Baleni
EAN ¢. EAN ¢. EAN ¢.

200 ml 8110 karton 200 ml 8121 karton 1000 ml 8120 karton

nadoba 40 24705 73110 2 4 n&dob nadoba 40 24705 73121 8 4 nadob nadoba 40 24705 73120 1 8 nadob
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ARDEXCA 10D

e

Konstrukéni a montazni
lepidlo

Interiér, podlahy i stény

Montézni lepidlo na disperzni bazi
Bez obsahu fedidel

Vysoka pfidrznost a pevnost spoje
Rychlé vytvrzeni

Univerzalni pouzitelnost

Oblast pouziti:
Pro lepeni a montaz:

podlahovych ligt, profild, svorkovnicovych list, kana-

10 a list pro kabely,

- dekoracni, akustické a tepelné izolacni desky,
dekoracni tramy, ozdobné profily, dfevénych a
plastovych materialt

- keramickych obkladd a jinych dilc

- nasuché, Cisté, pevné a nosné podklady
napf. beton, zdivo, omitka, sadrokarton, dfevo,
polystyrén, PVC, apod.

Baze materialu: disperze

Spotieba: 30 — 40 ml/bm

Ca. 7,5 - 10 bm/kartuse

Doba zavadnuti/doba otevienosti: ca. 15 min.
Teplota zpracovani: +10°C az +30°C
Zatizitelnost: 24 — 48 hodin (podle podminek)
GISkod: D1 = bez fedidel

EMICODE: EC 1 R = velmi nizké emise
Skladovani: chranit pfed mrazem!

V suchych mistnostech min. ca. 12 mésicl

v orgindinim balenf

ARDEX CA 20 P

SMP- montazni lepidlo

Pro pouziti v interiéru i exteriéru, podlahu i sténu

1-sloZkové montazni lepidlo

na bazi modifikovaného polymeru silanu
neobsasuije fedidla, vodu, ani isocyanat

Vysoka lepici icinnost

Vytvrzuje bez pnuti, s elastickou sparou odolnou
vibracim

Vhodné pro konstrukéni spary

- povrch pretiratelny fasadnimi barvami

- odolné UVzafeni

Oblast pouziti:

Pro lepeni a montaz:

- profild, soklovych list, svorkovnicovych list, kanald
pro kabely,

- tepelné izolatni desky

- profily z dievénych a plastovych materialli

- kovové profily

- parketové dilce

- keramickych obkladu a jinych dilct
na savych i nesavych podkladech,
izolacich podlahovych a spojovacich spar u kovu,
dreva, keramiky a plastli i pod vodou

Surovinova baze: MS Polymer
Konzistence: thixotropni

Barva: bila

Spotieba: ca. 30 — 40 ml/bm

(zavisi na pfifezu trysky)

Doba tvorby filmu.

(+23 °C/50% rF): ca.7-10 Min.

Vytvrzeni:

(+23 °C/50% rF): 3 — 4 mm/ 24 hod.

Teplota zpracovani:

+5°Caz35°C

Odolnost teplotam:

-40 °C az +90 °C

(aZ +200 °C kratkodobé, 15 -20 Min.)
Zatizitelnost: 24 — 48 hod. (podle podminek)
EMIkod: EC1R - velmi nizké emise

Baleni: kartu$ s 310 ml netto,

Baleno po 12 kusech

Skladovani: v suchu, chladu, min. ca. 18 mésicu
v orginalnim baleni, chranit pfed mrazem!

ARDEX JR 30 F

Akrylatova tésnici hmota,
bila
Pro interiér, stény a stropy

Akrylatova tésnici hmota se strukturou zrna
Pfizplsobi se strukture omitky svym zmitym
povrchem.

Chrani pfed vniknutim vlhkosti

Vysoka pidrznost a bez smrétovani

Bez fedidel

pretiratelnd

Oblast pouziti

Pro flexibilni uzavfeni trhlin v dekorativnich omitkach
na sténé, stropé a fasadé

na suché, ¢istém a nosném podkladu

napf., beton, omitka, zdivo, Aluminium, plasty (tvrze-
né PVC), drevo, laky, lazury.

Surovinova baze: umélohmotna disperze
Spotreba materialu: ca. 25 ml/m pfi spafe 5x5 mm.
Doba zavanuti: ca. 10 min.

Teplota pro zpracovani: +8°C do +40°C.
Vytvrzeni: ca. 1 mm/den.

Tah v pretrzeni (DIN 53504): ca. 400 %.
Pevnost v tahu (DIN 53504): 0,30 N/mm?.
Odolnost teploté: -20 °C do 80°C.

GISkod: D1 = bez fedidel

Skladovani: chranit pfed mrazem!

V suchych mistnostech min. ca. 12 mésicid v orginal-
nim baleni

Baleni ¢. vyrobku Baleni
EAN ¢.
bila 4303 karton=12ks
Baleni ¢. vyrobku Baleni 310 ml paleta = Baleni €. vyrobku Baleni
EAN C. karuge | 4024705731294 g hartong EAN ¢.
310 ml 4302 kagggfa‘fks Seda 4324 kaggl’;;fks 310 ml 8020 kagg{;ﬁfks
kartuse 40 24705 73128 7 50 kartont Kartude 90 06445 04324 5 50 kartonti kartuSe 90 06445 08020 2 60 kartonu
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ARDEX JR 40

Akrylatova tésnici hmota,
bila
Pro interiér, stény a stropy

Akrylatova tésnici hmota s hladkym povrchem
Chrani pred vniknutim vihkosti

Vysoka pidrznost a bez smrétovani

Bez fedidel

Pretiratelnd a omitnutelng

Oblast pouziti:

- pro izolaci spojovacih spar
a méné namahanych dilatacnich spar
u oken, dveff, okenich rdmd, schodu a
predokennich roletovych boxu.

- pro uzavieni spar mezi dilci z pérobetonu

- Pro flexibilni uzavieni trhlin v dekorativnich
omitkach na sténé, stropé a fasadé
na suché, ¢istém a nosném podkladu
napf., beton, omitka, zdivo, Aluminium, plasty
(tvrzené PVC), dfevo, laky, lazury

Surovinova baze: umélohmotna disperze
Spotieba materialu: ca. 25 mi/m pfi spare 5x5 mm.
Doba zavanuti: ca. 10 min.

Teplota pro zpracovani: +8°C do +40°C.
Vytvrzeni: ca. 1 mm/den.

Tah v pretrzeni (DIN 53504): ca. 500 %.
Pevnost v tahu (DIN 53504): 0,25 N/mm?,
Odolnost teploté: -20 °C do 80°C, max. 100°C.
GISkod: D1 = bez fedidel

Skladovani: chrénit pfed mrazem!

V suchych mistnostech min. ca. 12 mésicl v orgindl-
nim baleni

Baleni ¢. vyrobku Baleni
EAN ¢.

310 ml 8021 kagglr;t:azgks

kartuse 90 06445 08021 9 60 kartonti
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TVORI PEVNE VAZBY

PREDNATERY
KONTAKTNI MUSTKY

INFORMACE O PRODUKTU

ARDEX P 51

propojovaci adhezni prednatér

ARDEX P 52

adhezni a propojovaci mustek

ARDEX P 3

nestékavy multifunkéni prednatér
ARDEX P 82
umélohmotny pryskyfiény prednatér
ARDEX FB

zalivkova pryskyfrice

ARDEX EP 2000

multifunkéni epoxidova pryskyfice
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44 PREDNATERY - KONTAKTNIi MUSTKY

ARDEX P 51

propojovaci adhezni
prednatér

Pro podlahy, stény a stropy.

Univerzaini pfednatér s Sirokou oblasti pouZiti.
Z&kladni propojovaci nétér, primer, adhezni mistek a
penetrace s vodoodpudivym efektem.

Pro interiér, stény, podlahy i stropy
Neobsahuije fedidla

Oblast pouziti:
Zakladni natér cementovych, betonovych a anhydrito-

vych potérd pred aplikacf nivelacnich a opravnych hmot.

Jako adhezni mistek na hladké a zhutnéné betony,
dfevotfiskové a drevostépkové desky pred aplikact
nivelaénich a opravnych stérek.
Jako adhezni mistek na anhydritové potéry,
terazzo, piskovec, obkladl a dlazby pred aplikacf
ARDEX K 15 samonivelaéni hmoty.
Uzavfeni pérd betonovych podiah
a cementovych potérd.
- zabrariuje pronikani vzduchovych bublin
z podkladu do nivelacni stérky a tim tvorbé
vzduchovych krater(i na povrchu stérky,
- zabrafiuje rychlému odsani vody z nivelaéni stérky
podkladem.
jako zékladni natér na sadru anhydrit, dfevo,
dfevotfisku a pro cementové lepidio.
jako adhezni mustek na hladky beton pro sadrové
stérky a tmely.

ochranny natér pro pradnosti na nivelacnich a oprav-

nych stérkach, které slouzi jako uZitkové plochy.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Spotreba materialu: jako pfednatér a adhezni
mustek na drevotiiskové a drevostépkové desky

ca. 300 g/m? nefedény.

Jako prednatér a adhezni mUstek na hutném a hlad-
kém podkladé ca. 200 g/m? koncentratu, to je 300 g/m?
1: 0,5 zfedény vodou

Uzavfeni pord betonovych podlah a cementovych
potérdi ca. 150 g/m? koncentrétu,

to je 300 g/m? 1: 1 zfedény vodou.

Jako prednatér a adhezni mlstek a ochrana proti
spraSovani ca. 50 g/m? koncentrétu,

to je 200 g/m? 1: 3 zfedény vodou.

GIS KOD: D 1 = neobsahuje fedidlo

Oznaceni dle zak. o chem. latkach: neni
Skladovani: v originalnich uzavfenych obalech

12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach,
chrénit pfed mrazem

umélohmotny pryskyfiény
prfednatér

adhezni mstek na hladkém a nesavém podkladu.
Pro interiéry.

Neobsahuije fedidla

Nahrada neoprenovych prednatérd

Bez nebezpeti pozéru pfi skladovani, pfepravé
a zpracovani

Oblast pouziti:
prednatér a adhezni mlstek na hladkém a nesavém
podkladu, jako hlazené betony nebo obvzIast zhutnéné
cementové potéry. Pod nivelaéni a opravné stérky
a cementové lepidlo na
litém piskovaném asfaltu,
- anhydntove potéry,
- magnezitové potéry,
- drevotfisku a OSB desku,
- dfevo,
- terazzo,
- piskovec,
- obklady a dlazbu,
- klinker,
- ocelovy plech,
- lité umélohmotné povrchy,
- natéry, laky.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001
Spotieba materialu: 100-200 g/m?

GIS KOD: RE 1= neobsahuje fedidla
Oznaceni dle zak. o chem. latkach: neni
Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostoréach,
chranit pfed mrazem

Baleni & vjrobku Paleta
EAN G,
Tkg 4231 ]
nddoba | 4024705502109 | /0 nadod

ARDEX
PREMIUM P 52

propojovaci adhezni mustek

Koncentrat pro vyrobu adhezniho mistku. Zakladni
propojovaci natér, primer, adhezni mlstek a penetrace
s vodoodpudivym efektem

Pro interiér

Velmi nizké emise EC 1
Neobsahuje rozpoustédla
Koncentrat feditelny vodou

Z&kladni natér cementovych, betonovych

a anhydritovych potérd pred aplikaci nivelacnich
a opravnych hmot.

Spole¢né s nasledujicimi produkty tvofi systém
spliiujici pfisna kritéria pro nizky obsah emisi
normy EC 1:

ARDEX PREMIUM K 14 - nivelaéni hmota
ARDEX PREMIUM A 45 Novy opravna
rychleschnouci a rychletvrdnouci hmota
ARDEX PREMIUM lepidla pro podlahové krytiny

Oblast pouziti:
Z&kladni propojovaci natér, primer, adhezni mustek,
penetrace a uzavfeni péri, vaZe jemny prach na povr-
chu podlah uréenych k nivelaci.
Jako napf.:
- cementovych potérd a betonovych podiah
- anhydritovych podlah (calciumsulfatd)
- betonové povrchy s velmi nizkou nasékavosti
- drevotfisky
- podkladech z teraca
- piskovec
- dlazba

Spotieba materialu:

Jako pfednatér na drevotfisku ca. 300 g/m? nefedény.
Na hladkych a malo savych podkladech ca. 200 g/m?
koncentratu zfedéného 1:0,5 vodou. Celkem tedy

po ziedéni ca. 300 g/m2.

Pro uzavfeni péru betonu ca. 150 g/m? koncentréatu
zfedéného 1:1 vodou.

Celkem tedy po ziedéni ca. 300 g/m?.

Jako propojovaci prednatér a adhezni mistek

50 g/m? koncentratu zfedéného 1:3 vodou.

Celkem tedy po zfedéni ca. 200g/m>.

Doba zpracovatelnosti (20°C): neni omezena
Podlahové topeni: ano

GISCODE:

D1 = neobsahuje fedidla, rozpoustédla

EC 1 velmi nizké emise

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech

12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni po 1 kg slozky A a B =t,j. 2 kg netto
EAN ¢.
480 ks

1kg 4032 ! : P

; baleni po Baleni ¢. vyrobku Paleta
nadoba 90 06445 04032 9 20 ks, EAN &,

5kg 4030 108 3 kg 4143 36 nddob Baleni ¢. vyrobku Paleta
kanistr 90 06445 04030 5 kanistr( nadoba 40 24705 59200 0 EAN €.

25 kg 4028 24 . 5 L 5kg 4616 108
Kanistr 90 06445 040282 | kanistrd Baleni po 3 kg slozky Aa B =1 6 kg netto Kanistr 90 06445 04616 1 | Kanistra




PREDNATERY - KONTAKTNI MUSTKY 45

ARDEX P 3

nestékavy multifunkéni
prednatér

Bila umélopryskyfiéna disperze bez fedidel
Prenatér, kontaktni mistek a penentrace
s vodoodpudivym efektem

Interiér, stény, stopy a podiahy.

Snadna zpracovatelnost
neztéka a neskapava
- nezpUsobuje znetisténi prilehlych &asti stavebni
konstrukce
- z&dné zirdty materidlu diky nestékavé konzistenci
- zamezuje kontaktu s kizi a o¢ima
deélni pro pra0| nad hlavou
Ve|m| nizké emise
Neobsahuije fedidla

Oblast pouziti:
Zakladni prednatér, kontakini mlstek a penentrace
s vodoodpudivym efektem.

ARDEX P3 je vhodny pro renovace, u kterych nesmi
dojit k potfisnéni pfednatérem pfilehlych zdi, stropti

a podlah nebo stavebnich dilcd, jako okna, dvefe atd..

Spotieba materialu: cca.150 — 200 g/m?

dle povahy povrchu

Gis kod: D1 = neobsahuje rozpoustédia

Kod EMI: EC 1 = velmi nizké emise
Skladovani: V suchych a proti mrazu chranénych
prostorach asi 12 mésicl v uzavienych originalnich
obalech.

Baleni & vjrobku Paleta
EAN G,
5kg 4313 ]
nidoba | 4024705602112 | /2 nadopa
15 kg 4312 ]
nidoba | 4024705602105 | 24 nadoba

ARDEX FB

zalivkova pryskyrice

Epoxidov4 béaze.

Pro pevné spojeni a zalivku trhlin a prasklin

v potérech, ochrana vyztuZe pfed korozi,
propojeni starého a nového betonu, zalivka kotev

Pro interiér i exteriér, podlahy.

Neobsahuije fedidla

Vysoce tekuta

Vysoka zatékavost
Pfilnavost i na vlhky podklad

Oblast pouziti:

Pro pevné spojeni a zalivku trhlin a prasklin
v potérech, ochrana vyztuzZe pied korozi,
pevné propojeni starého a nového betonu,
zélivka kotev.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

je dan obsahem a velikosti baleni

Objemova hmotnost Cerstvé smési: ca. 15 kg/l
Spotieba materialu: podle Sitky a hloubky trhlin,

dér a zalévanych mist a priméru vyztuze do 300 g/m.

Jako adhezni mUstek ca. 1 kg/m?

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 1,5 hod.
Zatizitelnost: po ca. 24 hod.

Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi dréidivy (slozka A),

G ziravy (slozka B)

GIS KOD: RE 1= neobsahuje fedidla
Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach.
Chranit pfed mrazem.

Balenf ¢. vyrobku Paleta
EAN ¢.
1kg #30 ba:g”llspc’
n&doba 40 24705 60200 6 340 nadob

ARDEX EP 2000

multifunkéni
epoxidova pryskyfrice

Dodate¢na parozabrana.

Zakladni natér a zpevnéni podkladu.
Zaliti prasklin a trhlin v betonu a potéru,
adhezni mastek, ochrana vyztuze.

Pro interiér i exteriér, podlahy.

Neobsahuije fedidla

Odolné chemikaliim

Valeckovatelna a natiratelna Stétcem
Snadn4 zpracovatelnost

Vysoka adhezni pevnost
Dvouslozkova

Mozné pfidani pisku

Oblast pouziti:

Parozabrana pro podklady s pfechodnou nebo
zbytkovou vihkosti, zakladni natér a zpevnéni potérd

s nedostatenou pevnosti bez nutnosti jejich odstrario-
vani, zaliti prasklin a trhlin v betonu a potéru, adhezni
mUstek, ochrana vyztuze, uzaviraci natér podiah,
dodate¢né vytvoreni protiskluzovych zon, vyroba plast-
betonl apod.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

je dan obsahem a velikosti baleni

Objemova hmotnost ¢erstvé smési: ca. 1,1 kg/
Spotieba materialu: zavisla od tcelu

a piipadu pouziti - ca. 300 g/m?.

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 30 min.
Zatizitelnost: po 24 hod. mechanicky zatiZitelny,
po ca.7 dnech chemicky zatiZitelny
Pochtiznost (20 °C): po ca. 6 hod.
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi dréidivy (slozka A),

C Ziravy (slozka B)

GIS KOD: RE 1 = neobsahuie fedidla
Skladovani: v originalnich uzavfenych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach.
Chranit pfed mrazem.

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN €.
S| e | o,
dobou ve viku
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TVORI PEVNE VAZBY

PODLAHY

PREHLED SYSTEMU
INFORMACE O PRODUKTU
OBLAST POUZITI
TECHNICKA DATA

ARDEX K 30

jemna nivelacni hmota

ARDEX PREMIUM K 14

samonivelaéni stérka

ARDEX K 15 NOVA

samonivela¢ni hmota

ARDEX A 55

rychla nivelaéni hmota

ARDEX A 45
opravna rychla hmota

ARDEX A 45 NOVA

opravna rychla hmota

ARDEX A 46

opravna rychla hmota pro exterier

ARDEX K 301

nivelacni hmota pro exteriér

ARDEX 880

objektova nivelaéni hmota

ARDEX FIX

bleskova opravna hmota

ARDEX K 80

tenkovrstvy potér a nivelacni hmota

ARDEX E 25

umélohmotna pryskyfiéna zuslechtujici disperze

ARDEX AR

armovaci vlakna

ARDEX AR

armovaci tkanina - stfibrna
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PREHLED SYSTEMU PRO PODLAHY

ARDEX K 30 ARDEX K 15 NOVA ARDEX A 55 ARDEX A 45 ARDEX A 45 NOVA
velmi jemnd samonivelaéni hmota rychld samonivelacni hmota opravng hmota opravna hmota
samonivelacni hmota i potér
Oblast pouziti podlaha podlaha podlaha podiaha i sténa podlaha i sténa
Kde pouzit V interiéru. Vinteriéru. Vinteriéru. Vinteriéru. V interiéru.
Velmi vydatn. Velmi vydatnd. Pro rychlé sanace Opravna hmota Opravnd hmota
Pred pokladkou podiahovin. Pro tenké i silné vrstvy. ,na pockani* k opravé lokalnich k opravé lokélnich
Pred pokladkou podiahovin rychld dalsi pokladka. nerovnosti, schodd, nerovnostf, schodd,
i jako kone¢na uZitkova vrstva stupnic, podest. stupnic, podest.
dilen, skladd apod.. Snadné a rychlé Snadné a rychlé
Prvni samonivelacni zpracovani. zpracovani.
hmota!!
(od roku 1953!!)
Vrstva 0-8 mm 1,5-10 mm 1,5-10 mm 1,5-5 mm 1,5-5mm
nad 10 mm nastavit nad 10 mm nastavit nad 10 mm nastavit nad 10 mm nastavit
piskem piskem piskem piskem
Minimalni vrstva na malo min. 1,5 mm min. 1,5 mm min. 1,5 mm min. 1,5 mm
savych podkladech
Podklad z litého do 10 mm do 3 mm do 3 mm do 3 mm
asfaltu nad 10 —20 mm nastavit
piskem a zuglechtovaci
pfisadou ARDEX E 25
Pochuiznost po ca. 2 hodinach 2 hodinach 1 hodiné 1 hodiné 1 hodiné
Doby schnuti/ 1dnu 1.dnu jiz po jedné hoding!! jiz po jedné hodiné!! jiz po jedné hodiné!!
dalsi pokladka po ca. v jakékoliv vrstvé
Transport pumpou ano ano ne ne ne
Vhodnost- koleckovy nabytek | ano ano ano ano ano
Vhodnost ano ano ano ano ano
pro podlahové vytapéni
Zvlastnosti s ARDURAPID® efektem s ARDURAPID® efektem s ARDURAPID® efektem s ARDURAPID® efektem s ARDURAPID® efektem
* podrobné Udaje v technickém listu produktu.
ARDEX A 46 ARDEX K 301 ARDEX 880 ARDEX FIX ARDEX K 80
opravna hmota samonivelaéni hmota samonivelaéni hmota pro velké objekty| bleskové stérka samonivelaéni hmota i potér

Oblast pouziti podiaha i sténa podlaha podlaha podlaha i sténa podlaha
Kde pouzit Vinteriéru i exteriéru. V exteriéru i interiéru. Vinteriéru. V interiéru. Vinteriéru.
Opravng hmota Stabilni a odolna viéi Velmi vydatna Pro rychlé sanace ,na pockani“| Pro tenké i silné vrstvy.
k opravé lokélnich povétrnostnim podminkam Pro tenké vrstvy do 5 mm. - rychla daldi pokladka. Pfed pokladkou podlahovin
nerovnosti, schodd, Konecna uZitkova vrstva dvord, | Mozné liti ve vice vrstvach. Oprava spojl dfevotfiskovych | ijako koneénd uZitkova vrstva
stupnic, podest. altand, chodniku, gardzi apod.. a OSB desek, nerovnostf dilen, sklad apod..
Snadné a rychlé Odolna chloridim a posypovym na PVC, lino.
zpracovani. solim.
Vrstva 2-30 mm 2-20 mm 0-5mm do 4 mm 5-50 mm
nad 15 mm nastavit nad 10 mm nastavit nad 10 mm nastavit nad 10 mm nastavit
piskem piskem piskem piskem
Minimalni vrstva na malo| min. 2 mm min. 2 mm min. 1,0 mm
savych podkladech
Podklad z litého asfaltu do 4 mm
Pochiznost po ca. 2 - 3 hodinach 2 - 3 hodinach 2 hodinach 30 minutach 2 hodinach
Doby schnuti/ podlahoviny nepfijimajici podlahoviny nepfijimajici 1.dnu jiz po 30 minutach!!!! 1dnu
dalsi pokladka po ca. vihkost 1 den vihkost 1 den
potéry, natéry po zaschnutf potéry, natéry po zaschnuti
do 5mmeca. 2dny do 5mmca. 2dny
do 10 mmca. 5dnu do 10 mmca. 5dnl
do20 mmca. 7dnd do20 mmca. 7dni
do 30 mm ca. 10 dnt
Transport pumpou ne ano ano ne ano
Vhodnost- koleckovy nabytek | ano ano ano ano ano
Vhodnost ano ano ano ano ano
pro podlahové vytapéni
Zvlastnosti s ARDURAPID® efektem s ARDURAPID® efektem

* podrobné tdaje v technickém listu produktu.
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ARDEX K 30

jemna nivelaéni hmota

Cementova baze, s ARDURAPID® efektem.
Pro dostérkovani a opravy znivelovanych podiah
v tenké vrstvé a uzavfeni poréznich podkladd.

Pro interiéry.

Snadné rozliti a stérkovani.

Vysoka vydatnost pfi uzavirani pord.

Rychla pochiiznost.

Brzy po aplikaci zatizitelna.

Brzy po aplikaci mozng pokladka podlahovin.

Oblast pouziti:

Vyhlazovani, stérkovani, vyrovnani a opravy
cementovych a anhydritovych potérd

pred pokladkou podiahovin.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 7,25 litrG vody: 25 kg prasku odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 3 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,1 kg/l

Objemova hmotnost cerstvé smési: ca. 1,9 kg/l
Spotieba materialu: ca. 1,5 kg prasku/m?mm
Doba zpracovatelnosti (20°): ca. 30 min.
Pochuznost (20°): po ca. 2 hod.

Dalsi pokladka podlahovin (20°): po ca. 1 dni
Zatizeni koleCkovym nabytkem: ano
Vhodnost pro podlahové topeni: ano
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drdzdivy - obsahuje cement

Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
12 mésicll od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX
PREMIUM K 14

samonivelacéni stérka

Cementov4 baze, s ARDURAPID® efektem, rychle-
schnouci nivelacni a vyrovnavaci hmota.

Pro interiéry.

Samonivelaéni stérka, s moznosti prebrouseni, vytvr-
zuje bez trhlin, pumpovatelna.

Oblast pouziti:

Vyrovnani a nivelace podkladd

- cementovych

- zlitého asfaltu a

- anhydritu

- betonové podklady pred pokladkou podiahovin
po jejim pouziti umoziuje v kratké dobé lepeni
podlahovin

Pomér michani:

ca. 5,75 | vody: 25 kg praskové hmoty

Sypka hmotnost: ca. 1,2 kg/l

Hmotnost ¢ertvé malty: ca. 1,9 kg/l
Spotieba materialu: ca. 1,5 kg na mmm
Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 30 min.
Pochtiznost(20 °C): po ca. 3 hod.

Dalsi pokladka (20°C): po ca. 1 dnu;

v tloustkach nad 10 mm po ca. 2 dnech
Zatizeni koleckovym nabytkem: ano
Podlahové topeni: ano

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu,
nizkym obsahem chromatu

EMICODE: EC 1 = velmi nizké emise
Skladovani: v originalnich uzavfenych obalech
min. 12 mésict, v suchu

ARDEX K 15 NOVA

samonivela¢ni hmota

Cementova baze, s ARDURAPID® efektem,
rychleschnouci nivelacni a vyrovnavaci hmota,
tenkovrstvy potér

Pro interiéry

Samonivelaéni stérka, vytvrzuje bez trhlin,
pumpovatelna

Oblast pouziti:

Vyrovnani a nivelace podkladd

- cementovych

- zlitého asfaltu a anhydritu

- betonové podklady pred pokladkou podiahovin

po jejim pouZiti umoziuje v kratké dobé lepeni
podlahovin

K propojenému vyrovnani hrubych betonovych desek,
pred pouzitim podlahovych krytin, nebo pro uzitny
povrch, ve sklepich, kotelnach, na pldach, ve skla-
dech, garazich a halach stfedné tézkého primyslu.

Pomér michani:

ca. 6,25 | vody: 25 kg praskové hmoty

Sypka hmotnost: ca. 1,2 kg/l

Hmotnost certvé malty: ca. 1,8 kg/l
Spotreba materialu: ca. 1,4 kg na m?> a mm
Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 30 min.
Pochuiznost (20 °C): po ca. 2 hod.

Dalsi pokladka (20°C): po ca. 1 dnu
Zatizeni koleckovym nabytkem: ano
Podlahové topeni: ano

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu,
nizkym obsahem chromatu

EMICODE: EC 1 = velmi nizké emise
Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni €. vyrobku Paleta
EAN&. EAN &, EAN&.

25 kg 4020 a 25 kg 4605 , 25 kg 4623 ,,

pap. pylel | 9006445040206 | 40PV pap. pylel | 90 06445 046055 | 40Pyl pap. pylel | 90 06445 046239 | 40PV
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ARDEX A 55

rychla nivelaéni hmota

Cementova baze, s ARDURAPID® efektem.
Pro opravné prace a rekonstrukce.

Pro interiéry.

pokladka podlahovin po 1 hod.
samonivelacni vlastnosti

vysoka pfidrznost k podkladu

rychle vytvrzuijici

rychlé vyschnuti

rychld pokladka podlahovin i pfi zhotoveni

Oblast pouziti:

Pro stérkovani, vyrovnani a nivelaci

- cementovych a anhydritovych potérd
a jinych podkladu.

Pro rychlé opravné prace a rekonstrukce.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 6,5 | vody: 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 3 1/4 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,2 kg/l

Objemova hmotnost cerstvé smési: ca. 1,9 kgl
Spotieba materialu: ca. 1,5 kg prasSku/m?mm
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 15 min.
Pochuznost (20 °C): po ca.1 hod.

Dalsi pokladka podlahovin (20°C): po ca.1 hod.
Zatizeni koleCkovym nabytkem: ano
Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésici od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX A 45

opravna rychla hmota

Cementova baze, s ARDURAPID® efektem.
Pro opravu dér a nerovnosti v

potérech a betonech.

Bez emisi.

Pro interiéry, podlahy.

Pokladka podlahovin po 1 hod.
Rychle vytvrzujici

Rychlé vyschnuti

Rychla dalsi pokladka podlahovin
Nastavitelna piskem

Oblast pouziti:

Pro opravu dér a nerovnosti v

- potérech,

- betonech.

Pro nivelaci a vyspravku

- schodnic a podest

Rychlé vytvrzuiici, rychle vysychajici.

| pfi aplikaci silngjSich vrstev brzy pokladatelna
podlahovinami.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001

Pomér pro michani:

ca. 5,5 | vody: 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 3 1/4 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,4 kg/l

Objemova hmotnost ¢erstvé smési: ca. 1,9 kg/l
Spotieba materialu: ca. 1,6 kg praSku m¥mm
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 15 min.
Pochuznost (20 °C): po ca.1 hod.

Dalsi pokladka podlahovin (20°C): po ca. 1 hod.
Zatizeni koleCkovym nabytkem: ano
Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
EMI KOD: EC1 - velmi nizké emise

Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drdzdivy - obsahuje cement

Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech

12 mésicu od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX A 45 NOVA

opravna rychla hmota

Cementova baze, s ARDURAPID® efektem.
Pro opravu dér a nerovnosti v

potérech a betonech.

Bez emisi.

Pro interiéry, podlahy.

Pokladka podlahovin po 1 hod.
Rychle vytvrzujici

Rychlé vyschnuti

Rychla dalsi pokladka podlahovin
Nastavitelna piskem

Vytazitelna az do nuly

Oblast pouziti:

Pro opravu dér a nerovnosti v

- potérech,

- betonech.

Pro nivelaci a vyspravku

- schodnic a podest

Rychlé vytvrzujici, rychle vysychajici.

| pfi aplikaci silngjSich vrstev brzy pokladatelna
podlahovinami.

Pomér pro michani:

ca. 6,75 | vody: 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 2 1/2 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,3 kg/l

Objemova hmotnost ¢erstvé smési: ca. 1,7 kg/l
Spotieba materialu: ca. 1,25 kg prasku m¥mm
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 15 min.
Pochuznost (20 °C): po ca.1 hod.

Dalsi pokladka podlahovin (20°C): po ca. 1 hod.
Zatizeni koleckovym nabytkem: ano
Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
EMI KOD: EC1 - velmi nizké emise

Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drdzdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech

12 mésicu od data vyroby v suchych prostorach

Baleni €. vyrobku Paleta
EANG.
Baleni €. vyrobku Paleta Baleni €. vyrobku Paleta 12,5 kg 4627 40 ovili
EAN . EAN &. pap. pytel | 90 06445 04627 7 il
25 kg 4025 . 25 kg 4026 . ) o s
pap.pylel | 9006445040251 | 40PV pap.pytel | 9006445040268 | 40PV Baleni s prakiickjm drZadle!




ARDEX A 46

opravna hmota pro exteriér

Pro opravé dér a nerovnosti v potérech a betonech
od 2 do 30 mm.

Pro interiér i exteriér, sténa, podlaha.

Odolava povétrnostnim podminkam, bez penetrace
v exteriéru

Rychle vytvrzujici

Rychlé vyschnuti

Rychla dalsi pokladka podlahovin
Snadnd zpracovatelnost

Oblast pouziti:

Vysprévky a opravy:

- dér a vytlukd v betonech a potérech

- schodnic a podest

Po aplikaci brzy zatiZitelna i ve vétSich vrstvach

Normy: )

Odolna proti posypovym solim dle ONORM B 3003
Pomér michani:

ca. 6 - 7 | vody: 25 kg praskové hmoty

Sypka hmotnost: ca. 1,3 kg/I

Hmotnost certvé malty: ca. 1,8 kg/l
Spotieba materialu: ca. 1,4 kg na m?>a mm
Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 15 - 20 min.
Pochtiznost(20 °C): po ca. 2 - 3 hod.
Dalsi pokladka (20°C): po ca. 1 dnu

(u krytin, které nejsou citlivé na vihkost)
Aplikace natéru a litych podlah, 20°C
po vyschnuti coz predstavuje:

pfi vrstvé do 5 mm ca. 2 dny

pii vrstvé do 10 mm ca. 5 dnl

pfi vrstvé do 20 mm ca. 7 dnii

Pevnost v tlaku:

po 1 dni ca. 10 N/mm?

po 7 dnech ca. 15 N/mm?

po 28 dnech ca. 20 N/mm?

Pevnost v tahu za ohybu:

po 1dni ca. 2,0 N/mm?

po 7 dnech ca. 4,0 N/mm?

po 28 dnech ca. 6,0 N/mm?

Pfidrznost: po 7 dnech > 1,5 N/mm?
Odolnost proti rozmrazovacim
solim(chloridim): ano

Hodnota pH: éerstva maltova smés ca. 12
Zatizeni koleckovym nabytkem: ano
Podlahové topeni: ano

GISCODE:

ZP1 = produkt s obsahem cementu, nizkym
obsahem chromatl

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
6 mésicli od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX K 301

nivela¢ni hmota pro exteriér

Na bazi wittenského rychlocementu, 32,5 R-SF.
Pro stérkovani, vyrovnani a nivelaci betonovych
ploch od 2 do 20 mm.

Pro interiér i exteriér

Odolava povétrnostnim podminkam,
bez penetrace v exteriéru
Odolna chloriddm a posypovym solim.

Oblast pouziti:

Stérkovani, vyrovnani a nivelaci podlah z:

- betonu

- cementovych potérd

- vyrovnani pod Outdoor dlazby a sportovni povrchy
Vyspravky a opravy:

- déravytluka

- poskozenych ploch.

Pro vytvoreni povrchu balkon( (i se spadem

do 2%), chodnikd, podloubi, teras, nadvofi, stezek,
garazi, parkovacich ploch a stani pro automobily.
Finani povrchy podiah skladd, dilen a podiah které
jsou dlouhodobé zatizené vodou.

Vyrovnani podkladi pred pokladkou dlazby, aplikact
natérd a litych povlaku.

Vyrovnani dna bazénd.

Normy: )

Odolna proti posypovym solim dle ONORM B 3003
Pomér michani:

ca. 5,5 | vody: 25 kg praskové hmoty

Sypka hmotnost: ca. 1,4 kg/l

Hmotnost ¢ertvé malty: ca. 1,9 kg/l
Spotieba materialu: ca. 1,6 kg na m?>a mm
Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 30-45 min.
Pochuiznost(20 °C): po ca. 2 - 3 hod.

Dalsi pokladka (20°C): po ca. 1 dnu
Aplikace natéru a litych podlah, 20°C

po vyschnuti coz predstavuje:

- pfi vrstvé do 5mm ca. 2 dny

- pfi vrstvé do 10mm ca. 5 dnii

- pfi vrstvé do 20mm ca. 7 dnii

Pevnost v tlaku:

po 1dni ca. 8 N/mm?

po 7 dnech ca. 20 N/mm?

po 28 dnech ca. 30 N/mm?

Pevnost v tahu za ohybu:

po 1dni ca. 2,0 N/mm?

po 7 dnech ca. 4,0 N/mm?

po 28 dnech ca. 7,0 N/mm?

Pfidrznost:

po 3 dnech ca. 1,5 N/mm?

po 7 dnech ca. 1,7 N/mm?

Odolnost proti rozmrazovacim solim(chloriddim): ano
Zatizeni koleCkovym nabytkem: ano
Podlahové topeni: ano

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu,
nizkym obsahem chrométu

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésict od data vyroby v suchych prostorach
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ARDEX 880

objektova nivelaéni hmota

Cementov4 baze
Pro stérkovani, vyrovnani a nivelaci podlah.

Pro interiéry.

pumpovatelna
samonivelaéni vlastnosti
bez pnuti

mozné liti ve vice vrstvach

Oblast pouziti:
vyrovnani
- podklad(i pred pokladkou podlahovin do 5mm

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 6,25 - 6,5 | vody: 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody: 3 1/ 2 obj.dily prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,2 kg/l

Objemova hmotnost erstvé smési: ca. 2,1 kg/l
Spotieba materialu: ca. 1,6 kg prasku mmm
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 30 min.
Pochuznost (20 °C): po ca. 1,5 hod.

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

Baleni €. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni €. vyrobku Paleta
EAN . EAN . EAN &,

25 kg 4622 , 25 kg 4619 n 25 kg 4075 D

pap. pylel | 90 06445 046222 | 40PV pap. pylel | 90 06445 046192 | 40Py pap. pylel | 90 06445 040756 | 40PV
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ARDEX FIX

bleskova opravnha hmota

Cementova baze, s ARDURAPID® efektem.
Opravna rychla hmota pro podlahy.

Pro interiéry.

pokladka podlahovin po 30 min.
nevyzaduje prednatér

rychle vytvrzuijici

rychlé vyschnuti

vyhladitelna do nuly

Oblast pouziti:

Oprava

- podkladi pred pokladkou podiahovin.

Vyspravka

- dér, zérezl, vrypl a dér po Sroubech.

- vyrovnani pfesahu drevotfiskovych desek

- potérd,

- drevotfisky a OSB desek (bez penetrace),

- jinych stavebnich konstrukénich desek
stérkovani nerovnosti

- cementovych, anhydritovych a asfaltovych potér,

- betonovych podlah,

- obkladd a dlazby.

lokalni opravy defekt(i a nedostatk( po opravach

Pi celoploSném stérkovani pouzitelny

pro vrstvy od 0 - 4 mm.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 0,33 | vody: 1 kg prasku t.j.

ca. 1,65 | vody: 5 kg prasku

Sypka hmotnost: ca. 0,86 kgl

Objemova hmotnost Cerstvé smeési: ca. 1,5 kgl
Spotieba materialu: ca. 1,15 kg prasku/m? /mm
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 5 min.
Pochuiznost (20 °C): po ca.30 min.

Dalsi pokladka podlahovin (20°C): po ca.30 min
Zatizeni koleCkovym nabytkem: ano
Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drdzdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavfenych obalech
12 mésicll od data vyroby v suchych prostorach

Baleni €. vyrobku Paleta
EAN €.
5kg 4272 ba'frll'sm
pap. pytel 40 24705 52120 8 160 pytld

ARDEX K 80

tenkovrstvy potér

s ARDURAPID® efektem

Cementova baze

Vyroba uzitkovych ploch v primyslu a obchodé
Vyrovnani a nivelaci podlah

Pro vrstvy od 5 mm do 50 mm

Samonivelaéni vlastnosti

Bez trhlin na povrchu spéry i v silnych vrstvach
Pumpovatelna

Rychle pochlizna

Brzy po aplikaci zatizitelna

Pro interiéry.

Oblast pouziti:

Vyrovnani a nivelaci betonovych podkladd,
cementovych potérd, anhydritli, obkladu a dlazby.
Vyroba rovnych podkladd pred pokladkou obkladu

a dlazby, pfirodniho kamene a jinych podlahovin.
Jako findlni uzitkova vrstva v prostorach sklepd, dilen
a hobby prostord, chodeb, ptdnich prostor,
odkladacich mistnosti, skladli a depozitara.

Vyroba finalni uZitkové vrstvy v primyslu a obchodu.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

4 3/4 - 5| vody: 25 kg prasku odpovida

1 obj.dilvody: 4 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,3 kg/l

Objemova hmotnost cerstvé smési: ca. 2,0 kgl
Spotreba materialu: ca. 1,65 kg praSku/m?mm
Doba zpracovatelnosti: ca. 1/2 hod.
Pochuiznost: po ca. 2 hod.

Dalsi pokladka podlahovin:
(paropropustné pohlahoviny, 20°C): po 1 dni
Pevnost v tlaku:

po 1 dni ca.14 N/mm?
po 7 dnech ca.20 N/mm?
po 28 dnech ca.32 N/mm?
Pevnost v tahu za ohybu:

po 1 dni ca.3,8 N/mm?
po 7 dnech ca.5,8 N/mm?
po 28 dnech ca.9,0 N/mm?
Pevnost v tlaku (méfeno kuli¢kou):
po 1 dni ca.60 N/mm?
po 7 dnech ca.65 N/mm?
po 28 dnech ca.90 N/mm?

Vhodnost pro podlahové topeni: ano
Zatizeni koleCkovym nabytkem: ano
Baleni: pytle po 25 kg netto

Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drdzdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavfenych obalech
12 mésictl od data vyroby v suchych prostorach

-._._________h_/'l

ARDEX E 25

umélohmotna pryskyfiéna
zuslechtujici disperze

Pro zuSlechténi opravnych a nivelacnich hmot
pfi zvySeném namahani a zatizeni.

Pro interiéry.

Neobsahuije fedidla
ZvySuje elasticitu a zatizitelnost

Oblast pouziti:

Vodou feditelna, neobsahuje fedidlo,

svétlerlizova umélohmotna pryskyfiéna zuslechtujici
disperze.

Zuslechfovaci pfisada pro

- malty

- opravné stérky

- vyrovnavaci hmoty

- nivelaéni stérky

- zpevnéni povrchu nivelagnich stérek

PouZivejte Cisté nadoby.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001
Spotieba materialu: zuslechfovaci piisada
se pfidava do zdmésové vody a rozmicha se.
pridavek ARDIONu 25 predstavuje 1- 2,5 kg

na 25 kg-baleni.

GIS KOD: D 1= neobsahuje fedidla
Oznaceni dle zak. o chem. latkach: neni
Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach,
chranit pfed mrazem a pfimym sluneénim zafenim.

Baleni €. vyrobku Paleta
EAN ¢.
Baleni ¢. vyrobku Paleta 5kg 4031 108
EAN €. kanistr 90 06445 04031 2 kanistr
25 kg 4077 40 ovili 25 kg 4027 24
pap. pytel 90 06445 04077 0 Pyt kanistr 90 06445 04027 5 kanistrdi




AR sklenéna
viakna

Pro zuslechténi ARDEX K 15 a ARDEX K 80
na sanovanych povrsich s nedostatenou pevnosti.

Pro interiér, podlahy

Oblast pouziti:

AR sklenéna vlakna zuslechiuji, vyztuzuji a stabilizuji
cementové (alkalické) nivelaéni hmoty jako ARDEX K 80
a ARDEX K 15 rychle, spolehlivé a trvale tak, ze:

- pevnost v tahu a v ohybu se zvysi

- razova houzevnatost je vyrazné zvySena

- smrsfovaci trhlinky se zredukuji na minimum

Alkalicky resistentni sklenéna viakna.
AR sklenéna vlakna se pfidaji do jiz zamichané
ARDEX K 80 a ARDEX K 15 a kratce promichaji.

Neomezuje paropropustnost.
Pridrznost lepidla a postup pfi brouseni neni pouzitim
AR sklenénych vldken omezen.

Vlakny armované nivelaéni hmoty neni mozné zpraco-

vavat za pouziti rakle.

U povrchd, které neodpovidaji pevnosti normé je
nutné nivelovat s AR rohoZi ze sklenénych viaken.

Minimalni tloustka vrstvy:
Minimalini tlioustka vrstvy pro vyrovnavaci a nivelovani
hmotu ARDEX K 15 nebo ARDEX K 80 je 3 mm.

Davkovani:
2509 na 25kg nivelaéni hmoty (1 sacek popf. 1%)

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN ¢.
sacek s 250 g 4537 50 sacku
netto 90 06445 04537 9 v kbeliku

AR rohoz
ze sklenénych viaken

Pro konstrukéni a statické zuslechténi ARDEX
K 15 nebo ARDEX K 80 na sanovanych povrsich
s nedostate¢nou pevnosti.

Pro interiér, podlahy

Oblast pouziti:
AR sklenéna vlakna zvySuiji:
- pevnost v ohybu
- razovou houZevnatost
- smykovou pevnost
nivelaénich hmot, obzvlasté pfi sanacich

Alkalicky resistentni CEM-FIL vyrobek obsahujici
sklenéna vlakna.

Po odvétrani penetrace nebo kontaktniho mistku
polozime rohoZ volné s okraji pfesahujicimi 1-2 cm.
AR rohoz ze sklenénych vlaken nesmi byt pfilepena
k povrchu. Rohoz nesmi pfi stérkovani vyplavat

na povrch Pfipevnéni spojovanim nebo lepenim
neni nutné.

Pfi pouziti AR rohoze ze sklenénych viaken pro
vyrovnavaci a nivelaéni hmoty ARDEX K 15 nebo
ARDEX K 80 je po nivelaci ostnatym valeckem,
povrch odvétran.

S AR rohoZi ze sklenénych vlaken armované nivelacni
hmoty nejsou mozné zpracovavat za pouZiti rakle.

Minimalni tloustka vrstvy:
Minimalni tlioustka vrstvy pro vyrovnavaci a nivelovani
hmotu ARDEX K 15 A ARDEX K 80 je 3 mm.

Vaha: 120g/m?

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN €.
role s 90 m? 4538 1 role
(0,9x100m) 90 06445 04538 6
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ROZSAHY POUZITi NIVELACNICH A VYROVNAVACICH HMOT

Podlahové a vyrovnavact
hmoty pro Interiér

Tloustka vrstvy v mm

01 15 2 3 4 5

i1 12 13 14 15 16 17 18 1

9 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 50

I I I I I

ARDEX K 30
I |
I I I I
ARDEX K 15 nad 10 mm nastavit piskem
I Y S ) ) A A
[ —— S S S A O
ARDEX A 55 nad 10 mm nastavit piskem
I Y S Y A [
I I I I I I I I I I I I 1 I I I
ARDEX A 45 nad 5 mm nastavit piskem
I Y S ) ) A A [
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1
ARDEX A 45 NOVA nad 5 mm nastavit piskem
— T
ARDEX 880
| | | |
[
ARDEX FIX
I
ARDEX K 80

Podlahové a vyrovnavact
hmoty pro Exteriér

ARDEX A 46

ARDEX K 301

NIVELACNI A VYROVNAVACI HMOTY - TECHNICKA DATA

* podrobné tdaje v technickém listu produktu.

Nivelaéni a vyrovnavaci N . iy Doba zpracovani q it oo

hmoty pro Interiér Pomér michani Spotfeba materialu (20°C) Pochtiznost Pro pokladani (20°C)

ARDEX K 30 7,251/ 25 kg prasek ca. 1,50 kg/m?mm ca. 30 min ca. 2 hodinach ca. 1den

ARDEX K 15 6,25 I/ 25 kg prasek ca. 1,40 kg/m?mm ca. 30 min ca. 2 hodinach ca. 1den

ARDEX A 55 6,50 I/ 25 kg prasek ca. 1,50 kg/m?mm ca. 15 min ca. 1 hodiné ca. 1 hodiné

ARDEX A 45 5,50 I/ 25 kg prasek ca. 1,60 kg/m?mm ca. 15 min ca. 1 hodiné ca. 1 hodiné

ARDEX A 45 NOVA 3,4 - 41/ 25 kg prasek ca. 1,25 kg/m?/mm ca. 15 min ca. 1 hodiné ca. 1 hodiné

ARDEX 880 6,25-6,5 I/ 25 kg pradek ca. 1,50 kg/m?mm ca. 30 min ca. 2 hodinach ca. 1 den

ARDEX FIX 0,331/ 1 kg prasek ca. 1,15 kg/m¥mm ca. 5min ca. 30 minutach ca. 30 minutach
difuzné oteviené podlahoviny
1 den )

ARDEX K 80 4755125 kg prések | ca. 1,65 kg/meimm ca. 30 min ca. 2 hodinch Wenlcl pactanoviny
30 mm za 3 dny
50 mm za 7 dny

Nivelacni a vyrovnavaci

hmoty pro Exteriér
podlahoviny nepfijimajici
vihkost 1 den
potéry, natéry po zaschnuti

ARDEX A 46 671/ 25 kg prasek ca. 1,40 kg/m?mm ca. 15-20 min ca. 2 - 3 hodinach 5 mm ca. 2 dny
10mmca. 5dni
20mmca.  7dnl
30mmca. 10dnd
podlahoviny nepfijimajici
vihkost 1 den

ARDEX K 301 5,51/ 25 kg pragek ca. 1,60 kg/m2/mm ca. 30-45 min ca. 2 - 3 hodinch E%e;y’c g"“efy & é";;Ch”““
10mmca.  5dni
20mmca.  7dn0

* podrobné tdaje v technickém listu produktu.
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TVORI PEVNE VAZBY

~ EPOXIDOVE
PRUMYSLOVE PODLAHY

PREHLED SYSTEMU

ARDEX R 30 E

vodoureditelny epoxidovy natér pro podlahy

ARDEXR 35 E

bezredidlovy epoxidovy natér pro podlahy

ARDEX RTC

Cisti¢ naradi
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ARDEX R 30 E

vodoureditelny epoxidovy
natér pro podlahy

Vodoureditelny matny finalni dvouslozkovy epoxidovy
natér pro lehké a stiedni zatizeni v soukromém

a primyslovém sektoru.

RovnézZ jako z&kladni natér pod ARDEX R 35 E
bezfedidlovy epoxidovy natér pro podiahy.

Pro interiér, podlahy

Bezfedidlovy

Odolny v doporucenych oblastech viici olejim a tekutindm
Pro véleckovani a stérkovani

Snadné ¢isténi

Dvouslozkovy

Oblast pouziti:

Vhodny pro betonové plochy a cementové potéry.
Pouziti v systému s ARDEX K 80 tenkovrstvym
potérem a ARDEX K 301 nivelacni hmotou.

N&tér napt.: V garazich, skladech a sklepech, tech-
nickych mistnostech, kotelnach, archivech, sociélnich
zafizenich, obchodech a na jinych plochach s pésim
provozem a lehkym zatizenim pojezdem.

Pomér michani: je dan balenim

Mérna hmotnost: ca. 1,3 kg /|

Spotieba materialu: ca. 130 g/m? (dle savosti povrchu)
Tloustka suché vrstvy: ca. 50 um v kazdé vrstvé
Doba zpracovani (+20 °C): ca. 45 Min.
Pochuznost (+20 °C): 1. vrstva po ca. 8 hodinach
2. vrstva po ca. 24 hodindch

PIna zatizitelnost: (+20 °C): ca. 7 dni
Protiskluzovost dle DIN 51130:

R 9, R 12 (s posypem kiemi¢itym piskem)
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdi (slozka A)

Xi drazdi (slozka B)

N ohrozujici Zivotni prostedi (slozka A)

Oznaceni nebezpecnosti latek:

tfida 9, UN €. 3082, Zivotni prostiedi ohrozujici latka
Kod GIS: RE1 = bez fedidel

Skladovani: chranit pfed mrazem, v suchu,

min. ca. 12 mésicl v originalnim balenf

Pro dosazeni protiskluzovosti pouzijte v 1 vrstvé
ARDEX R 30 E zapiskovani pranym a usu$enym
kremicitym piskem ca. 0,3 — 0,6 mm.

.

ARDEX R 35 E

bezredidlovy epoxidovy
natér pro podlahy

Epoxidovy natér pro stfedni a tézké zatizeni
v soukromém a priimyslovém sektoru.
Z&kladni natér provést s ARDEX R 30 E
vodoufeditelnym dvouslozkovym epoxidovym
natérem pro podlahy.

Pro interiér, podlahy

Bezfedidlovy

Odolny chemikaliim

Pro véleckovani a stérkovani
Snadné ¢isténi
Dvouslozkovy

Oblast pouziti:

Vhodny pro betonové plochy a cementové potéry.
Pouziti v systému s ARDEX K 80 tenkovrstvym
potérem a ARDEX K 301 nivelacni hmotou.

Natér napf.: Pro vyrobni, montazni a skladovaci haly,
dilny, miékarny, pivovary, pro zafizeni s plnicimi
linkami ndpoju a lahvi a dalsi plochy se stfedné
tézkym pojezdem.

Pomér michani: je dan balenim

Mérna hmotnost: ca. 1,5kg /|

Spotteba materialu: ca. 300 g/m? (dle savosti povrchu)
Tloustka suché vrstvy: ca. 200 um v kazdé vrstvé
Doba zpracovani: (+20 °C): ca. 30 Min.
Pochuznost. (+20 °C): 1. vrstva po ca. 8 hodinach
2. vrstva po ca. 24 hodinach

PIna zatizitelnost: (+20 °C): ca. 7 dni
Protiskluzovost dle DIN 51130:

R 10 (s posypem kiemicitym piskem)

Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdi (slozka A)

N ohroZujici Zivotni prostiedi (slozka A)

Xn zdravi $kodlivy (slozka B)

C Ziravy (slozka B)

Oznaceni nebezpecnosti latek:

tfida 9, UN €. 3082, zivotni prostfedi ohrozujici latka
n.a.g. (slozka A)

tfida 8, UN -Nr. 2735, Polyaminy,

fl., Ziravy, n.a.g. (slozka B)

Kod GIS: RE1 = bezedidlovy

Skladovani: chranit pfed mrazem, v suchu,

min. ca. 12 mésicl v origin&lnim balenf

Pro dosazeni protiskluzovosti pouzijte v 1 vrstvé
ARDEX R 30 E zapiskovani pranym a usu$enym
kiemi¢itym piskem ca. 0,3 - 0,6 mm.

Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN €. EAN €.
sterkg\% Seda 4265 45 sterkg\% Seda 4067 45
2 slozkové baleni 40 24705 60220 4 baleni 2 slozkové baleni 40 24705 60221 1 baleni
°eg‘f;“a 4283 45 °eg‘f;“a 4299 45
2 clozkové baleni 90 02644 04283 6 baleni 2 clozkové baleni 90 02644 04299 7 baleni

ARDEX RTC

Cisti¢ naradi

Specialni €istic pro odstranéni epoxidové pryskyfice
z néfadi a pracovnich predmétu.

Pro snadné cisténi

Biologicky odbouratelny

Skladovani: v suchu, min. ca. 12 mésicu
v originalnim baleni

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN ¢.

5kg 4273 96

kanistr 40 24705 73300 7 kanistr(i
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Pandomo Floor

Lita podlaha na cementové bazi s typickym

a neopakovatelnym dekorem. Povrch je oSetfen
specialnim olejovoskem nebo bezbarvym matnym
lakem bez obsahu rozpoustédel.

Pandomo Wall

Dekorativni cementova sténa umoznujici realizaci
Pandomo na sténé. Nabizi Sirokou fadu struktur,
barev a dekor(.

Poznamka: na obrazku kombinace podlahy i stény
systémem Pandomo.

w1

Pandomo TerrazzoMicro

Velmi jemna terrazzova podlaha s kamenivem 1-3 mm,
realizovatelna jiz ve vrstvé 11 mm.

Mozna zatéz podlahy a uzivani DRUHY DEN PO REALIZACI.
Poznamka: na obrazku kombinace podiahy

Pandomo Terrazzo a stény Pandomo.

Pandomo TerrazzoPlus
Terrazzové podlahy klasického vzhledu s nepfebernym
mnoZstvim dekor(i. MoZné z&téz podlahy a uzivani
DRUHY DEN PO REALIZACI.

Podrobnéjsi informace ziskate na www.ardex-pandomo.cz, nebo si vyzadeite informaéni brozuru ARDEX - PANDOMO nebo CD.
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PREHLED POUZITi LEPIDEL NA PODLAHOVINY ARDEX

Oznaceni PREMIUM U 2200

univerzalni lepidlo

PREMIUM AF2260
lepidlo na textilni krytiny, rychlé

PREMIUM E 2100
lepidlo na PVC a kau¢uk

PREMIUM E 2150
rychlé lepidlo

Textilni podlahoviny

s textilnim rubem

s filcovym rubem

s PUR pénou

s latexovou pénou

s latexovym rubem

tkané

s plsti

houzevnata plst

vyménitelné ¢tverce

PVC

homogenni

na pénovém podkladu

na korku

dekorativni povrch

na kremicitovinylové desce

CV-podlahoviny

na péné

na filcu

Linoleum

v pasech

ve Ctvercich

s korkem

Guma

v pasech

ve Ctvercich

v pasech, vicevrstvé

Sisal a kokos

bez rubové casti

s latexovou pénou

s vrstwou z PVC

Vodivé poldlahoviny

textilni

vyménitelné ¢tverce

PVC

linoleum

guma

Podlahova lista/profil

EMI kod ECA1 ECA1 EC1 ECA1
GIS kod D1 D1 D1 D1
PREHLED POUZITI LEPIDEL NA PARKETY

Lepidlo na parkety ARDEX...
Druhy parket PREMIUM AF2420 | P 400 P 410 PREMIUM AF 2510

SMP-lepidlo na parkety | disperzni
lepidlo na parkety

praskové lepidlo
na podlahoviny

2-K-polyuretanové
lepidlo

mozaika

lamelové s vysokou hranou

vlysy a feminkové vlysy

lamelové 10 mm

vicevrstve, 2 vrstvé

vicevrstvé, 3 vrstvé

masini parkety

EMI kod EC1R EC1

EC1

EC1R

GIS kod D1

D1

RU1
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Lepidlo na podlahoviny ARDEX...

PREMIUM L 2750 PREMIUM S 2300 PREMIUM UF 2800 PREMIUM AF2510 CA10D CA20P
lepidlo na linoleum specialni lepidlo na kaucukove univerzalni lepidlo 2-K-polyuretanove lepidlo konstrukéni a montazni SMP-montazni lepidlo
podlahoviny lepidlo

EC1 EC1 EC1 EC1R EC1 EC1R

D1 D1 D1 RU1 D1

| vhodne |

1 az 2,5 mm tloustky krytiny
2 az 4,0 mm tloustky krytiny

Dbeijte pokyn( v technickych listech produktti ARDEX, a doporucéeni pro pokladku od vyrobce podlahové krytiny, jakoz i platnych norem DIN/EN a technickych listd.
Rucime za bezvadnou kvalitu nasich produktd.

Nase doporuceni pro zpracovani vychazeji ze zkousek a praktickych zkusenosti, mohou vsak

byt povazovana pouze za véeobecna doporuceni bez garance vlastnosti, protoze nemame

vliv na podminky na stavbé a na zptisob provedeni praci.



64 LEPIDLA NA PODLAHOVINY A PARKETY

ARDEX P 400

disperzni lepidlo na parkety

Velmi nizké emise

Bez obsahu fedidel

Splfiuje pozadavky podle

DIN 281 a E DIN EN 14293

Lehce roztiratelné

Po naneseni drzi velmi dobfe zuby, nestéka se
Rychla aretace

Oblast pouziti:

Disperzni lepidlo na parkety

pro lepeni:
vicevrstvych parket

- mozaiky

- lamelovych parket s vysokou hranou
(prmyslovych parket)

- vlyst (dub)

- feminkovych vlyst (dub)

- na savé podklady v interiéru

Baze materialu: umélohmotné disperze
Spotieba materialu: 750 -1100 g/m?

Podminky pro zpracovani:

teplota: nad +15 °C

Relativni vlhkost vzduchu: ne vice nez 75%
Doba odvétrani: ne

Doba pro pokladani: ca. 10 — 20 Min.,

dle nanaseného mnozstvi pfi nizkych teplotach

a vysokych teplotach prodluZuiji teploty a mohou
vést k ztratam vihkosti.

Udané ¢asy se vztahuji na +18 °C a 65 % relativni
vzdu$né vihkosti.

Cistici prostredek: pfed vytvrzenim voda
Vhodnost pro podlahové topeni: ano
Znaceni dle zak. o chem. latkach: neni
EMICODE: 1 - velmi nizké emise

GISCODE: D 1 - bez fedidel

Baleni: nadoba 20 kg netto

Skladovani: v chladu, chranit pfed mrazem!
Oteviena baleni, jen dobfe uzaviend a v kratké dobé
zpracujte

ARDEX P 410

praskové lepidlo na parkety
s ARDURAPID-efektem.
Pro interiéry.

Rychlé vyschnuti lepidla diky krystalické
vazbé vody

Umoznuije dFivéjsi nastup praci (brouseni
lakovani apod.).

Skvéla pridrznost na kazdém podkladu.
Snadné zpracovéni

Vhodné pro podlahove topent.

Neni citlivé na mraz a proto je ho mozno
skladovat a transportovat bez zatepleni.
Bezproblémova likvidace oballi - papiru.

Oblast pouziti:

praskové lepidlo na parkety pro lepeni
mozaiky -, lamelovych-, vlysovych

parket podle DIN 280, 10 mm

masivnich parket (aZ 5 x 25 cm), vlysd,
vicevrstvych a hotovych parket, na pfipravené
znivelované podklady

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001

Pomér pro michani:

51 vody : 10 kg ARDEX P 410

Spotieba materialu: 480 - 600 g/m? ARDEX P 410
podle pouzité velikosti zubové stérky

Sypka hmotnost: ca. 0,8 kg/l

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 45 min.

Doba pro pokladku (po naneseni na podklad) (20°):

ca. 15 min.

Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX
PREMIUM AF 2420

SMP- Lepidlo na parkety
Pro interiér

Vysoka smykova pevnost, vhodné pro vSechny
druhy parket

Na samonivelaéni hmotu ARDEX A 55 je mozné
pokladat parkety jiz za 1 hodinu po naliti nivelacni
hmoty.

Elastické a chranici podklad

Neni nutny prednatér

Namichano k okamzitému pouziti, 1- slozkové
Velmi vydatné

Lehce roztiratelné

Velmi nizké emise,

Bez obsahu fedidel a vody

Oblast pouziti:
SMP lepidlo pro lepeni:
- mozaiky
- lamelovych parket s vysokou hranou
- vlys( a klasickych parket
- 10-mm-masivnich parket
- masivnich palubek s perem a drazkou
- vicevrstvych parkety
pro pokladku na vhodném podkladu v interiéru

Baze materialu: silan-modifikovany polymer
Spotieba materialu: ca. 850 -1.500 g/m?
dle velikosti pouzité zubové stérky

Podminky pro zpracovani:

teplota: nad+18 °C

relativni vlhkost vzduchu: ne vice nez 75%
Doba odvétrani: ne

Doba pro pokladani: ca. 20 Min.

Cistici prostfedek: pred vytvrzenim oisti vhod-
nym olejovym nebo voskovym Eisticim prostfedkem
Vhodnost pro podlahové topeni: ano
Znaceni dle zak. o chem. latkach: neni
EMIkod: EC1R - velmi nizké emise

Baleni: nadoba 15 kg netto

Skladovani: v chladu, chranit pfed mrazem!
Otevfend baleni, jen dobfe uzaviend a v kratké dobé
zpracujte

Doba skladovani: v suchych mistnostech

min. ca. 9 mésicl v orgindlnim balen

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN G,
Baleni ¢. vyrobku Paleta 10 kg 4085 80 Baleni €. vyrobku Paleta
EAN &, pap.pytel | 9006445040855 | pytld EAN G,
20 kg 4321 33 o 15 kg 4319 44
nadoba | 4024705701303 | nédob Baleni s praktickym drZadlem! nadoba | 4024705702287 | nadob




ARDEX
PREMIUM AF 2510

2-komponentni polyureta-
nové lepidlo

Pro interiér, exteriér, podlahu

Univerzalné pouzitelné

Pro podlahoviny z kau¢uku a PVC a parket
Vysoka pevnost, i u vysoce naméahanych povrch(
(pramysl, sportovni oblast, vysoké zatizeni)
ZvySena tepelnd odolnost

pfi vysoce namahanych oblastech,

napf. za prlcelim oken ,odoIné vihkosti a povétrnost-
nim podminkam,

pro pouZiti ve vihkych prostorach a Outdoor oblasti
Velmi nizké emise

Bez obsahu fedidel a vody

Oblast pouziti:

2-komponentni polyuretanové lepidlo pro lepeni:
- Kaucukové povrchy v deskach

- vicevrstvé PVC- (Design-) povrchy

- Amtico Stratica

- Linoleum do tloustky 4 mm

- kfemicitovinylové desky

- QOutdoor povrchy

- Lamingtové podiahy

- Mozaika-, 10 mm masivni parkety, 22 mm vlysy
- lamelové parkety s vysokou hranou

- 2-a 3-vrstvé hotové parkety

Baze materialu: polyuretan, 2-komponentni
Spotreba materialu: viz tabulka str. 69

Podminky pro zpracovani:

teplota: ne pod +15 °C

Relativni vlhkost vzduchu (rF): ne vice nez 75%
Pomér michani: Je dan balenim.

Doba zpracovatelnosti: ca. 45 Min.

Doba odvétrani: ne

Doba pro pokladani: ca. 70 Min.

Cistici prostredek: pred vytvrzenim o€isti vhodnym
olejovym nebo voskovym Cisticim prostfedkem
Vhodnost pro koleckovy nabytek: ano

(koleCka dle EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topeni: ano
EMICODE: EC1R - velmi nizké emise

GISCODE: RU1 - bez fedidel

Znaceni dle zak. o chem. latkach:

slozka. A: zadné

slozka. B: Xn »zdravi Skodlivé«

obsahuje Diphenylmethan -4,4’- diisocyanat

Dbejte doporuceni vyrobce!

Znaceni dle ADR, GGVS, VbF: ne

Baleni: 2-slozkovy plastovy kbelik s 6 kg netto
Skladovani: v chladu, chranit pfed mrazem! Oteviena
baleni, jen dobfe uzaviend a v kratké dobé zpracujte
Doba skladovani: v suchych mistnostech min.

ca. 12 mésicl v orgindlnim balenf

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN €.
6 kg
W 4320 60
2-slozkové 5
baleni 10 24705 70229 4 n&dob
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RENOVACE PODLAH
V REKORNIM CASE

S SMP LEPIDLEM AF 2420 (pro parkety)
nebo ARDEX E 2100 (pro PVC a kaucuk)

a ARDEX A 55

PRAKTICKY PRIKLAD:

V byté je provedena renovace pod-
lahy v kuchyni (20m?)
héhem 1 dne.

Priibéh praci s pouzitim ARDEX A 55:

7:00  odstranéni staré podlahové
Krytiny

9:00 pauza

9:30  Cisténi podkladu

11:00 vyspravka nerovnosti
s ARDEX A45

11:30  vyrovnani podkladu
s ARDEX A 55
(bez penetrace)

12:00 - 13:00 obéd

13:00 lepeni podlahové krytiny
lepidlem PREMIUM

16:00 montaz soklovych list,
uklid stavby

18:00 predani zrenovované podlahy
v kuchyni
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ARDEX

Premium E 2100
lepidlo na PVC a kaucuk

Pro interiér

Velmi nizké emise

Po vyschnuti bez zapachu
Neobsahuije rozpoustédla
Velmi Siroké spektrum pouZiti
Velmi nizka spotieba
Snadné nanaseni
Dlouhodobé trvala lepivost
Vysoka piidrznost a pevnost

Oblast pouziti:
D|sperzn| lepidlo pro lepeni:
PVC-podlahovin
- GV- podlahovin
- quarzvinylové desky
- pryzové (kaucukové) podlahoviny
do tloustky 2,5 mm
- koberce s textilnim rubem, latexovou,
PVC nebo PUR pénou nebo latexovanym rubem
Na savych a nesavych podkladech v interiéru

ARDEX PREMIUM E 2100 se vyznacuje vysokou
pocatecni a velmi vysokou konecnou pfilnavosti
a odolnosti proti vlhkosti pfi Samponovani a ¢isténi.

Materialova baze:

speciani umélohmotné disperze

Spotieba materialu:

viz tabulka podle velikosti zubovych stérek na str. 65
Podminky pro zpracovani:

- Teplota: nad 15 °C

- Relativni vzdu$na vihkost: pod 75 %

Doba odvétrani: az 15 minut na savych
podkladech, az 45 minut na nesavych podkladech
Doba pro pokladku (20°C): ca. 20 - 40 minut
Nizké teploty a vysoké teploty ovliviiuji dobu zpraco-
vatelnosti. Uvedené teploty a Casy jsou uvedeny

pfi 18 °C a 65% rel.vzdudné vihkosti

Material pro ¢isténi: pred uschnutim vodou.
Zatizeni koleckovym nabytkem:

(kolecka dle DIN EN 12529) ano

Podlahové vytapéni: ano

Samponovani koberct: ano

Oznaceni dle zakona o chem. latkach: zadné
EMICODE: EC 1 = velmi nizké emise
GISCODE: DI = bez obsahu fedidel

Skladovani: v chladnu, chranit pfed mrazem,

v originalnich uzavfenych obalech, minimélné

12 mésicl

ca.64 m?
16 kg, TKB A2

ARDEX

Premium E 2150
rychlé lepidio

Pro interiér

Velmi nizké emise

Po vyschnuti bez zapachu
Bez obsahu fedidel
Kratka doba odvétrani
Rychla pocatecni lepivost
Vysoka kone¢na pevnost

Oblast pouziti:

Disperzni lepidlo pro lepeni:

- PVC-podlahovin

- CV- podlahovin

- koberce s textilnim rubem, latexovou pénu
nebo latexovanym rubem

Na savych podkladech v interiéru

ARDEX PREMIUM E 2150 se vyznacuje kratkou
dobou odvétrani, vysokou pocatecni a velmi vysokou

konecnou pfilnavosti a odolnosti proti vihkosti pfi $am-

ponovani a Cisténi

Materialova baze:

specialni umélohmotné disperze

Spotieba materialu:

viz tabulka podle velikosti zubovych stérek na str. 65
Podminky pro zpracovani:

- Teplota: nad 15 °C

- Relativni vzdu$na vihkost: pod 75 %

Doba odvétrani: az 15 minut

Doba pro pokladku (20°C): ca. 20 minut.
Nizké teploty a vysoké teploty ovliviiuji dobu
zpracovatelnosti. Uvedené teploty a €asy jsou
uvedeny pfi 18 °C a 65% rel. vzdu$né vihkosti
Material pro cisténi: pfed uschnutim vodou.
Zatizeni koleGkovym nabytkem:

(kolecka dle DIN EN 12529) ano

Podlahové vytapéni: ano

Samponovani koberct: ano

Oznaceni dle zakona o chem. latkach: z&dné
EMICODE: EC 1 = velmi nizké emise
GISCODE: DI = bez obsahu fedidel
Skladovani: v chladnu, chrénit pfed mrazem,
v originalnich uzavfenych obalech, minimainé
12 mésicu

ca. 64 m?
18 kg, TKB A2

ARDEX
Premium U 2200

univerzalni lepidlo

Pro interiér

Velmi nizké emise

Po vyschnuti bez zapachu
Neobsahuje rozpoustédla

Velmi Siroké spektrum pouZiti

Pro textilni a elastické podlahoviny
Vcetné sténovych textilnich tapet
Vynikajici pocatecni pridrznost

Oblast pouziti
Dlsperznl lepidlo pro lepeni
PVC-podlahovin
- CV- podlahovin
- kobercl s textilnim rubem, s rubem z latexové pény
nebo latexovanym rubem
- tkané koberce
- tenké vpichované koberce, filc
- pfirodni linoleum s mfizkou z juty
nebo sklotextilni mfizky
- kokosové a sisalové koberce
Bez nebo s latexovanym rubem na savych pod-
kladech v interiéru ARDEX PREMIUM U 2200
vynika svojf univerzalnosti pouZiti, vysokou pocatecni
a konegnou pevnosti a vysokou odolnosti viici vihkosti
(ze $amponovani a ¢isténi koberctl) , moZnosti opétovné
aktivace lepidla po jeho vytvrzeni horkovzdusnou pistoli .

Materialova baze:

specialni umélohmotné disperze

Spotieba materialu: viz tabulka podle velikosti
zubovych stérek na str. 65

Podminky pro zpracovani:

- Teplota: nad 15 °C

- Relativni vzdusna vlhkost: pod 75 %

Doba odvétrani az 20 minut

Doba pro pokladku (20°C): ca. 20-30 minut
Nizké teploty a vysoké teploty ovliviiuji dobu zpraco-
vatelnosti. Uvedené teploty a Casy jsou uvedeny pfi
18°C a 65% rel. vzdusné vihkosti.

Material pro cisténi: pred uschnutim vodou.
Zatizeni koleckovym nabytkem:

(kolecka dle DIN EN 12529) ano

Podlahové vytapéni: ano

Samponovani kobercu: ano

Oznaceni dle zak. o chem. latkach: Zadné
EMICODE: EC 1 = velmi nizké emise
GISCODE: DI = bez obsahu fedidel

Skladovani: v chladnu, chranit pfed mrazem, v origi-
nélnich uzavfenych obalech, minimainé 12 mésicu

ca.56 m?
18 kg, TKB B2
ca.66 m?
18 kg, TKB A2

Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN &. EAN &. EAN &.
16 kg 4306 33 18 kg 4307 33 18 kg 4303 33
nédoba 40 24705 70230 0 nadob nédoba 40 24705 70240 9 nadob nadoba 40 24705 70280 5 nadob
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ARDEX
PREMIUM AF 2260

Lepidlo na textilni
podlahoviny, rychlé

Pro interiér

Vysoka pocatecni lepivost pro rychlou aretaci houzev-
natych podlahovych krytin

Velmi vysokd konecna pevnost

Velmi nizké emise

Pachové neutralni po zaschnuti

Bez fedidel

Oblast pouziti

Disperzni lepidlo pro lepeni:

- textilnich podlahovych krytin

- textilnich podlahovych krytin s podilem pfirodnich
vidken

- jedno i vicevrstvé plstové krytiny na savych pod-
kladech

ARDEX PREMIUM AF 2260 vyznacuje se

vysokou a rychlou pocatecni lepivosti i vysokou
konecnou pevnosti.

Pusobi proti zménach rozmérd v textiln podlahoving.

Baze materialu: specidini umélohmotna disperze
Spotieba materialu: viz velikosti pouZité zubové stérky
Podminky pro zpracovani:

- teplota: nad +15°C

- relativni vihkost vzduchu: nad nez 75%

Doba odvétrani: ca. 0 — 10 Min.

Doba otevfenosti: ca. 0 — 25 Min.

Nizké teploty a vysoké teploty mohou vest k prodiou-
Zeni ¢asl a zbytkové vihkosti. Udavané hodnoty se
vztahuji na +18 °C 65 %.

Cistici prostiedek: pred vytvrzenim voda
Vhodnost pro koleckovy nabytek:

ano (kolecka dle EN 12529)

Vhodnost pro podlahové topeni: ano
Samponovani a mokré vysavani: ano
EMICODE: EC 1 = velmi nizké emise
GISCODE: D 1 = bez fedidel

Znaceni dle zak. o chem. latkach: neni
Baleni: nadoba s 16 kg netto

Skladovani: v chladu, chranit pfed mrazem!
Oteviena baleni, jen dobfe uzaviena

Doba skladovani: v suchych mistnostech

min. ca. 12 mésicd v orginalnim baleni

ca.34 m?
16 kg, TKB B2

ARDEX
Premium L 2750

lepidlo na linoleum

Pro interiér

Velmi nizké emise

Po vyschnuti bez zapachu
Neobsahuije rozpoustédia
Vysoka pocatecni pevnost

Oblast pouziti:
Dlsperznl lepidlo pro lepeni
kobercU s textilnim rubem, s rubem
z latexové pény nebo latexovanym rubem
- pfirodni linoleum s mfizkou z juty
nebo sklotextilni mizky
- kokosové a sisalové koberce
- korkment
- pIsténé podlahoviny
bez nebo s latexovanym rubem na savych
podkladech v interiéru

ARDEX PREMIUM L 2750 vynika svoji vysokou

pocateéni a konecnou pevnosti a vysokou odolnosti

viigi vihkosti (ze Samponovani a Cisténi koberc()
Materialova baze:

specidni umélohmotné disperze

Spotieba materialu: viz tabulka podle velikosti
zubovych stérek na str. 69

Podminky pro zpracovani:

- teplota: nad 15 °C

- relativni vzdu$n vihkost: pod 75 %

Doba odvétrani: zadna

Doba pro pokladku (20°C): ca. 20-30 minut
Nizké teploty a vysoké teploty ovliviiuji dobu
zpracovatelnosti .Uvedené teploty a ¢asy jsou
uvedeny pfi 18 °C a 65% rel.vzdusné vlhkosti
Material pro €isténi: pfed uschnutim vodou.
Zatizeni koleckovym nabytkem:

(kolecka dle DIN EN 12529) ano

Podlahové vytapéni: ano

Samponovani kobercu: ano

Oznaceni dle zakona o chem. latkach: zadné
EMICODE: EC 1 = velmi nizké emise
GISCODE: DI = bez obsahu fedidel
Skladovani: v chladnu, chranit pfed mrazem,
v originalnich uzavfenych obalech, minimainé
12 mésicu

ca.53 m?
16 kg, TKB B1

ARDEX
Premium S 2300

specialni lepidlo
pro kaué¢ukové podlahoviny

Pro interiér

Velmi nizké emise

Po vyschnuti bez zapachu

Neobsahuje rozpoustédla

Snadné nanaseni

Dlouhodoba trvala lepivost

Vysoka odolnosti proti vodé ve sparach

Vysoka pocatecni pfidrznost a konecna pevnost

Oblast pouziti:

Disperzni lepidlo pro lepeni:

- pryZové (kauCukové) podlahoviny v rolich
i pasech do tloustky 4 mm

Na vystérkovanych podkladech v interiéru

ARDEX PREMIUM S 2300 se vyznatuje vysokou
pocatecni a velmi vysokou kone€nou pfidrznosti.
Diky nizkému obsahu pevnych ¢astic-plniv jsou
drazky lepidla velmi snadno roztlagitelné.

Tim se povrch podiahovin z optického hlediska jevi
jako kompaktni bez prorysovanych taht stérkou
nanaseného lepidla.

Materialova baze:

specialni umélohmotné disperze

Spotieba materialu: viz tabulka podle velikosti
zubovych stérek na str. 69

Podminky pro zpracovani:

- teplota: nad 18 °C

- relativni vzdu$na vihkost: pod 75 %

Doba odvétrani: zadna

Doba pro pokladku (20°C): ca. 15 minut
Nizké teploty a vysoké teploty ovliviiuji dobu zpraco-
vatelnosti. Uvedené teploty a ¢asy jsou uvedeny
pfi 18 °C a 65% rel.vzdudné vihkosti

Material pro ¢isténi: pred uschnutim vodou.
Zatizeni koleckovym nabytkem:

(kolecka dle DIN EN 12529) ano

Podlahové vytapéni: ano

Samponovani kobercu: ano

Oznaceni dle zakona o chem. latkach: zadné
EMICODE: EC 1 = velmi nizké emise
GISCODE: DI = bez obsahu fedidel
Skladovani: v chladnu, chranit pfed mrazem,

v originalnich uzavfenych obalech, minimalné

12 mésicu

ca.72 m?
"16 kg, TKB A2

Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN ¢. EAN ¢. EAN ¢.
16 kg 4104 33 16 kg 4302 33 16 kg 4314 33
nadoba 40 24705 70225 6 nadob nadoba 40 24705 70250 8 nadob nadoba 40 24705 70286 7 nadob
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ARDEX
Premium UF 2800

univerzalni fixace
pro textilni a CV podlahoviny

Pro interiéry

Nizké emise

Bez obsahu fedidel

MozZnost nanaSeni valeCkem nebo stérkou
Snadné nanaseni

Nizka spotfeba

Po vytvrzeni odstranitelny vodu

Bez zapachu

Oblast pouziti:

Univerzalni fixace

- textilnich podlahovin s filcovym nebo hladkym
pénovym rubem

- CV-podlahoviny

Na savych a pfipravenych podkladech v interiéru

Materialova baze:

redispergovatelna akrylatova disperze
Spotieba: 80-300 g/m?,

vzdy v zavisloti od rubu podlahoviny

Teplota pro zpracovani: nad +15 °C

Doba odvétrani: 10-45 min.

Doba pro pokladku (20°C): 90-120 min.

Pfi 65 % relativni vzdu$né vlhkosti

Material pro cisténi: pied i po vytvrzeni voda
Zatizeni koleCkovym nabytkem: ano
Podlahové vytapéni: ano

Samponovani kobercu: ano

Oznaceni dle zakona o chem. latkach: zadné
EMICODE: EC 1 = velmi nizké emise
GISCODE: DI = bez obsahu fedidel
Skladovani: v chladnu, chranit pfed mrazem,
v origindlnich uzavfenych obalech, minimainé

12 mésicu
Balenf ¢. vyrobku Paleta
EAN €.
11 kg 4308 40
nadoba 40 24705 70208 9 nédob
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SPOTREBY LEPIDEL PRO TEXTILNIi A ELASTICKE PODLAHOVINY

Produkt Velikost zuboveé stérky Spotieba materialu*
ARDEX PREMIUM E 2100 A1l 220 - 270g/m
A2 250 - 300 g/m
B1 280 - 330g/m
ARDEX PREMIUM E 2150 A2 280 - 330g/m
B1 300 - 350 g/m
ARDEX PREMIUM U 2200 A2 270 - 320g/m
B1 290 - 340g/m
B2 320 -370g/m
B3 360 - 460 g/m
ARDEX PREMIUM AF 2260 B2 470 - 520 g/m
B3 490 - 590 g/m
ARDEX PREMIUM L 2750 B1 300 - 350 g/m
B2 400 - 450 g/m
ARDEX PREMIUM S 2300 A2 220 - 250g/m
B1 230 - 250g/m
ARDEX PREMIUM UF 2800 Al 180 - 220g/m
A2 180 - 220g/m
valecek 80 - 100g/m
ARDEX PREMIUM AF 2510 A2 350g/m
B1 380g/m
B2 600g/m
B3 850g/m

SPOTREBA LEPIDEL NA PARKETY

Produkt Velikost zubové Spotieba materialu*
stérky lepidia prasku
ARDEX P 400 B3 750 g/m
B6 800g/m
B11 1100 g/m
ARDEX P 410 B2 700g/m 480g/m
B3 900g/m 600g/m
Pajarito 4 900 g/m 600g/m
Pajarito 69 1300 g/m 900g/m
ARDEX PREMIUM AF 2420 B3 850g/m
B6 850g/m
B11 1100 g/m
B15 1500 g/m
ARDEX PREMIUM AF 2510 B3 850g/m
B10 1000 g/m
B12 1250 g/m
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TVORIi PEVNE VAZRY

STENA

INFORMACE O PRODUKTU
PREHLED SYSTEMU

ARDEX A 826

jemna vyhlazovaci stérka

ARDEX A 828

vyhlazovaci stérka a tmel

ARDEX A 900

opravna a dekorativni stérka

ARDEX F 11

opravna fasadni stérka

ARDEXF 3

opravna stérka
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ARDEX A 826

jemna vyhlazovaci stérka

Sédrova baze zuslechténd umélohmotnymi
pryskyficemi, finaini stérka pro SDK

Pro vyhlazeni a opravu stén a strop.
Vytvrzuje norméalné i za nizkych teplot.

Pro interiéry.

vysoka vydatnost
vyhladitelna do nuly

Oblast pouziti:

vyroba rovnych, hladkych povrchl stén
a stropl pro

- tapety

- plastické natéry

- laky a disperzni natéry

- plastové panely

- folie

- specialni malifské techniky.
Vyspraveni nerovnosti a dér.

Uzavfeni trhlin a prasklin.

Lepeni sadrovych dild a list.

Lepeni a stérkovani umélohmotnych povrch.
Upravy po hmoZzdinkovani a usazovani
armatur a instalaci apod.

Normy, atesty:

nehoflava hmota tfidy A podle DIN 4102, dil 4
vyhovuje DIN 1168 poZadavk(im na s&dru

pro lepeni, tmeleni a stérkovani

certifikét TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

certifikdt PaVUS o moZnosti aplikace s jinymi na trhu
béznymi systémy sadrokartonovych konstrukci.

Pomér pro michani:

ca. 16 | vody : 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody : 2 obj.dily prasku

Sypka hmotnost: ca. 0,8 kg/l

Objemova hmotnost Cerstvé smési: ca. 1,5 kgl
Spotieba materialu: ca. 0,9 kg/m? /mm
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 1 hod.
Natéry a lepeni: po vyschnuti

Hodnota pH: ca. 8

Oznaceni dle zak. o chem. latkach: neni
Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésici od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX A 828

vyhlazovaci stérka a tmel

Sédrova baze zuslechténd umélohmotnymi
pryskyficemi.

Vyhlazovaci stérka a tmel s vlastnostmi rychloomitky.
Pro tmeleni s&drokarton(i bez brou$eni

a stavebni konstrukéni desky.

Vytvrzuje norméalné i za nizkych teplot.

Pro interiéry.

vytvrzuje rovnomérné
nepropada se

bez trhlin

bez brouseni

Oblast pouziti:

vyhlazeni a omitky

- zdiva,

- betonu,

- porobeton,

- akustickych a izolaéni desek

pred tapetovanim a malovanim vyspraveni ploSnych

nerovnosti stén a stropd.

oprava

- trhlin, vryp(, dér a hran

- sparovani sadrokartonu a jinych
stavebnich konstrukénich desek

stérkovani povrchu stén z

- betonovych a jinych pfesnych tvérnic.

Uprava povrchu betonovych prefabrikétd.

Usazovéni sédrovych dilcd.

Upravy po hmozdinkovani a usazovani

armatur a instalaci apod.

Normy, atesty:

nehoflava hmota tfidy A podle DIN 4102, dil 4
vyhovuje DIN 1168 pozadavkim na s&dru

pro lepeni, tmeleni a stérkovani

certifikét TAZUS, SO 9001, ISO 14001

certifikdt PaVUS o moZnosti aplikace s jinymi na trhu
béznymi systémy sadrokartonovych konstrukci.

Pomér pro michani:

ca. 13 I vody : 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody : 2 obj.dily prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,0 kg/l

Objemova hmotnost erstvé smési: ca. 1,5 kgl
Spotieba materialu: ca. 1,0 kg/m?mm

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 30 min.
Natéry a lepeni: po vyschnutf

Hodnota pH: ca. 8

Oznaceni dle zak. o chem. latkach: neni
Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX A 900

opravna a dekorativni stérka

S ARDURAPID - efektem, obsahuje cement.
Pro vyhlazeni a opravu stén a stropd, zejména pak pii
opravnych pracech.

Pro interiéry.

rychlé vytvrzeni a vyschnuti

vysoka vydatnost

snadnd zpracovatelnost

snadné zatoceni filcem nebo vyhlazeni hladitkem
moznost probarveni - dekorativni plochy

Oblast pouziti:

Pro opravu, vypliiovani dér a stérkovani
- stén a stropd,

- vétsich dér a nerovnosti.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 9 | vody : 25 kg prasku prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,0 kg/l

Objemova hmotnost cerstvé smési: ca. 1.4 kgl
Spotreba materialu: ca. 1,0 kg/m¥mm

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 30 min.
Natéry a lepeni (20 °C): po ca. 24 hod.
Hodnota pH : ca. 10-12

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu,
s nizkym obsahem chromati

Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drdzdivy - obsahuje cement

Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
12 mésictl od data vyroby v suchych prostorach

Barevna Skala v kombinaci s pigmenty
PanDOMO CC:

Baleni €. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN ¢. EAN ¢.
5kg 4246 belen pa 5kg 4205 balen po
pap. pytel 40 24705 56120 4 160 pytld pap. pytel 40 24705 56140 2 160 pytld
12,5 kg 4060 o 12,5 kg 4062 . Baleni €. vyrobku Paleta
pap. pytel | 90 06445 040602 | S0 PYU pap.pytel | 90 06445 040626 | S0Pl EAN .
25 kg 4011 o 25 kg 4010 o 12,5 kg 4064 o
pap. pytel | 900644504011 4 | 40Py pap. pylel | 9006445040107 | 40PV pap. pytel | 90 06445 040640 | S0PV
12,5- kg baleni s praktickym drzadlem! 12,5- kg baleni s praktickym drzadlem! Baleni s praktickym drzadlem!




ARDEX F 11

opravna fasadni stérka

Cementova baze.
Pro vyhlazeni, opravu faséd, stén a stropd.

Pro interiér i exteriér.

odolna povétrnostnim podminkam
nizké pnuti materilu pfi schnutf
paropropustna

Oblast pouziti:

Pro vyhlazeni, opravu a nivelaci

- fasad,

- stén a stropl.

stérkovani a vyrovnani povrchi

- pohledového betonu,

- zdiva,

- omitky.

Oprava trhlin, dér a velkoplodnych
nerovnosti stén a stropd.
Vyhlazeni povrchu stén z porobetonu.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 8,5 | vody : 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody : 2 3/4 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,1 kg/l

Objemova hmotnost erstvé smési: ca. 1,7 kg/l
Spotieba materialu: ca. 1,2 kg/m¥mm

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 30 min.
Nateéry a lepeni: po vyschnuti

Hodnota pH: ca. 12

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésici od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX F 3

opravha hmota pro fasady

Opravng hmota na cementové bazi pro opravu fasad
a povrchu stén

Pro interiér i exteriér

Odolava povétrnostnim podminkam,
bez penetrace v exteriéru

Rychle vytvrzujici a vysychajici,

bez pnuti bez trhlin v libovolnych vrstvach
Snadnd zpracovatelnost

Vynikajici pfidrznost

Velmi nizka spotieba

Vhodna pro disperzni barvy a natéry

Oblast pouziti:

Vlyspravky a opravy:

- oprava nerovnosti a defektli stén a stropli
na suchém podkladu pred aplikaci

- disperznich barev

- disperznich uslechtilych omitek

- lepeni tapet

Pomeér michani: ca. 11,5 | vody: 25 kg praskové hmoty
Sypka hmotnost: ca. 0,9 kg/I

Hmotnost certvé malty: ca. 1,4 kg/l
Spotieba materialu: ca. 1,0 kg na m?>a mm
Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 30 min.
Aplikace barev, omitky nebo tapet (20 °C):
po ca. 24 hod.

Hodnota pH: ¢erstva maltova smés ca. 11
Zatizeni koleckovym nabytkem: ano
Podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP1 = produkt s obsahem cementu,
nizkym obsahem chromatu

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta
EANC. EAN &,
5kg 4207 baleni po 5kg s34 been po
S s
pytel 42705562008 | o0 5 pytel 42705561600 | (o0 S
25kg 4013 : 25 kg 4059 .
pap.pytel | 9006445040138 | “OPYI pap. pytel | 9006445040506 | 0P
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PREHLED SYSTEMU
PRO STERKOVANI STEN A TMELENi SADROKARTONU

Doba Doba :‘2:;:?;3
Produkt Pouziti Vrstva zpracovatelnosti vytvrdnuti s
- o (prasku)
pfi + 20°C pfi + 20°C "
na m¥mm
V interiéru. Tmeleni sadrokartonovych desek.
Nepropada se. Celoplogné stérkovani stén pred
A’RDE’X A 826 njar:l;t;:or;)zt:joé t:é)etaml. Oprava vétsich nerovnosti.  lbovai foutice
sédrova stérka a tmel o 1 hod 1 -2hodn 09 kg
ro sédrokartonové desky ° I Tzl g U
P + nehorlava hmota (certifikat PAVUS)
+ vynikajici zpracovatelnost jiz od + 5°C
+ vynikajici pfilnavost na véech materidlech.
ARDEX A 828 V |nter|er|_J. Veln'y jemna flnalml stérka,
i oy oprava mikrotrhlin a nerovnosti. . P
jemna sadrova stérka v 1 v libovolné tloustce ) )
a findinf stérka (finiépasta) + vytaZitelng do nuly ’ vistvy 30 minut 45 minut 1,0 kg
Y + nehoflava hmota (certifikat PAVUS)
P Y + vynikajici zpracovatelnost jiz od + 5°C
V interiéru. Oprava povrchl stén
s rychlym vyschnutim a moZnosti rychlé
ARDEX A 900 aplikace r)asledne malby. _ o
a o + snadnd zpracovatelnost v libovolné tloustce zaca.
opravna a dekorativni ) P . 1 hod : 1,0 kg
. + bez trhlin - nevypraskava pfi schnuti vrstvy 24 hodin
stérka . BT
+ snadné vyhlazeni hladitkem
nebo roztoceni pénovkou
« vynikajici zpracovatelnost jiz od + 5°C
Vinteriéru i exteriéru. Oprava povrchi
stén a stropl. Oprava stén a fasad
ARDE,X F B pred aplikaci barev a Slechténych omitek. v libovolné tloustce .
opravna stérka hlé i a schnut 30 minut 1 den 1,0 kg
s rychlym schnutim * ryehie vyltv fzen’ a schn ut i vrstvy
+ bez pnuti a trhlin ve vech tloustkach vrstvy
+ pfi norméalnich teplotach malovani a tapetovani jiz po 1 dni
V exteriéru i interiéru. Oprava povrchl stén a stropl
Oprava stén a fasad pred aplikaci barev a $lechetnych omitek. 5mm
ARDEX F 11 . N . ; L
ax VyplInéni prasklin, dér a ploSnych prohlubni ve sténach a stropech. .
opravn stérka Py e oD 1 hod 90 minut 1,2 kg
X + fasadni stérka odolna proti povétrnostnim viivim nad 5 mm
pro fasady . ) - q
bez trhlin s piidavkem pisku
+ prody$na
f— hnout pfi fedéni s vodou
V interiéru. Zakladni a penetrani nétér, adhezni mustek pod nivelani eonal WSCMOUL 11 172 - ca. 200 g/m?
ARDEX P 51 oh do podoby ¥ fedani s vod
enetracni natér CUCI bezbarvého filmu pri feaent s vodou
P g Jako kontaktni mistek na hladkém betonu . : X 1:1 - ca. 150 g/m?
a adhezni mUstek P 1 neni omezena tj. ca 5 hodin P
ro savé a malo (redeny VOd,ovu ’ 3), ) v zavislosti od il IS 1l
Pro§ Jako prednatér na sérové povrchy s ARDEX A 900 . 1:3-ca. 50 g/m?
savé podklady . . podminek na S
(Fedény vodou 1: 3) — nefedény
ca. 300 g/m?
ARDEX P 3 Vinteriéru. Je vhodny jako renovace, u kterych nesmi dojit k potiisné- nechat vyschnout ca.
nestékavy multifunkéni ni prednatérem pilehlych zdi, stropli a podlah nebo stavebnich dilcd, neni omezena do podoby 150 — 200 g/m?
prednatér jako okna, dvefe atd. .. bezbarvého filmu dle podkladu
ARDEX P 82 1 -3 hodiny
dvouslozkovy penetraéni Vinteriéru. Penetraéni natér, adhezni mustek na hladké povrchy. i v zvislosti od 100200
natér a adhezni mlstek Napf.: dfevotfiska, obklad a pfilnavé barevné natéry. podminek na 9
pro nesavé podklady stavbé

* podrobné Udaje v technickém listu produktu.




STENY

Sadrove sterky ARDEX A 828
sa=7 a ARDEX A 826

1. | Tmeleni sadrokartonti BEZ BROUSENI

... profesionalové védi :/{:]3%

» Odstrafuje prasnost procesu

» SniZuje poéet pracovnich kroku
»
»

Zkracuje technologické prestavky
Zvysuje Vasi produktivitu

Z praxe:

2. | Celoplo$né tmeleni stén BEZ BROUSENI

Oprava povrchl betonli a omitek pifed malbou
Pro provozy s pozadavkem hladkych ; : ;
a hygienickych povrchil (hemocnice, laboratore) f = : .
Renovace povrchii se starymi olejovymi Oprava povrchu betonovych

natéry - viz obr. monolitt a prefabrikata

i

S R T AN,

Pro adhezni povlak

Pro hrubou reprofilaci

Pro jemnou reprofilaci
Pro e'galizaéni stérku

VYHODA
JEDNA HMOTA
PRO VSECHNY OPERACE

@ﬂﬂ}) ~ Betonova stérka ARDEX B14

TVORI PEVNE VAZBY

Fi e B
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TVORI PEVNE VAZBY

STAVEBNI HMOTY

PREHLED SYSTEMU
OPRAVY STEN A POHLEDOVYCH BETONU
SANACE BETONU
POTERY A BETONY

ARDEX B 10 ARDEX BU 1K-S
velmi jemna betonova stérka bitumenova izolaéni stérka plnéna polystyrenem
ARDEX B 12 ARDEX BU 2K
jemna betonova stérka bitumenova izolaéni stérka
ARDEX B 14 ARDEX BU 2K-P
sanacni a egalizacni stérka bitumenova izolaéni stérka plnéna polystyrenem
ARDEX B 20 ARDEX BU-P
rychla sanacni stérka Bitumenovy prednatér
ARDEX A 46 ARDEX BU-SB 240
opravha hmota exteriér tésnici paska do spar
ARDEX E 100 ARDEX BB
wittenska zuslechtovaci disperze Ochranny natér
ARDEX BM
ARDEX A ,35 . samolepici bitumenovy pas za studena (KSK)
cement pro rychlé potéry
ARDEX A 35 MIX RS pimer

hotova smés s rychlocementem

ARDEX A 37

cement pro rychlé potéry

ARDEX BM-T 10

spojovaci paska

ARDEX WSZ

hotova smés s rychlocementem

ARDEX B 20

univerzalni opravna hmota

ARDEX SB 1

pojivo polystyrenového granulatu
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78 STAVEBNi HMOTY

PREHLED SYSTEMU STAVEBNICH HMOT

Opravy stén, fasad,

zalivkova pryskyfice

zalivkova pryskyfice

Sanace y ,
betonu Potéry pohledovoych
betonu
ARDEX WSZ ARDEX B 12
rychlocement jemna betonova stérka
32,5 R-SF J
ARDEX A 35 ARDEX F 11
cement pro rychlé potéry | opravna fasadni stérka
ARDEX A 35 MIX
cement pro rychlé potéry
ARDEX B 14 ARDEX B 14
sanacni a egalizacni sanacni a egalizacni
stérka stérka
ARDEXB 10 | \RpEX A 37
velmi jemna betonova cement oro rvehlé potér
stérka pro fycie porery
ARDEX B 20
rychld sanacni stérka
ARDEX E 100 ARDEX E 100 ARDEX E 100
wittenska zuslechtovaci | wittenska zuslechtovaci | wittenské zu$lechtovac
disperze disperze disperze
ARDEX FB ARDEX FB

ARDEX EP 2000
multifunkéni epoxidova
pryskyfice

ARDEX EP 2000
multifunkéni epoxidova
pryskyfice

ARDEX EP 2000
multifunkéni epoxidova
pryskyfice

SYSTEM PRO SANACI

BETONOVYCH KONSTRUKCI

- jednim materialem
ARDEX B 14

Opravovanou ¢ast nutno mechanicky zbavit
nepevnych a zvétralych ¢asti a vyztuz doko-
nale ocistit od rzi.

Ocisténou vyztuz natfit epoxidovou ochra-
nou vyztuze ARDEX FB.

Na predvihéeny podklad aplikovat kontaktni
mstek pacokove konzistence z ARDEX B 14.
Poté provést hrubou reprofilaci ze stejného
materialu nastaveného 40-ti % potérovym
nebo kiemicitym piskem zrnitosti O - 4 mm.

Po zavadnuti materialu reprofilovaného pod-
kladu (po ca. 30 min.) prebyte¢ny material
ofiznout zednickou Izici a provést egalizacni
finalni stérku z materialu ARDEX B 14 bez
pridavku pisku.
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ARDEX B 10

velmi jemna betonova
stérka

Na bazi wittenského rychlocementu 32,5 R-SF.
Pro findini opravu, vysoce zu$lechténa
umélohmotnymi pryskyficemi.

Velmi jemna a vyhladitelna do nuly

- ,betonovy make -up*.

Pro interiér i exteriér,
na suchém nebo vihkém podkladu.

Oprava a uzavfeni trhlinek, bublin a zatazeni pord
Odolnd vodé a povétrosti

Nesprasuje

Pro vrstvy od 0 - 3 mm

Oblast pouziti:

FindIni Uprava pohledového betonu a prefabrikatu.
Prestérkovani jemnych pérd betonovych ploch stén
a stropu.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001

Pomér pro michani:

ca. 8,5 | vody : 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody : 2 1/2 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,2 kg/l

Objemova hmotnost Eerstvé smési: ca. 1,6 kg/
Spotieba materialu: ca. 1,2 kg pradku/m?mm
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 30 min .
Hodnota pH: ca. 12

Pevnost v tlaku:

Po 7 dnech ca. 10,0 N/m?
Po 28 dnech ca. 15,0 N/m?2
Pevnost v tahu za ohybu:

Po 7 dnech ca. 2,0 N/m?
Po 28 dnech ca. 6,0 N/m?

Koroze vyztuze: diky vysoké hodnoté pH
plsobi jako pirozené antikorozni prostedr

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement

Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX B 12

jemna betonova stérka

Cementova baze.
Pro vyhlazeni a opravu lunkrd a dér.

Pro interiér i exteriér.

Odolna pusobeni vody.

Odolnd povétrnostnim podminkam.
Do 5 mm tloustky vrstvy,

nad 5 mm mozno nastavit piskem.

Oblast pouziti:

vyhlazeni, opravu, a stérkovani stén

a stropli z

- pohledového betonu,

- betonovych prefabrikat,

- cementové nebo vapennocementové omitky
- zdiva.

oprava trhlin, dér a velkoplodnych nerovnosti
- stén,

- stropl.

findlni povrch stén interiérli z

- porobetonu.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, 1SO 14001

Pomér pro michani:

ca. 8,5 | vody : 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody : 2 3/4 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,1 kg/l

Objemova hmotnost ¢erstvé smési: ca. 1,7 kg/l
Spotreba materialu: ca. 1,2 kg prasku/m?mm
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 45 min.
Hodnota pH : ca. 12

Koroze vyztuze: diky vysoké hodnoté pH plisobi
jako pfirozené antikorozni prostredi

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu,

s nizkym obsahem chromatd.

Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drdzdivy - obsahuje cement

Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX B 14

sanacni a egaliza¢ni stérka

na bazi wittenského rychlocementu 32,5 R-SF.

Pro opravu, sanaci a finaini vyhlazeni

betonovych konstrukef a dild.

Extremni odolnost viici chloridim - posypovym solim.
(protokol Zkusebni laboratofe Horsky)

Pro v interiér i exteriér,
na suchém nebo vihkém podkladu.

Univerzalni hmota pro sanace betonovych konstrukci
do tloustky vrstvy 5 mm,

nad 5 mm mozno nastavit piskem.

S epoxidovou ochranou vyztuze ARDEX FB

(str. 35) tvofi systém pro sanaci betonu.

Oblast pouziti:

Oprava novych i starych beton(, reprofilace

v libovolnych vrstvach bez nutnosti pouziti

adhezniho mustku.

Zaroven jako finalni egalizaéni stérka.

Oprava stén stropi z

- betonu,

- pohledového betonu,

- betonovych prefabrikat,

- cementovych omitek.

Po nastaveni piskem jako vyrovnani podkladu pred
pokladkou dlazby a obkladd na

- betonu,

- cementovych omitkéach,

- zdivu.

ARDEX B14 s pfidavkem ARDEX 100

wittenska zuslechtovaci disperze spliiuje pozadavky

pro sanaci betonovych konstrukci.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 6,25 | vody : 25 kg prasku, odpovida

ca. 1 obj.dil vody : 3 1/4 obj.dil prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,2 kg/l

Objemova hmotnost erstvé smeési: ca. 1,9 kg
Spotieba materialu: ca. 1,4 kg prasku/m?mm
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 30 min.
Hodnota pH: ca. 12

Koroze vyztuze: diky vysoké hodnoté pH plisobi
jako pfirozené antikorozni prostredi

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi dréZdivy - obsahuje cement

Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN ¢. EAN ¢. EAN ¢.
Seda Seda Seda
4083 | 4007 | 4009 |
25 kg 40 pytld 25 kg 40 pytld 25 kg 40 pytld
pap. pytel 90 06445 04083 1 pap. pytel 90 06445 04007 7 pap. pytel 90 06445 04009 1
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ARDEX B 20

rychla sanacni stérka

Cementov4 baze.

Pro vyrovnani povrch stén v tenkych a silnych vrstvach
pro interiér, exteriér a pod vodou, zvIa$té pak pfi
opravnych pracech.

Pro interiér i exteriér.

Vysoka vydatnost

Rychle vytvrzujici

Snadnd zpracovatelnost

Snadné zatocent filcem nebo vyhlazeni hladitkem
Odolna vodé a povétrnosti

Oblasti pouziti:
Pro vyrovnani nebo omitnuti béZnych stavebnich
podklad pro interiér, exteriér a pod vodou.

Specifikace:

Sedy prasek ze specidlnich cement(, umélohmotnych
pryskyfic a specialnich plniv.

Po smichani s vodou vznika smés s unikatnimi
zpracovatelskymi vlastnostmi, neztéka

ze svislych povrch( i pfi naneseni silngjich vrstev,
netahne se za hladitkem.

Vytvrzuje do 1 hodiny. Vrstva je paropropustna.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, ISO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

ca. 5 litrd vody : 25 kg prasku

odpovida

1 obj.dil vody : 3 1/ 2 obj.dily prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,5 kg/litr(i

Objemova hmotnost cerstvé smési: ca. 1,6 kg/l
Spotieba materialu: ca. 1,3 kg prasku/m¥mm
Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 30 min
Dalsi prace a lepeni obklad(i1(20°C):

po ca. 2 hodinach

Hodnota pH: ¢erstvd malta ca. 12

Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drézdivy - obsahuje cement

Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX A 46

opravna hmota pro exteriér

Pro opravé dér a nerovnosti v potérech a betonech
od 2-do 30 mm.

Pro interiér i exteriér.

Odolava povétrnostnim podminkam, bez penetrace
v exteriéru

Rychle vytvrzujici

Rychlé vyschnuti

Rychl4 dalsi pokladka podlahovin
Snadnd zpracovatelnost

Oblast pouziti:

Vlysprévky a opravy:

- dér a vytlukd v betonech a potérech

- schodnic a podest

Po aplikaci brzy zatiZitelnd i ve vétSich vrstvach

Pomér michani:

ca. 6 -7 | vody: 25 kg praskové hmoty

Sypka hmotnost: ca. 1,3 kg/l

Hmotnost certvé malty: ca. 1,8 kg/l
Spotieba materialu: ca. 1,4 kg na m?> a mm
Doba zpracovatelnosti (20°C): ca. 15-20 min.
Pochuiznost(20 °C): po ca. 2 - 3 hod.
Dalsi pokladka (20°C): po ca. 1 dnu
Aplikace natéru a litych podlah, 20°C
po vyschnuti coz predstavuje:

pfi vrstvé do 5mm ca. 2 dny

pfi vrstvé do 10mm ca. 5 dni

pfi vrstvé do 20mm ca. 7 dnli

pfi vrstvé do 30mm ca. 10 dnli

Pevnost v tlaku:

po 1.dni ca. 10 N/mm?

po 7 dnech ca. 15 N/mm?

po 28 dnech ca. 20 N/mm?

Pevnost v tahu za ohybu:

po 1dni ca. 2,0 N/mm?

po 7 dnech ca. 4,0 N/mm?

po 28 dnech ca. 6,0 N/mm?

Pfidrznost: po 7 dnech > 1,5 N/mm?
Odolnost proti rozmrazovacim
solim(chloridiim): ano

Hodnota pH: éerstva maltova smés ca. 12
Zatizeni koleckovym nabytkem: ano
Podlahové topeni: ano

GISCODE:

ZP1 = produkt s obsahem cementu, nizkym
obsahem chromat(

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
6 mésicli od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX E 100

wittenska zuslechtovaci
disperze

Akrylatova disperze pro zuslechténi cementovych
a betonovych stérek a malt.
Pro cementové malty.

Pro interiér i exteriér, sténa i podlaha.

snadné zpracovani

neobsahuje fedidla

zvySuje pevnost, elasticitu a adhezi
snizuje riziko tvorby trhlih a zvySuje
odolnost proti vrypu

odolna plsobeni alkalif

zvySuje antikorozivni U¢inek

Oblast pouziti:

Pfisada do stérek, malt a beton(i z

- wittenského rychlocementu 32,5 R-SF

- klasickych cementu

- ARDEXB 12

- ARDEXB 14

- ARDEXF 11

pisada pro vyrobu adheznich Slemu, pacoku.
ZvySuje pevnost, pruznost, pfidrZnost, zpracovatel-
nost a plasticitu bez dodate¢ného pfidani vody.
Zarucuje trvanlivé opravy a sanace s dlouhou
Zivotnosti.

Umoziuje pevné spojeni sprazenych potérd,
ZvySuje otéruvzdomost pfi pouziti na schodistich
a rampach,

Zvy3uje lepici schopnosti béznych stavebnich
cementovych lepidel.

Spotreba:

1:1 az 1:3 fedit s vodou

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001
Oznaceni dle zak. o chem. latkach: neni
Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach,
chrénit pfed mrazem

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN¢.
Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta 5kg 4632 72 nédob
EAN&. EAN¢&. nédob 90 06445 04632 1 hado
25 kg 4057 . 25 kg 4622 . 25 kg 4631 ;
pap. pytel | 90 06445 040572 | 40Pyl pap.pytel | 9006445 046222 | 40Pyl nadoba | 900644504631 4 | 24nadob
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ZAMESNA TABULKA PRO ARDEX E 100 - WITTENSKOU STAVEBNI DISPERZI

. . ) Pevnost po 28 dnech
P”da&' B p}flfu ARDEX \tNSZ Redéni Pfidavek zamésné Spotieba s piidavkem (bez pridavku)
Druh materidlu a K normainimu cementu ARDEX E 100 tekuting vkg | ARDEX E 100 na ARDEX E 100
vodou na 1 kg suché | m¥mm vrstvy malty ah v ohvb -
i v objemovych dilech smési v K an v onybu a
objem zimo v mm jemovy g N/mm? N/mm2
propojovac!' Slem 14 0-2 1 007 022 ) )
jemnozmny : : ) :

e 1:1 0-4 1:1 0,24 0,20 - -
podstfik (Spric) 11 08 e 0.24 020 B :
jomnd r:]nrﬁlta 13 0-2 12 015 0,09 10 (6) 33 (27)
énoag% mm 13 0-4 13 013 0,06 10 (5) 31 (24)
nm:gtgo mm 14 0-8 1:3 013 0,06 9(5) 34 (22)
ARDEX B 12 . .
jemna bet. stérka bez pisku 13 0,36 0,11 10(5) 22 (10)
ARDEX B 14 ) ,
sanaéni a egalizaéni stérka bez pisku 13 0,28 010 12(7) 31(20)
ARDEX B 10 . .
velmi jemna bet. stérka bez pisku 1:3 0,38 0,11 11 (6) 22 (15)
ARDEX F 11 . .
opravné fasadni stérka bez pisku 13 036 () 10 (4) 22 (14)
ARDEX B 14 , _
sanaéni a egalizaéni stérka* bez pisku 12 025 oM 10 27,7

* pro renovace betonovych povrch( * podrobné tdaje v technickém listu produktu.
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ARDEX A 35

cement pro rychlé potéry
s ARDURAPID-efektem.
Pro interiéry, podlahy.

Po 3 hodindch pochdzny.

Po 1 dni mozno klast podlahoviny a pIné zatizitelny.
Podle DIN 18 560 po 1 dni dosahuje pfedepsanych
hodnot pro zbytkovou vlhkost.

Oblast pouziti:

vyroba cementovych potér(i ze specialniho
rychlocementu ARDEX A 35, potérového

pisku zrnitosti 0 - 8 mm a vody

Pfiprava potéru se nelisi od potérd vyrabénych z
béznych cementd.

Normy, atesty:

Certifikat TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

pomér michani 1 : 4

25 kg ARDEX A 35

100 kg pisku, 0 - 8 mm

6 - 11 | vody (podle vihkosti pisku )

pomér michani 1:5

25 kg ARDEX A 35

125 kg pisku, 0 - 8 mm

6 - 11 I vody (na podle vihkosti pisku )
Objemova hmotnost erstvé smési: ca. 2,0 kgl
Spotieba materialu:

3 - 4 kg prasku m?cm.

dle poméru michani1:4az1:5

Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 1 hod.
Pochuiznost (20 °C): po ca. 3 hod.

Koroze vyztuze: diky vysoké hodnoté pH plisobi
jako piirozené antikorozni prostredi

Vhodnost pro podlahové topeni: ano
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX A 35 MIX

hotova smés
s rychlocementem

Vyrobeno z ARDURAPIDu 35 cementu.

Pro rychlé potéry s ARDURAPID-efektem.

Pro vyrobu rychle zatéZovatelnych a pokladatelnych
plovoucich nebo spfazenych potérd.

Pro interiéry, podlahy.

Pro opravy a sanace cementovych potér,

pro pokladku do betonu dlazby z pfirodniho kamene
bez rizika vykvétd a zabarveni dlazby.

Po 3 hodinach pochlzny.

Po 1 dni moZno klast podlahoviny a pIné zatiZitelny.
Podle DIN 18 560 po 1 dni dosahuje pfedepsanych

hodnot pro zbytkovou vihkost.

Oblast pouziti:

vyroba cementovych potér(i

- spfazenych

- plovoucich

- naizolatnichch deskéch

opravu a sanaci cementovych potérd.
pokladka bez rizika probarveni pfirodniho kamene z
- mramoru

- jura-mramoru

- granitu

- quarzitu aj.

Normy, atesty:

Certifikdt TAZUS, 1SO 9001, ISO 14001

Pomér pro michani:

vyroba potérd

ca. 2 | vody : 25 kg prasku

pro pokladku dlazby do betonu

ca. 2,25 | vody : 25 kg prasku

Sypka hmotnost: ca. 1,8 kg/l

Objemova hmotnost erstvé smési: ca. 2,0 kg/l
Spotreba materialu: ca. 18,5 kg prasku m?/cm
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 45 min.
Pochtiznost (20 °C): po ca. 3 hod.
Vhodnost pro podlahové topeni: ano

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu,
s nizkym obsahem chromatt

Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement

Skladovani: v origindlnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX A 37

cement pro rychlé potéry

Vyroba potérd s rychlym zranim a moznosti dalsich
aplikaci po 7 dnech

Pro interiér i exteriér, podlahy.

Odolava povétrnostnim podminkam,

bez penetrace v exteriéru

Po 8 hodinach pochtizny

Po 1 dni zatéZovatelny

Po 7 dnech po aplikaci mozno lepit dlazbu, pfirodni
kamen, textilni a elastické podlahoviny a parkety
Spliuje kritéria DIN 18560, EN 13813 CT-C-30-F4
U propojenych potér( mozno lepit dlazbu

po 8 hodinach

Rychla dalsi pokladka podlahovin

Snadnd zpracovatelnost

Oblast pouziti:

Vyroba potérl s pozadavkem rychlé realizace

a aplikace navazujicich praci. Vyroba propojenych
potérd, potéri na separani folii a potérli na tepelné
izolaci.Vhodny pro potéry s podlahovym vytapénim.
Pomér michani:

25 kg Ardex A 37 : 125 kg potérového pisku

0 - 8 mm 6-11 litrd vody

(v zavislosti na obsahu vody v pisku)

ca. 6-7 | vody: 25 kg praskové hmoty

Hmotnost cerstvé smési: ca. 2,0 kgl
Spotireba materialu:

ca. 3,1 kg prasku na m?a cm

Doba zpracovatelnosti smési (20°C):

ca. 60 min.

Pochuiznost (20 °C): po ca. 8 hod.

Dalsi pokladka (20°C): po ca. 7 dnech
Korozivni plsobeni na vyztuz: nem4 zadné
korozivni Uginky ve vztahu k oceli a Zelezu
Podlahové topeni: ano

GISCODE:

ZP1 = produkt s obsahem cementu, nizkym
Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

Balenf ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN . EAN &, EAN .

25 kg 4018 ., 25 kg 4286 , 25 kg 4296 ,

pap. pytel | 90 06445 0dotg3 | 40Pyl pap. pylel | 4024705501093 | 40Pyl pap. pytel | 4024705511353 | 40Pyl
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ARDEX A 38

4 - hodinové cementoveé
pojivo pro rychly potér

Interiér, exteriér.

Urceny k vyrobé potérd a rychlou naslednou poklad-

ku. Pro spojené potéry s podkladem , na separaéni
vrstvé, na izolaéni vrstvé, vhodny i pro vytapéné
potéry.

Pomér michani:

Pro michani potéru pouZijte b&zné michacky s nuce-

nym ob&hem nebo potérové dopravni Cerpalo.
Pomér michani na 100 | -michacku:

25 kg ARDEX A38 = 01 orgindini baleni

125 kg pisku 0 -8 mm = 15 lopat

6-11 | vody podle vihkosti pisku.

Pro 200 I-michatku — zdvojndsobte mnoZstvi.

Sypka hmotnost: 1,0 kg/ |

Hmotnost cerstvé malty: ca. 2,0 kg/ |
Spotieba materialu: 3,1 kg prasku na m2 a cm
Doba zpracovani: (+20 °C): ca. 60 Min.
Pochtiznost: (+20 °C): po ca. 2-3 hod.
Pevnost v tlakut:

po 1 dni ca. 25 N/mm?

po 7 dnech ca. 40 N/mm?

po 28 dnech ca.45 N/mm?

Pevnost v tahu za ochybu:

po 1 dni ca. 4,0 Nmm?

po 7 dnech ca. 4,5 N/mm?

po 28 dnech ca. 5,5 N/mm?

Korozivni pusobeni na vyztuz:

Nem4 Z&dné korozivni Ucinky ve vztahu k oceli
Podlahové topeni: ano

GISKOD: ZP 1 = produkt obsahujici cement, velmi
nizky obsah chroméatu.

Baleni: pytel 25 kg netto

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
6 mésicli od data vyroby v suchych prostorach

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN ¢,

25kg 4637 .

pap. pylel | 9006445 046376 | 40PV

ARDEX WSZ

rychlocement 32,5 R-SF

Cement pevnostni tfidy 32,5 R s
s rychlym narustem pevnosti, pro vyrobu
malt a beton0 s rychlym vytvrzenim.

Pro interiér i exteriér, stény i podlahy.

Oblast pouziti:

vyroba malt a betont s rychlym vytvrzenim

a rychlou zatiZitelnosti

- upevnéni hmoZdin a kotveni nosnych konstrukei,
kde je vyZzadovana rychla instalace a pouzivani
jako napf. kotveni zabradli, opér, plotu, parapet,
stfe$nich dilct, zavéSeni na stropech, montaz
sanity, regald, stojek apod.

vyroba

- betonti a malt pro opravu a betonéze dle
DIN 1045, které jsou vystaveny béznym klimatic-
kym podminkam sloupy, pilife, podpéry, stropy,
stény, vozovky,
pistavaci letistni plochy, fasadnich element a
profilli, tunely, betonové prefabrikaty vSeho druhu.

a odSalovani, dfivéjsi transport dilll uz po 2-4 hodi-

néach po zhotoveni.

Vyroba potrubi a rour, sloupk(, zakladd, dlazdic,

zpér, podpér.

Vyroba rychle pochliznych potérd v exteriéru

a mokrych provozech.

Normy, atesty
DIBt, Berlin -Nr. Z-3.12-1206
certifikat TAZUS 1SO 9001, ISO 14001

Sypka hmotnost: ca. 1,1 - 1,15 kg/l

Jemnost mleti: podle Blaine, odpovida EN 196,
dil 3, 5300 +/- 500 cm?/g

Pocatek tvrdnuti: podle EN 196, dil 3,
nejdfive po 20 min.

Objemova stalost: podle EN 196, dil 3,

GIS KOD: ZP 1 = vyrobek s obsahem cementu
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drazdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésict od data vyroby v suchych prostorach

ARDEX SB 1

pojivo polystyrénového
granulatu

Pro vyrobu bezdutinovych vyrovnavek podiah,
které jsou do druhého dne suché.
Na bazi krystalického cementu ARDURAPID®.

Pro interiéry, podlahy.

Po 24 hodinéch v libovolné vrstvé suchy a pochdzny.
Paropropustna vrstva - vyrovnavka az do 30 cm.
Optimalni krocejovy Gtlum, bez zvukovych mostd.
Tepelné izolaéni viastnosti.

Velmi nizka hmotnost.

Oblast pouziti:

Polystyrenova drt + ARDEX SB1

- smés pro vyrovnani podkladd do vrstvy 30 cm.
Vhodné pro novostavby i rekonstrukce, napf. vyrov-
névky starych trémovych stropli nebo devostavby.
Nahrazuje suché nekompakini podsypy pod roznaseci
vrstvy (potéry, desky).

NezatéZuje stavebni objekt vihkosti.

Pomér pro michani:

25 kg ARDEX SB 1 promichat s 10 litry vody
a pfidat 200 litr( polystyrenové drti

NepouZivat z4dné piisady!

Dodrzet mnoZstvi vody.

Spotreba materialu: ca. 1,25 kg prasku/m?/cm
Doba zpracovatelnosti (20 °C): ca. 1 hod.
poloZeni a vyrovnani smési musi probéhnout
v dobé zpracovatelnosti

Teplota pro zpracovani: nad +5°C
Skladovéni: v suchu.

Technicka data:

Soucinitel tepelné vodivosti: 0,047( W/m.K.)
Difuze vodnich par: 1 4,3

Dynamicka tuhost: 34,9 MPa/m?

Krocejovy utlum: Lw =24 dB

Objemova hmotnost: ca.100kg/m®
Oznaceni dle zak. o chem. latkach:

Xi drézdivy - obsahuje cement

Skladovani: v originalnich uzavienych obalech
12 mésicl od data vyroby v suchych prostorach

Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni &. vyrobku Paleta
EAN . EANE.

25kg 4131 , 25kg 405 ,

pap.pytel | 40 24705511100 | 0PV pap.pylel | 9006445040510 | 40P
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ARDEX BU 1K-S

Bitumenova izolaéni stérka
plnéna polystyrenem

Flexibilni jednoslozkov4 izolace na bitumen —kaucuko-
vé bézi, bez fedidel, premostuje trhliny,

plnénd polystyrenem.

Odolnd proti bézné se nachazejicim agresivnim
latkam v pade.

Oblast pouziti:

Izolace objektt die DIN 18195,

jako napf.

- sklepli obytnych a komerénich staveb,

- podzemnich garazi,

- balkond, teras,

- mokrych prostor, nosnych stén, atd.

- proti vihkosti a nestojaté prosakujici vodé.
Lepeni izolaénich, ochrannych a drenéZnich desek.
Pro svislé a vodorovné plochy.

Viskosita: ca. 300 dPas*

Hustota: ca. 0,70 kg/ |

Obsah pevnych téles:

(DIN 1SO 3251 pii+105 °C): > 60%

Odolnost proti desti: po ca. 7 hodinach.*
Vytvrzeni: 2—4 dny*

Pfemosténi trhlin:

(E DIN 28052-6 Pfi +4 °C): > 2 mm

Tepelna odolnost (DIN 52123): do +70 °C
Chovani pfi ohybu za studena:

(DIN 52123): > 0 °C

Propustnost vody:

(DIN 52128, pii Sifce trhliny 1mm): nepropustna
Teplota zpracovani: +5 °C az 30 °C
Nebezpecné latky: zadné

Spotreba: viz strana 87

GIS KODE: BBP10

Baleni: kbelik 30 1, tj. 19,5kg

Skladovani: mrazuvzdorné, v suchych mistnostech
ca. 9 mésicl v orginlnim baleni

* zavisi na vlhkosti vzduchu, teploté a tloustce vrstvy
a podkladu

ARDEX BU 2K

Bitumenova izolacni stérka

Flexibilni, dvouslozkovéa izola¢ni stérka na bitumen-
kaucukové bazi s hydraulicky vytvrzujicim praSkem.
ARDEX BU 2K je bez fedidel,

Zuslechténo viakny a plasty, i je odolnd vici béznym
agresivnim zatizenim z pldy

Oblast pouziti:

Izolace staveb dle DIN 18195,

jako nap.:.:

- sklepli obytnych a komercnich staveb,

- podzemnich garazi,

- balkond, teras,

- mokrych prostor, nosnych stén, atd.

- proti vihkosti a nestojaté prosakujici vode.
Lepent izolaénich, ochrannych a drendznich desek.
Pro svislé a vodorovné plochy.

Pomér michani:

Tekuty komponent: praskovy komponent

22 : 8 podle hmotnostniho podilu

Viskosita: ca. 250 dPas*

Hustota: ca. 1,2 kg/l

Obsah pevnych téles:

(DIN ISO 3251 pii +105 °C): > 60%

Odolnost desti: po ca. 5 hod.*

Vytvrzeni: 1 -2 dny*

Piemosténi trhlin:

(E DIN 28052-6 pfi +4 °C): >2 mm

Odolnost teplotam:

(DIN 52123): > +70 °C

Chovani pfi ohybu za studena (DIN 52123): <0 °C
Propustnost vody (DIN 52123, pii Sifce trhliny 1mm):
nepropustna

Teplota zpracovani:

+5°C do 30 °C

Doba zpracovani: ca. 2 - 3 hod.*

Znaceni dle zak. o chem. latkach:

Tekuty komponent: Zadné

praskovy komponent: Xi drazdivé

Spotreba: viz strana 87

GISkod: BBP 10

Baleni: kbelik 30 kg

Skladovani: mrazuvzdorné, v suchych mistnostech
ca. 12 mésicli v orginalnim baleni

SRDEX BU2K-F |

)

ARDEX BU 2K-P

Bitumenova izola¢ni stérka
plnéna polystyrenem

Flexibini, polystyrenem plnénd dvouslozkova izolaéni
stérka na bitumen- kaucukové bazi s hydraulicky
vytvrzujicim praSkem.

ARDEX BU 2K-P je bez fedidel,
Zuslechténo vldkny a plasty, je odolna vici béznym
agresivnim zatizenim z pidy

Oblast pouziti:

Izolace staveb dle DIN 18195,

jako napf.:.:

- sklepli obytnych a komerénich staveb,

- podzemnich garazi,

- balkonu, teras,

- mokrych prostor, nosnych stén, atd.

- proti vihkosti a nestojaté prosakujici vodé.
Lepeni izolanich, ochrannych a drenéZnich desek.
Pro svislé a vodorovné plochy.

Pomér michani:

Tekuty komponent: praskovy komponent

4 : 1 podle hmotnostniho podilu

Viskosita: ca. 250 dPas*

Hustota: ca. 0,80 kg/l

Obsah pevnych téles

(DIN ISO 3251 pfi +105 °C): > 60%
Odolnost desti: po ca. 2 hod.*

Vytvrzeni: 1 -2 dny*

Premosténi trhlin:

(E DIN 28052-6 pfi +4 °C): 22 mm

Odolnost teplotam:

(DIN 52123): > +70 °C

Chovani pfi ohybu za studena (DIN 52123): < 0 °C
Propustnost vody (DIN 52123, 1 mm Sitka
Stérbiny): nepropustné

Teplota zpracovani:

+5 °C bis 30 °C

Doba zpracovani: ca. 90 Min.*

Znaceni dle zak. o chem. latkach:

Tekuty komponent: z&dné

préaskovy komponent: Xi drazdivé

Spotreba: viz strana 87

GISkod: BBP 10

Skladovani: mrazuvzdorné, v suchych mistno-
stech ca. 9 mésicl v orginalnim baleni

Baleni ¢. vyrobku Paleta Baleni €. vyrobku Paleta
EAN &. EAN &.
Baleni ¢. vyrobku Paleta 30 kg 4556 . 30 | 4557 .
EAN. nddoba | 4024705732529 | 16 nadob nddoba | 4024705732536 | 10 nadob
301 4554 18 nadob 30 kg nadoba se zklada z tekutého komponentu 30 kg nadoba se zklada z tekutého komponentu
n&doba 40 24705 73250 5 + prasku + prasku




ARDEX BU-P |

ARDEX BU-P

Bitumenovy prednatér

Namichan k pouziti, bez fedidel, vodnata bitumenova
emulze ARDEX BU-P zpevriuje podklad, vaze prach
a snizuje savost.

Pfiprava podkladu:

Prednatér dle DIN 18195 pro bitumenové izolace
- ARDEX BU 1K-S bitumenova stérka

— ARDEX BU 2K bitumenova stérka

- ARDEX BU 2K-P bitumenova stérka (poly)

Spotieba materialu: 0,1- 0,3 | /m?

dle stavu a poréznosti podkladu podkladu
Viskozita: 2.000 mPas

Hustota: ca. 1,0 kg/l

Obsah pevnych téles: >35%

Nebezpecné latky: zadné

GISkod: BBP10

Baleni: kbelik 10|

Skladovani: chrarte pfed mrazem v suchych mist-
nostech ca. 12 mésict v orginalnim baleni

* zavisi na vlhkosti vzduchu, teploté a tloustce vrstvy
a podkladu

Baleni €. vyrobku Paleta
EAN ¢.
101 4559 )
nadoba | 4024705 732550 | 44 nadob

ARDEX BU-SB 240

Tésnici paska do spar

Elasticka paska na bazi NBR-kauCuku Sitky 24 cm,
pro flexibilni a vodonepropustné pfemosténi dila-
tacnich, spojovacich a délicich spar na sténach i
podlahach

pro interiér a exteriér, sténa a podlaha.

Vysoce flexibilni

Elasticka s dobrou nastavitelnosti

s oboustrannym povrstvenym polypropylenovym
rounem

Oblast pouziti pro izolaci a premosténi:
dilatacnich,

spojovacich

a délicich spar

Tésnici paska pro izolaéni opatfeni v systému
s produkty:

ARDEX BU 1K-S, ARDEX BU 2K a

ARDEX BU 2K-P.

Spotieba materialu:

Pfi vypoctu spotfeby materidlu pfipoctéte prekryti
okrajd pasky min, 5cm.

Sitka: ca. 240 mm

Tloustka: ca. 0,8 mm

Teplota zpracovani: od +5 °C do 30 °C.
Nebezpecné latky: zadné

Baleni: role Sife 240 mm, délky 15 m
Skladovani: chrarte pfed mrazem v suchych mist-
nostech ca. 12 mésict v orginalnim baleni

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN €.

farten 4561 24

Bm 40 24705 73245 1 karton(i
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ARDEX BB

Ochranny natér

Bitumenovéa emulze, namichano k pouZiti, bez fedidel,
odolna proti b&Zné se nachazejicim agresivnim lat-
kém v plidé.

Oblast pouziti:

Zhotoveni izolaCni vrstvy a ochranného pfednatéru

dle AIB pro stény ve sklepech, zakladd, pilifd, v Sach-

tach, betonovych dilct a prefabriktl proti pfirodnim

agresivnim latkdm v plidé

Pro podklady:

- beton

- zdivo

— omitka — m0Ze byt suchy nebo lehce vihky, musi
byt vSak pevny a nosny, Cisty a zbaveny separac-
nich ¢astic

Spotieba materialu:

min. 0,2 — 0,25 I/m? tloustka natéru

Viskozita: ca. 60 dPas*

Hustota: ca. 1,02 kg/ |

Obsah pevnych téles: ca. 60%

Nebezpecné latky: zadné

GISkod: BBP10

Baleni: kbelik 30 I, kbelik 101

Skladovani: chrante pfed mrazem v suchych mist-
nostech ca. 12 mésict v orginalnim baleni

* zavisi na vlhkosti vzduchu, teploté a tloustce vrstvy
a podkladu

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN G,
30 | 4562 )
ndoba | 4024705730567 | 18nadob
101 4563 )
nidoba | 4024705732574 | 44 nadob
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ARDEX BM

samolepici bitumenovy pas
za studena (KSK)

samolepici, trhliny pfemostujici ,

tésnici pas modifikovanych bitumen(, ktery je na
jedné strané, 2x laminovan HDPE- folif, odoIné proti
roztrzeni a prlirazu

Oblast pouziti:

Izolace staveb podle DIN 18195,

jako napf.

- venkovni stény sklepd,

- podiahy,

- balkony a terasy,

- vlhké mistnosti,

- parkovaci stiechy,

- podzemni garéze,

- opérné zdi,

- osvétlovaci Sachty,

- zaklady atd.,

Izolace proti vzlinajici a nastupujici netlakové vodé a
jako parozéabrana na podlahdch pod plovouci potér.
Pro kolmé i svislé plochy.

Spotieba materialu: ca. 1,1 m? na m? izolaéni plochy
Hmotnost: ca. 1,8 kg/m?

Sife: 1m

Tloustka: > 1,6mm

Barva: ¢ermnodeda

Teplota zpracovani: -5 °C bis +30 °C
Odolnost teploté: DIN 52123): > +70 °C
Pfemosténi trhlin: (E DIN 28052-6): > 5mm
Zkouska pevnosti v ohybu za studena:

(DIN 52128, 12): < -30°C

Vodopropustnost: (DIN 52123, 10.2): > 4bar/24h
Chovani pfi hofeni:

(DIN 4102): tfida stavebnich materialti B2
Nejvyssi tazna sila:

(podélné/pficna): 235/220 N/50mm

Vytazeni pfi nevyssi tazni sile:
(podéln&/pficna): 200/225%

Nebezpeéné latky: zadné

Baleni: role ife 1m, s 5m? a 15m?

Skladovani: v orig.krabicich nastojato

chrafite pfed mrazem a svétlem, v suchych, chlad-
nych prostorach ca. 12 mésicl v orgin&lnim baleni

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN €.
farten 4564 15
40 24705 73259 8 kartondi
15m
karton
1 ole 4565 24

5m 40 24705 73258 1 kartont

ARDEX BM-P |

ARDEX BM-P
KSK Primer

prednatér pro samolepici bitumenovy pas za studena
ARDEX BM na kaucuko-bitumenové bazi, spliiujici
pozadavky DIN 18195, tabulky 1.

Oblast pouziti:

prednatér pro samolepici bitumenovy pas za studena
ARDEX BM,

pro suché a lehce vihké mineralni podklady

Spotreba materialu: ca. 0,15 - 0,30 | /m?
Hustota: ca.1,0 kg /|

Obsah pevnych téles: ca. 60%

Nebezpecné latky: zadné

GISkod: BBP10

Baleni: kbelik 30 | nebo kbelik 10|

Skladovani: chrarite pfed mrazem na suchém misté
ca. 12 mésicl v orginalnim baleni

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN G,
30 | 4566 )
nadoba | 4024705732604 | '6nadob
101 4567 ,
nadoba | 4024705730611 | 4nadob

ARDEX BM-T10

Spojovaci paska

Spojovaci pro izolaéni opatfeni v systému
s ARDEX BM - samolepici bitumenovy pas
za studena (KSK)

Oblast pouziti:

Izolace podélnych i pficnych dilatacnich spar samo-
lepicim bitumenovym pasem za studena, i pro kom-
plikované detaily jako otvory pro trubky, vpusti, hrany
arohy atd.

Sife: ca. 10 cm

Délka: ca. imm

Hmotnost: ca. 1 kg/m?

Teplota zpracovani:

od -5 °Cdo 30 °C.

Odolnost teploté:

(DIN 52123): +70 °C

Pfemosténi trhlin:

(E DIN 28052-6): 5mm

Zkouska pevnosti v ohybu za studena

(DIN 52128, 12): -30°C

Chovani pfi hofeni:

(DIN 4102): tfida stavebnich materiala B2
Nebezpecné latky: Zadné

Baleni: role sife 10 cm, délky 20m

Skladovani: v orig.krabicich nastojato

chrante pfed mrazem a svétlem, v suchych, chlad-
nych prostorach ca. 12 mésict v orginalnim baleni

Baleni ¢. vyrobku Paleta
EAN ¢.
karton
-4 role 4568 140

1 role 40 24705 73262 8 roli
20m




SPOTREBA/ TLOUSTKA VRSTEV
PRO BITUMENOVE STERKY

ARDEX BU 1K-S

Typ zatéze

tloustka vrstvy v mm

za mokra za sucha

Spotreba
na m?

zaskrab

1-2L

zemni vihkost
a nestojata prosakujici voda
(DIN 18195, oddil 4)

4,0 3,0

4,0L

netlakova voda, strechy
a ve vlhkych mistnostech
zatézovy stav

bézna zatéz

(DIN 18195, oddil 5)

4,0 3,0

4,0L

lepeni polystyrenovych
ochrannych desek

1-2L

ARDEXBU 2K

Typ zatéze

tloustka vrstvy v mm
za mokra za sucha

Spotieba
na m?

zaskrab

1-2kg

zemni vihkost
a nestojata prosakujici voda
(DIN 18195, oddil 4)

4,5 3,0

5,4 kg

netlakova voda, strechy
a ve vihkych mistnostech
zatézovy stav

bézna zatéz

(DIN 18195, oddil 5)

4,5 3,0

5,4 kg

Stojata prosakuijici voda
(DIN 18195, oddil 6)

5,5 4,0

6,6 kg

Tlakova voda
(hloubka ponoru 3 m)

5,5 4,0

6,6 kg

lepeni polystyrenovych
ochrannych desek

1-2kg

ARDEXBU 2K-P

Typ zatéze

tloustka vrstvy v mm
za mokra za sucha

Spotreba
na m?

zaskrab

1-2L

zemni vihkost
a nestojata prosakujici voda
(DIN 18195, oddil 4)

4,0 3,0

4,0L

netlakova voda, strechy
a ve vihkych mistnostech
zatézovy stav

bézna zatéz

(DIN 18195, oddil 5)

4,0 3,0

4,0L

Stojata prosakujici voda
(DIN 18195, oddil 6)

5,0 4,0

50L

Tlakova voda
(hloubka ponoru 3 m)

5,0 4,0

50L

lepeni polystyrenovych
ochrannych desek

1-2L
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PREHLED SYSTEMOVYCH PROSPEKTU

Ardex spojuje

ARDEX

Izolace sprch a koupelen

e -

Celkovy prehled material(

IZOLACE BALKONU, TERAS, LODZIf A STRECH

Izolace balkond, teras,
lodzii a stfech

% IZOLACE SPRCH A KOUPELEN
% SYSTEMY PRO STENY, SANACE

Systémy pro stény, sanace

STROPSYSTEM®

Usporné a rychlé reseni
spodnich tprav stropti z betonovych dilct

™

LEPENI DLAZBY - ARDEX X7G

ARDEX(AY828

Vyhlazovaci stérka a tmel zuslechtény
umeélohmotnymi pryskyficemi.

STERKY PRO VYHLAZOVANI

STROPU A STEN

¥ Vytvrzuje rovnomérné  § Bez brouseni
» Nepropada se ¥ Bez smrsténi
» Snéhobily

g
g

¥ Beztrhlin

Lepeni dlazby -
ARDEX X7G

Stérky pro vyhlazovani
stropu a stén

% PODLAHOVE SYSTEMY

= &

Sparovaci hmoty ARDEX

Podlahové systémy

Sddrové stérky ARDEX A 828
a ARDEX A 826
pro tmeleni sdrokartoni;

V éem
~se odlisujeme
od béznych tmeld?

Sktdovstlnost miniméin 12 mésict, b3 bk & i

Tmeleni sadrokartoni BEZ BROUSEN/I E

Sanace a rekonstrukce Tmeleni sadrokartont

podlah

Produktovy katalog 2007 /2008
systému pro balkony, terasy,
lodzie a parkovaci plochy
=7
,,,,,,,,,, .
"

GUTJAHRSD)
Produktovy katalog PanDOMO
GUTJAHR PanDOMO CD

Veskeré vyse uvedené prospekty Ize vyzadat spolecné s timto katalogem v¢€. ceniku

v digitalni podobé na CD.



Odhodlani a vule k ziskavani novych informaci - cesta k uspéchu.

, ,R,YCHLA CESTA
OD ZADANI UKOLU K JEHO VYRESENI.

ARDEX byl zaloZen v roce 1949 v némeckém Wittenu. Zde jsou rovnéz
centralni laboratofe, ve kterych probiha vyvoj véech produktd.

V roce 1968 byla v nedalekém Rakousku ve mésté Loosdorf
(na obrazku) postavena vyrobna suchych smési, ktera patfi v soucasné
dobé mezi nejmodernéjSi produkce svého druhu ve stfedni Evropé.

V roce 2001 byla zaloZena spoleénost ARDEX Baustoff, s.r.0., v Ceské
republice, se sidlem v Brné. Dnes plsobi spolecnost prostfednictvim
svych technickych poradct a obchodnich partnerdi na tizemi celé repub-
liky v€etné Slovenska.

Ardex Vam pfinasi produkty a systémy, které fesi VaSe stavebni problé-
my. Jsme si dobfe védomi rozhoduiici role lidského faktoru na stavbé
a pfimé zavislosti na vysledku a Uspéchu celého projekiu. Proto pro
Vas a vade specialisty vyrabime produkty, které minimalizuji pocet pra-
covnich krokd, snizuji zpracovatelskou naro¢nost produktt a umozriuji
univerzaini pouZiti.

Vyrobky ARDEX jsou provéfeny a podpofeny dlouholetou praxi a zku-
Senostmi v oboru. Dnes vice jak dfive jsou zrychlovany terminy reali-
zaci stavebnich objektll a zkracovani termind. To nuti stavebni firmy
k improvizacim riizného druhu a poruSovani vSeobecné platnych techno-
logickych predpisti a prestavek. Pfi pouZiti produktl a systémi ARDEX
tyto problémy odpadaji.

Vyuzijte nasich zkusenosti vyrobce stavebni chemie a obratte se na na$
ARDEX team.

Z4dna z Vasich otézek nezlistane nezodpovézena.
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Zastoupeni pro CR a SR: Centrala firmy:

Bauerova 10, 603 00 Brno

aredl Narodniho stavebniho centra
Tel. + 420 541 249 922

Fax + 420 541 213 962

Kontakty na technické
a obchodni zastupce:

Kontakt na hlavniho technika:
tel.: + 420 777 784 241

Jizni Morava a Vysocina:
tel.: + 420 777 784 241
tel.: + 420 777 784 245

Stiedni a Severni Morava:
tel.: + 420 777 784 242

Praha, Stedni Cechy:
tel.: + 420 777 784 248
Vychodni Cechy, Jizni Cechy:
tel.: + 420 777 784 243

Zapadni a Severni Cechy:
tel.: + 420 777 784 244

Zapadni a jizni Slovensko:
tel.: + 421 910 811 811

Severni Slovensko:
tel.: + 421 910 811 821

Vychodni Slovensko:
tel.: + 421 910 811 831
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